CESKY

spojky EN 362:2004 / karabiny EN 12275:2013

Nepouivejte tento vyrobek bez pedlivého piecteni a pochopeni tohoto navodu.
V tomto navodu jsou uvedeny véechny dilezité informace pro sprcvne pouziti spojek (karabin) pfi
: lezeni na zajisténych cestach, skialpinismu, raftingy, za pracich, pracich
ve vyskach...
Vyrobky,jichz se fenfo navod yka, se fadi mezi osobni ochranné prostiedky uréené k pouziti v systemu
zachyceni padu spolu s Gvazkem, lanem, apod. V systému zachyceni padu je nutné pouzivat vyhradné
celotélovy Gvazek. Spojky tvoii v systému zachyceni padu Zivoiné dilezity prvek spojujici kotvici bod
s uzivatelem, ktery mize nestastnou nahodou spadnout. Chybné pouziti nebo chybna Gdrzba mize vést
ke smrtelné nehodé.
Spojky (karabiny) musi byt p pouze s kem. Spojka (karabina) nesmi
narazef na 2adnou prekazk, ani byt zatézovana dalsi vnéisisilou. Pro pouif échto pomcek je nezbytné
idajici zaskoleni (znalost technik pouziti a zachrany). Nedostatecné trénovany uzivatel
nebo uivatel, ktery nen schopen zhodnotit nebezpeci plynouci z podminek,v nich je vyrobek pouivan,
nesmi fento vjrobek pouzivat. Na pracovisti musi byt k dispozici plan pro zachranu a musi zohlediiovat
vsechny nouzové situace pii praci.
Doporuéujeme pouzivani vyhradné jednou osobou; pokud to neni mozné, musi byt vyrobek provéen
kompetenini osobou pied a po kazdém pouziti. Je tieba znat nezbytné efektivni a bezpecné metody
zachrany pro pfipad, kdy se uivatel dostane do pofii pii pouii fohofo vyrobku. Ovéte si fyzickou kondici
uzivatele, ktera mze mit vliv na bezpecnost béhem bézného nebo mimoradného pou
Existuje mnoho nevhodnych zpiisobls pouiti a jen nékteré z nich jsou popsany v tomto navodu
(peskrinuta zobrazent). Jen zpisoby oznaéené jako “SPRAVNE" jsou poveleny. Jakékoliv jiné pouziti
je ZAKAZANE.
Ovéite si, ze vyrobek je kompatibilni s ostatnimi prvky systému, a 7e tyto prvky odpovidaii piislusnym
nafizenim, normam a smérnicim. Také si ovéfte, 7e byl cely systém spravné sestaven, a 7e se vzajemné
nenarusuje bezpecna funkénost jeho jednotlivych prvkd.
Pokud je vyrobek zafazen do systému zachyceni padu (nesmi snizit nosnost systému), musi byt jeho délka bra-
nav dvahu pii vypoétu minimalni bezpecné vysky pod nohama uzivatele. Pouiti osobniho ochranného pro-
stiedku (OOP) v 3adném piipadé neospravedlije uzivatele, aby se vystavoval pilisnému riziky, které méze
byt osudné. Uzivatel je odpovédny za jakékoliv riziko, kterému je vystaven pii pouiti tohoto vyrobku. Vyrobce
a prodejci nenesou odpovédnost za jakékoliv skody nebo jiné negativni disledky zpisobené nespravnym
pouzifim nebo pouzifim vyrobky Ktery byl upravovén nebo opravovén osobou bez auforizace vyrobcem.
Vyrobee je zodpovédny za takove uzii, pro které je produkt uréen a neni zodpovédny za nespravnou Gdr-
bu a obecné za ich pravidel uvedenych v fomto navodu, které mze zvysit nebezpedi
pramenici z prostied, ve kterém je vyrobek pouzivan. Vyrobce nenese adnou odpovédnost za nehody,
poranéni nebo smrt zpisobeny nespravnym pouzitim tohoto vyrobku. Vyrobce nenese zadnou odpovéd-
nost pro pripady nedodrzen instrukef uvedenych v fomto névodu k pouii. Déle nenese odpovédnost za
z fadne u k pouziti a technické karty. Pro bezpecnost uzivate-
it k vyrobku tenfo navod k pouziti v fednim jazyce zemé, kde se vyrobek prodava.
DULEZITE: pred kazdym pouzitim vidy zda je vyrobek v ém stavy, a zda nenese
znamky opotiebeni, koroze, deformace nebo jiného ponicent. V pripadé jakychkoliv pochybnosti o stavy
vyrobku se nerozpakujte a vyrobek vyméite za novy. Zamek spojky obéas promazte tak, aby byl vidy piné
funkéni. Tento vrobek byl navrzen k pouziti v normalnich atmosférickych podminkach (f. atmosféricke
podminky normalné snesitelné pro clovéka).
V tabulce 1je uvedena norma, tfida nebo typ daného vyrobku a maximélni rozvor zamku (rozmér ,d”
v mm na obr. 10).
TYPY KARABIN PRO HOROLEZECT Vi (EN 12275:2013), obr. 1:
TYP B” ZAKLADNI KARABINA
Univerzalni karabina v rézngch tvarech a velikostech pro pouiti v zajistovacim systému. Prohnuty
zamek umoziivje snadnéjsi cvaknutilana do karabiny pii sportovnim lezeni. Mize byt vybavena
také sroubovaci nebo automatickou pojistkou zamku.
TYP H” KARABINA HMS
Karabina hruskového tvoru prednostné pouiivand pro dynamické
(HMS). Pro zvysent byva vybavena §
(obr. 9).
TYP K" KARABINA NA ZAJISTENE CESTY
Karabina s automatickou pojistkou zamku prednostné pouzivana pro sebezaiisténi na zaijisténych
cestach (Via ferrata). Velka svétlost karabiny umoziiuje jeji pouziti na ocelovych lanech, fetézech
ajingch kotvicich prvcich.
TYP D" KARABINA SE ZAJISTENOU POLOHOU LANA
Tvar karabiny zabrafiuje nebezpecnému boénimu zatézovani karabiny. Uréeno vyhradné pro
spojeni s expresni smyckou EN566.
TYP X" OVALNA KARABINA
Karabina uréena pro mensi zatizenj, neni uréena k tomu, aby v piipadé zachyceni padu poskytia
plnou ochranu. Pouziva se na fixnich lanech ve speleologii nebo k pfipojeni slariovaciho prostied-

poloviénim lodnim uzlem
ickou pojistkou zamku

ku
TYP Q" KARABINA SE SROUBOVACIM ZAMKEM
Karabing, zavirajici se zadroubovanim prevlecné matice, kferd je nosnou soucastikarabiny:
Karabina uréend pro trvalejsi spojen.
POZOR: Viidy cvakejte lano do karabiny smérem od skaly (obr. 3), v opaéném pfipadé méze nastat
NEZADOUCI VYCVAKNUTI LANA V PRIPADE PADU! Dbejte, aby karabina nebyla ve styku s jakymkoliv
skalnim vyénélkem a neopirala se o skalu (obr. 4). Naraz o skalu, kontakt se skalnim vyénélkem nebo
vibrace zpisobené rychlym prokluzem lana skrz karabinu mohou zpisobit nezadouci otevient zamku
azavainé tak ovlivnit pevnost karabiny
KAZDE NEVHODNE POUZITI VEDE KE SNIZENT PEVNOSTI A ZIVOTNOSTI KARABIN (obr. 8).
Pi jigtént metodou HMS viozte lano do karabiny tak, aby nebylo v kontaktu se zamkem karabiny.
U karabin s automatickou pojstkou zamk se zapadka profi ofevient blokuje automaticky bez zasahy uzivatele.
DRUHY SPOJEK PRO ZAJISTENI OSOB (EN 362:2004), obr. 2:
Tiida B ZAKLADNISPOJKA
Univerzalni spojka, kferd je jednou ze soucasti z
nebo automatickou pojistkou zamku.
TiidaM VICEUCELOVA SPOJKA
Z&kladni spojka se sroubovym zamkem, ktera moze byt zatizena v hlavni vediejsi ose.
Trida T KONCOVA SPOJKA
spojka navrzend k poskytnuti upevnéni takovym zpisobem, Ze zatizenije v predem daném sméru.
Trida A KOTEVNISPOJKA
Spojka uréend k piimému pripojent ke specifickemu typu kotveni.
TiidaQ SPOJKA SE SROUBOVACIM ZAMKEM
Spojka zaviraiici se zagroubovanim prevleéné matice, kter je nosnou souéasti spojky. Spojka
urcel pro‘rvals|5\ spojent.

ovaciho fetézce a je vybavena manudlnt

KOTVE evropské normé EN795 s minimalni pevnosti 12 kN.
Pfi pouZiti musi byt utivatel vidy pod Grovn kotvicho bodu (obr. 5). Peclivé zvate porici a vyku
kotviciho bodu vzhledem k zemi a berte v Gvahu pritah lana pii mozném padu a jiné nebezpené
prekazky i v piipadé kyvadiového efektu. Vdy pracujte tak, abyste omezili moznost padu a jeho moznou
délku na minimum.

POZOR: Spojky s manudlni pojistkou zamku nejsou vhodné pro pouiti, kferé vyzaduje Easté otvirant
azavirani zamku béhem dne. Behem pouZiti musi byt pojistka vidy v zaviené poloze. U spojek tiidy Q se
ujistéte, Ze nenf vidét zavit zamku. Spojky nezatézujte pres zameki Zkontrolujte, Ze vyrobek je dodavan

s navodem k pouiti a kontrolnf kartou v souladu s pozadavky normy EN 3652004, Tato karta musi byt
Vyplnéna a probézné aktualizovana uzivatelem. Pokud karta u vyrobku chybi nepouzivejte jej.

SMYCKY: pouzivejte pouze schvalené smycky oznagené CE znackou shody, které spliiuji evropskou normu
EN566 a kferé maiji minimalni pevnost 22 kN. Pred kazdym pouzitim ovéfte, Ze je smycka v dobrém stavy,
e nevykazuje znamky poskozeni, odéry, pretrzenych niti & roztiepeného setkani. Pokud smyéka vykazuje
jakoukoliv ze znamku poskozeni, okamité ji nahradte. V kazdém piipadé VZDY vyméiite smycku po
zachyceni vétsiho padu.

Upozomént: Presvédte se, ze smyéka je v karabiné ve sprévné pozici.

MATERIALY: Zadné vyse uvedené zafizeni ani zpsob jeho ddrzby nezplsobuje alergie, precitlivélost
nebo podrazdént kize. Spojky (karabiny) jsou vyrobeny z pozinkované ocel; ledténé nebo eloxované slitiny
lehkych kovt nebo  leSténé nerez oceli

ZNACEN: na spojce in&) jsou uvedeny jicri CE znatka shody; 1019 = &islo ozné-
meného subjekty, ktery provadi shodu s typem; jméno vyrobce nebo osoby odpovédné za uvadéni na trh;
minimalnf pevnost garantovana vyrobcem v kN (obr. 6). Dle druhu v§robku moze znaceni dale obsahovat:
EN 3622004 (&islo a rok normy: Osobni ochranné prostiedky proti paddm z vysky - spojky) a nasled:
pismeno znaict tiidu vyrobky; pismeno v krouzku znaéici typ karabiny pro horolezectvi; znacku upozorfiu-
jici uzivatele na fadné prostudovani navodu k pouzivant; &islo vyrobni zakazky; rok vyroby; nazev nebo kod
modelu. Tato informace mize byt vyryta na riznch mistech v zavislosti na velikosti spojky (karabiny). Po
kczdem pouziti’ zkonfro\uﬂe c\felnost fohoto znccem

UDRZBA (obr. 7): V KAZDEM PRIPADE, V YRADTE vyrobek z pouzivani, pokud zachytil véfsi pad, i kdyz
nejsou viditelné znamky poskozent. Pdvodni pevnost spojky (karabiny) fotiz moze byt podstatné snizena.
Motnost dalgho pouziti musi byt posouzena vyrobcem, ktery si vyhrazuje prévo na prislugné zkousky
atesty. Veskerou 0drzbu provadéite jen v souladu s postupem vyrobce. VYRADTE z pouzivani vyrobek,
kfery vykazuje znamky opotfebeni nebo koroze. V pripads nesnadného otvirani a zavirani zapadky spojky
(karabiny) vyrobek IHNED VYRADTE z pouzivani. Pro &istént vyrobku pouzivejte Cistou vodu a jemny hadr.
Probézné kontroluite, zda neni dréizka v zapadce zanesend necistotami, napf. hiinou, piskem, snéhem,
ledem atd,

V piipadé potieby doporuéujeme lehce promazat pohyblivé csti karabiny silikonovym olejem (zabraiite
kontaktu oleje s textilnimi éastmi). Po styku vyrobku se slanou vodou je nutno vyrobek oplachnout ve
vlazné vodé o zémek lehce promazat sifikonovym olejem.
Veskeré nezbytné opravy musi
postup zpracovany vyrobcem.

i osobou povérenou vyrobcem, dodr

DESINFEKCE: Pro desinfekei spojek (karabin) pouzivejte dezinfekéni prostfedek obsahuici kvartérni amon-
né soli. Rozpustte nezbytné mnozstvi dezinfekéniho prostredku v Cisté vodé, max. 20°C. Ponechte vyrobek
namoéeny do tohoto roztoku jednu hodinu. Pofom jej oplachnéte v ¢isté vods a osuste istym hadrem.
SKLADOVANI a TRANSPORT: Viyrobek skladujte na chladném, suchém a dobe vétrangm mists. V/ mist-
nosti nesmi byt korozivni prostiedi nebo zdroje tepla vy3&i nez 100°C. Vrobek nesmi pijit do kontaktu
sostrymi predméty, kferé by jej mohly poskodit. Nikdy neukladejte vyrobek pred tim, nez ho dikladné
osusite a neskladujte jej v prostedi's vysokou salinitou. Kromé vy3e uvedenych pravidel, nejsou zadné
specialni pozadavky pro fransport.
kdy nenechavejte vase vybaveni v auté vystavené sluneénimu zafeni.

ZIVOTNOST: Zivotnost vyrobku neni vrobcem strikiné stanovena. V zévislosti na stavu vyrobku a historii
jeho pouziti, véak mize byt nezbytné vyfaditjej  provozu okamzité (napiiklad pii zachyceni velmi tézkého
padu nebo pri viditelném poskozen vyrobkv). Zivotnost zavisi na fade foklorl: infenzita a spravnost po-
uzit], vn&jéi podminky pfi pouiti (vihkost, mréz, vysoké teploty), opotfebeni, koroze, nad

vyrobly, nespravné skladovan, ofd.

musi byt tento vyrobek nejméné jednou za 12mésicy
osobou odborné zpssobilou pro periodické prohlidky pode vyrobcem stanovenjch postups.
O provedengch kontrolach musi bjt veden zaznam.

UPOZORNENI: Méjte na paméti, Ze v pripadé jediné extrémni udalosti mérie byt vase vybaveni

The connectors covered by these instructions are personal protection devices designed to be infegrated
in fall arrest personal protection systems such as harnesses, ropes, efc. The full body harnessis the only
acceptable body vetcnmng devlce that can be used in a fall arrest system. The connectors are a vital
resistance between a proper anchorage point and the user
who may ﬂccldenful\yfu\\ Amu\funchon due to improper use of the equipment is dangerous for the
physical health of the user.

The connectors must be used as follows: closed - with the closing system locked - without any constric-
tions or other pressures on the outer side of the connector. Before using the connectors, the user must be
adequately frained in the fechniques and security measures fo be adopted. Those persons, who are not
trained or are not able fo evaluate the dangers of the situations in which the devices are used, must not
use these devices. The user must be informed of the existence of an emergency plan, present at the place
of work, necessary to handle any possible emergency that can arise.

To ensure the good maintenance and traceability of this product it is best o allocate it fo a sole user; if not
possible the product shall be checked by competent persons before and after use. If necessary, there must
be an efficient and safe rescue method o be adopted should a person find himselfin difficulty while using
this product. Always verify that the physical conditions of the user are such that the connector is used
safely during ordinary as well as emergency use.

The situations where the device could be used incorrectly are many. Only some of these incorrect uses are
included in these instructions and these are indicated with a cross over the illustrations.

Only the ways indicated as “CORRECT” are allowed. Any other use is PROHIBITED,

Always verify before use that your equipment consists of products compatible with each other and is in
conformity with the applicable regulations, standards and directives in force. Also verify that the system
has been properly assembled and that each component functions without interfering with any of the
other components.

When a connector is inserted in any fall arrest system, in order fo regulate the other components correctly
and not compromise the efficiency of the system you must take info account the length of the connector.
Using a personal protection device against falls does in no way justify exposing yourself to any type of risk

that may even lead to fatal consequences. The user is responsible for the risks to which he exposes himself.

The manufacturer and the seller decline any and all responsibility in case of incorrect use, improper
application or for products having been modified or repaired by persons not specifically authorized by the
producer. The producer assumes the responsibility only for the use which the product is designed for; and
is not ible for cases of bad and for cases of user negligence which can aggravate the
dangerous conditions which can arise during the use of the connector. The producer declines any and all
responsibility for accidents, injuries or death due fo improper and incorrect use of its products by the user.
The producer declines any and all responsibility for all the cases in which the above-mentioned instructi-
ons are not followed. The producer declines any and all responsibility for cases in which a finished product
is put on the market without the instructions and technical card. It's essential for the safety of the user that
if the product is re-sold outside the original Country of destination the reseller shall provide these general
instructions for use in the language of the Country in which the product is fo be sold.
IMPORTANT: Before using the connector always check its condition; there must not be any signs of wear,
corrosion, deformation or defects in general. If you have any doubts, do not use the connector and replace
it immediately. The closing system must function perfectly and to help assure this, the connector must be
adequately lubricated. This product is designed form use in normal atmospheric conditions (conditions
normally tolerated by man).
Table 1 contains indication of standard, class or type of connector, and maximum opening of the gate
(dimension d in mm - fig. 10).
TYPES OF CONNECTORS FOR MOUNTAINEERING (EN 12275:2013):
TYPEB BASIC CARABINER
Versatile carabiner in various forms and sizes for use in fall arrest system. The bent gate allows
easy insertion of the rope at sport climbing. Maybe fitted with screw or automatic locking
mechanism.
TYPEH HMS CARABINER
Peer shaped carabiner primarily used for progressive belaying with munter hitch (HMS). For
safety reasons the carabiner is usually fitted with screw or automatic locking mechanism (fig. 9).
TYPEK SPECIAL CARABINER FOR VIA FERRATA
Carabiner with automatic locking mechanism used for self-belaying on “via ferrata” (kletter-
stieg). Wide opening of the gate enables the use on metal cables, chains and other anchor

elements.
TYPED DIRECTIONAL CONNECTOR (fixed position of the rope)
Shape of this carabiner prevents from dangerous side loading of the carabiner. Designed fo be
used exclusively with express sling EN 566.
TYPEX OVAL CARABINER
Connector designed for lower loads, which is not designed to give full protection in the event of
afall. Infended for use on fixed ropes and for caving, for rappel device connection at descend
operations.
TYPEQ SCREWED-CLOSURE CONNECTOR
Connector, which is closed by screw-motion gate, which is load bearin partwhen fully screwed
up. Intended for enduring or permanent connections.
WARNING! Always insert the rope in the connector from the external part of the rock as shown in fig. 3,
otherwise a fall CAN CAUSE THE ROPE TO ACCIDENTALLY COME OUT.
During use check that the connector doesn't hit any obstacles and doesn't fouch the rock in any way
(fig. 4). An impact against rocks, a sharp projection of the rock pressing on the gate, vibrations caused
by the rope running rapidly through the connector can cause the gate fo open and thus decrease the
resistance of the connector seriously.
IMPROPER USE REDUCES THE RESISTANCE AND LIFETIME OF THE CONNECTOR (fig. 8).
When using HMS with munter hitch for belaying, out the rope info the carabiner in such a way, that it does
not come into contact with the carabiners locking mechanism.
Carabiners with automatic locking mechanism, the gate is secured against opening automatically without
user infervention.
TYPES OF CONNECTORS FOR PERSONAL PROTECTION
(EN 362:2004), fi
ClassB  BASIC CONNECTOR
Universal connector intended to be used as a component of fall arrest system, which is equipped
with manual or automatic locking mechanism;
Class M MULTI-USE CONNECTOR:
Basic or screw link connector intended to be sued as a component, which may be loaded in the
major and minor axis;
Class T TERMINATION CONNECTOR
Connector infended to be used element of a sub-system in which the loading acts on a predeter-
mined direction;
Class A ANCHOR CONNECTOR
Connector designed to be linked directly to a specific type of anchor.
Class Q@ SCREW GATE CONNECTOR
Connector, which is closed by screw-motion gate, which is load bearing part of the connector
when fully screwed up. Intended for enduring or permanent connections.
ANCHORS: Use only anchors complying with the EN 795 with a minimum breaking strength of 12 kN.
While using the connector and other personal protective devices, the user must always remain below the
anchor point (fig. 5). The position and the height of the anchor point from the ground, must be calculated
in the view of a possible fall, taking info account the length of the rope and of the devices connected to the
rope, any dangerous obstacles, and the possibility of a “swinging” effect. The work must be carried out in
such way as to minimize both the potential fall and potential fall distance.

The equipped with a -locking gate (screw gate) are o be used only when
the opening and closing operations are not frequent. When using these connectors the screw must be
completely closed. For connectors class Q verify that the thread of the screw is not visible. Avoid loading
a connector across ifs gate. Verify that a fechnical identification and control card in conformity with
standard EN 3652004 is provided with the product. This card must be filled in and kept updated by the
user. If the card is missing, do not use the device.

SLINGS: Use only certified slings marked with CE, which are in conformity with EN 566 having a minimum
breaking load of 22 kN. Before each use verify that the webbing is in good condition, there are no signs of
wear, abrasions, cut threads or fraying weave. If the webbing shows any one of the mentioned defects,
replace it immediately. In any case always replace the webbing affer a serious fall.

Warning: Be sure the slingis inserted in the correct position.

MATERIALS: Al the materials and treatments used are antiallergenic; they do not cause skin irritations
or sensitivity. The connectors are made of zinc plated steel; polished or anodized light alloy; polished
stainless steel.

MARKING: The following information are marked on the connector: CE marking; 1019 (no. of nofified body
shell carrying out conformity with fype); Name of the manufacturer or of the person responsible for the
introduction on the market; EN 362:2004 (N° and year of the standard: “Personal Protection Equipment
Against Falls From Height - CONNECTORS") followed by a letter identifying the class of the connector;
letter in the circle identifying the type of carabiner for mountaineering, Logo that warns the user fo read
the instructions for use carefully; Production lot number; Year of production; Maximum load applicable in
kN (table P), the strength indicated is the lowest value guaranteed by the producer, name or model code.
This information can be engraved on different places depending on the size of the connector. CHECK the
legibility of this marking after each use.

MAINTENANCE (fig. 7): ALWAYS REPLACE the connector after a fall even if no defect or damage is
visible. The initial resistance of the connector could be seriously reduced. The possibility of re-using must
be authorized exclusively by the producer with a prior written consent that reserves the right o carry out
appropriate examinations and testing. Any repair shall only be carried out in accordance with producer’s
procedures. REPLACE the connector that shows signs of wear and corrosion. REPLACE the connector

if opening and/or closing/locking are difficult. Clean the connectors with soft water and dry it with a
non-abrasive cloth. Pay special atfention fo the slot on the lever, which has to be free of dirt (soil, mud,
gravel efc), snow or ice.

LUBRICATE the mobile components with a specific silicone based lubricant (ensure, the lubricant does
not come info contact with the textile parts). f the connector comes in contact with salt water, wash it
immediately and lubricate it

All necessary repairs shall be carried out by competent person authorized by producer according t the
instructions provided by producer.

DISINFECTION: Dissolve a disinfectant which contains quaternary ammonium salfs in warm water (max
20 °C). Soak the tool in this solution for one hour. Rinse with potable water and dry it with a clean cloth.
STORAGE AND TRANSPORT: Store the product in a cool, dry, well-aired place. There must not be any
corrosive or solvent substances or heat sources (max 100 °C) in the storage place.

The connector must not come in contact with other sharp objects which could damage it. Never store the
equipment before having thoroughly dried it and avoid storing it in places with a high saline concentration.
Except for the above-mentioned indications, there are no special precautions fo be used during the
transport.

Avoid leaving your equipment in a car or in a closed place exposed fo the sun.

LIFETIME: Lifetime of this product is not strictly limited by the manufacturer. Depending on the condition of
the product and its history it may be necessary fo retire it immediately (e.g. after hard fall visible signs of
damage,..). Lifetime of this product can be influenced by various factors such as: frequent or improper use;
usage 't (humidity, high temp , ice); wear; corrosion; excessive loading; exposure fo heat
sources; improper storage; etc.

Except of required inspections performed by the user, this product must be checked at least once every
12months by person following
The results of the inspections must be recorded.

WARNING: Bare in mind that after one single extreme event, your equipment could result unsuitable
for further use.

DEUTSCH

fiir Karabinerhaken - EN 362:2004 / EN 12275:2013

Nutzen Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne vorher diese technische Anleitung sorgfétig
durchgelesen zu haben!
Diese Anleitung enthélt alle notwendigen Information fir die korrekte und sichere Nutzung von Karabiner-

haken fir folgende Rettung, Klettern, Hohlen, Klettersteig, Skifahren,
Rafting, Free climbing, Arbeiten in der Héhe.
Bei diesem Karabiner handelt es sich, laut Anleitung, um g Zur

in ein Auffangsystem mit Hilfe eines Gurtes, Seils usw. Ein Komplettgurt ist der einzige Gurt der in einem
Auffangsystem benutzt werden darf. Ein Karabiner ist ein lebenswichtiger Bestandteil eines Siche-
rungssysrems der zwischen dem Anschlagpunkt und dem Benutzer angebracht wird um einen méglich
Fall Eine / Nutzung dieses Produkts kann schwerwiegende
Fo\gen firr die Gesundheit des Benutzers haben.
Die Verbindungsmittel miissen geschlossen — mit blockiertem Verschlusssystem - verwendet werden —
ohne das der Verschluss iberdreht sowie ohne andere externe Beeintréchtigungen. Vor dem Gebrauch
der Verbindungsmittel ist es unbedingt erforderlich, den Benutzer betreffend der anzuwendenden Techni-
ken und Si i Die Verwendung durch nicht ausgebildetes
Personal, das nicht in der Lage ist, die Gefahr der v ist verboten.
Der Benutzer muss von der Existenz eines Notfallplans am Einsatzort in Kenninis gesetzt werden. Dieser ist
notwendig um wéhrend eventuelleintrefender Notfaile vorbereitet zu sein.
Um eine Uberprifung und Ri it des Produkts zu kénnen sollfe
es einem alleinigen Benutzer zugeteilt werden. Ist dies nicht maglich muss das Produkt vor und nach jeder
Nutzung durch eine hierfiir ausgebildete Person iberprift werden. Sollte sich der Benutzer des Produkts in
Schwierigkeiten befinden, muss ein wirkungsvolles Rettungsmanéver in Betracht gezogen werden. Es muss
2u jederzeit sichergestellt sein, dass die Gesundheit des Benutzers die sichere Verwendung des Verbin-
sowohl im h als auch im Notfall zulasst bzw: nicht beeintréichtigt.
Es gibt zahlreiche Situationen, in denen dieses Gerét auf falsche Weise verwendet werden kann. Einige
davon sind in dieser Anleitung dargestellt und mit einem Kreuz durchgesfrichen.
Nur die als KORREKT tist Jede mégliche andere Verwen-
dung ist VERBOTEN.
Kontrollieren Sie immer vor der Verwendung ihrer Gerdte, dass diese untereinander kompatibel und
konform mit den geltenden Vorschriften, Normen und Richtlinien sind. Kontrollieren Sie auch, ob die
korrekt sind und dass die verschiedenen Komponenten
funktionieren ohne sich zu behindern.
Wenn in das Verbindungsmittel falldémpfendes Element eingebaut ist, muss die Lange des Verbin-
dungsmittels nach Auslésen des Falldémpfers mit eingerechnet werden. Dies ist notwendig um die ande-
ren hend ei und die it des Ganzen nicht beeintréchtigh
ist. Die von g gegen Sturz aus Héhe rechtfertig es keineswegs
sich irgendwelchen Gefahren auszusetzen die méglicherweise auch tédliche Konsequenzen zur Folge
haben kénnen. Der Benutzer ist fir die Risiken, denen er sich aussetz, selbst verantwortlich. Der Hersteller
und der Handler lehnen, bei nicht korrekter g, nicht g, verdnderten
‘Artkeln oder solchen die von icht durch den Herstller autorisierter Personal repariert wurden, jegliche
Verantwortung ab.
Der Hersteller garantiert fir das Produkt nur fir den Gebrauch fir den es ausdriicklich vorgesehen ist. Der
Hersteller ist nicht verantwortlich im Falle von schlechter Wartung und im allgemeinen bei Unachtsamkeit
des Benutzers, die zu einer Verschlimmerung der Gefahrensituation fihren kann, die bei der Verwendung
des Verbindungsmittels aufireten kénnen. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung im Falle von
Unféllen, Verletzungen oder Tod ab, die aus der des Produkts
Der Hersteller lbernimmt keine Verantwortung fir Félle, in denen die oben genannten Anweisungen
nicht befolgt wurden. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung firr ein Produkt ab, das ohne Anleitung und
technisches Datenblatt auf den Markt gebracht wird. Fir die Sicherheit des Benutzers ist es unumgénglich,
dass wenn das Produkt in ein Land auBerhalb des Ursprungslandes verkauft wird, der Handler diese
Anleitung in der Sprache des Landes, in der das Produkt verwendet wird zur Verfigung stellt.
WICHTIG: Vor Gebrauch immer den Zustand des Verbindungsmittels kontrollieren. Es dirfen keine
Zeichen von Abnutzung, Korrosion, Verformung oder anderen Defekte im allgemeinen oder im besonderen
vorhanden sein. Im Zweifelsfall das Produkt / nicht weit und sofort
Das muss i funktionieren. Auch eine Schmierung
muss gewahrleistet sein
VERBINDUNGSMITTEL FUR ALPINISMUS (EN 12275:2013):
TYPB  STANDARD KARABINER
Vielseitig verwendbarer Karabiner in verschiedenen Formen und GréBen fir die Benutzung
innerhalb eines Auffangsystems. Der gebogene Verschluss erméglicht ein leichteres Einhéngen
des Seils beim Sportklettern. Manchmal ausgestattet mit Schraub - oder AutomatikverschluB
TYPH  HMS KARABINER
GleichméBig geformter Karabiner, der vor allem zum schrittweisen Abseilen mit einem HMS
Konten verwendet wird. Aus Sicherheitsgriinden verfigt dieser Typ Karabiner normalerweise
iber Schraub - oder AutomatikverschluB (Abb. 9).
TYPK  SPEZIELLERKLETTERSTEIGKARABINER

Karabiner mit h g beim Klettersteig. Die
weite Schnappersffaung ermoghchfd\e Nmung auchan Metallseilen, Ketten und anderen
Ankerpunkten.

TYPED AUSGERICHTETES VERBINDUNGSMITTEL
(FIXIERTE SEILPOSITION)

Die Form des Karabiners verhindert, dass der Karabiner in einer gefahrlichen Position belastet
werden kann. Wurde for die g mit einer Expi nach EN 566
entworfen.

TYPEX OVALKARABINER
Dieser Karabiner ist fir geringere Kein derzum

auffangen von Stirzen geeignet ist. Gedacht fir die Nutzung an fixen Seilen, Hohlenbegehungen,
oder zur Verbindung eines Sicherungsgerats beim abseilen.
TYPEQ VERBINDUNGSMITTEL MIT SCHRAUBVERSCHLUSS
Verbindungsmittel, welches mit einem Schraubverschluss versehen ist. Der Karabiner st auch voll
belastbar wenn er nicht zugeschraubt ist. Gedacht zur sténdigen oder daverhaften Verbindung
bzw. Anbringung.
Fishren Sie das Seil immer von der dem Fels abg Seite in das ittel / Karabi-
nerhaken ein. (Siehe Abb. 3) Ansonsten kann im Falle eines Sturzes passieren, dass das Seil aus dem
Karabiner rutscht.
Wahrend der Nutzung muss sichergestellt sein, dass der Karabiner nicht gegen Hindernisse prallen kann
und den Fels nicht berihrt (Abb. 4).
Ein Aufprall gegen den Felsen, ein scharfer Uberhang am Fels gegen den der Verschluss driickt oder
Schwingungen durch das schnelle Rutschen des Seils durch den Karabiner kénnen dazu filhren, dass sich
der Verschluss ffnet was die Belastbarkeit des Karabiners stark verringert.
UNSACHGEMASSE NUTZUNG REDUZIERT DIE BELASTBARKEIT UND DIE LEBENSDAUER DES
KARABINERHAKENSS (Abb. 8).
Wenn in Verbindung mit dem HMS Karabiner ein HMS Knoten zum abseilen verwendet wird, legen Sie
das Seil so in den Karabinerhaken ein, dass es nicht mit dem des
in BerGhrung kommt.
VERBINDUNGSMITTEL ZUR UNFALLVERHUTUNG (EN 362:2004), Abb. 2:
Klasse B STANDARD VERBINDUNGSMITTEL
Standard Verbindungsmitfel, entwickelt um als eines det zu
werden, welches mit einem oder i hluss ist.
Klasse MMEHRZWECK VERBINDUNGSMITTEL:
Basic oder Schraubverschluss Verbindungsmittel, kann sowohl auf der Haupt- als auch auf der
Nebenachse belastet werden.
Klasse T ENDVERBINDUNGSMITTEL
Element eines Untersystems bei dem die Last in eine vorbestimmte Richtung wirkt:
Klasse A VERBINDUNGSMITTEL ZUR VERANKERUNG
Entwickelt um direkt mit einer speziellen Art von Verankerung verbunden zu werden.
Klasse Q VERBINDUNGSMITTEL MIT SCHRAUBVERSCHLUSS
Verbindungsmittel daB mit einem beweglichen Schraubverschiuss (Mutter) versehen ist und das
die volle Last nur dann fragen kann wenn die Schraube vollsténdig geschlossen ist.
Ankervorrichtungen: Benutzen Sie nur Anker die nach EN 795 geprisft sidn und einer Belastbarkeit von

2kN Wahrend der cines und anderen persén-
lichen Schutzausriistungsgegensténden, muss der Nutzer sich immer unterhalb des Anschlagpunktes
aufhalten (Abb. 5). Die Position sowie auch die Héhe des Anschlagpunktes vom Boden aus, muss so
berechnet werden, dass im Falle eines Sturzes, die Lange des Sells, die Lange des \/erbmdungsmlﬂels,
mégliche sowie die M werden. Die
Arbeit muss so ausgefihrt werden, dass sowohl die Gefalr enes Sturzes, als uuch die mégliche Sturzhshe
so gering wie méglich gehalfen werden.

Die Verbi mit (,5¢ ) dijrfen nur verwen-
det werden, wenn sie nicht héufig gelést und verbunden werden missen; diese Verbindungsmittel dirfen
nur bei Mutter verwendet werden; bei den Verbindungsmitteln der Klassee

Qmuss iberprift werden, dass die Gewinde nicht sichtbar sind. Das Verbindungsmittel nicht auf dem
VerschluB oder Schnapper belasten.

Kontrollieren Sie, dass das Geréit iber ein technisches Datenblatt zur Identifizierung und Kontrolle verfugt,
das mit EN 362:2004 konform ist. Dieses Blatt muss vom Benutzer ausgefillt und aktualisiert werden. Falls
kein fechnisches Datenblatt vorhanden ist, darf das Gerét nicht verwendet werden.

SCHLINGEN: Nur Schlingen mit der Markierung CE, die konform mit der européischen Norm EN 566 sind und
Gber eine n 22 kN verfigen den. Immer vor jeder den Zustand der
Schlinge kontrollieren und sicher gehen, dass sich daran keine Zeichen von Abnutzung, Abrieb, durchschnit-
fene Faden oder Ausfransungen des Gewebes befinden. Die Schlinge sofort austauschen falls einer der oben
aufgefihrten Méngel vorhanden sein sollte, vor allem ist sie immer nach schweren Stirzen auszutauschen.
MATERIAL: Das gesamte Material und dessen Behandlung ist nicht allergen, verursacht keine Irritation
oder ng der Haut. Die sind aus Stahl, poliertem oder eloxiertem
Aluminium oder aus poliertem Inox - Stahl.

MARKIERUNG: Auf dem sind folgende CE Markierung;
1019 (nummer die nofifizierte Stelle durchfihren die entsprechenden Konformitéat mit type); Name des
Herstellers oder des Verantwortlichen fir die Vermarktung, EN 3622004 (Nummer und Jahr der Norm:
JIndividuelle Schutzausristung gegen Stirze aus der Hahe - Verbindunsmittel,), gefolgt von einem Buch-
staben, der die Klasse des Verbmdungsmlﬂels identifiziert - Logo das den Benutzer darauf hinweist die

u lesen; Nummer des Produktionsloses: - Herstellungsjahr,
nenimle cnwendbare Lastersin kN Tabelle P), der angegebene Wert ist der vom Hersteller garantierte
Mindestwert, Name oder Modellcode: Je nach den Abmessungen des Geréites knnen diese Informatio-
nen an unterschiedlichen Stellen erscheinen.

UBERPRUFEN Sie die Lesbarkeit der Markierung nach jeder Nutzung.

WARTUNG (Abb. 7): ERSETZEN Sie das Verbindungsmittel IMMER nach jedem Sturz, auch wenn keine
sichtbaren Schéiden oder Defekte aufgetreten sind. Die anféngliche Belastbarkeit des Verbindungsmi-
ttels kénnte sich reduziert haben. Eine eventuelle erneute Verwendung darf nur vom Hersteller mit
schrifflicher Zustimmung genehmigt werden, dieser behélt sich das Recht vor, geeignete Prifungen und
Tests durchzufihren. Jegliche Reparatur darf nur in Ubereinstimmung mit den Prozeduren des Herstellers
erfolgen. ERSETZEN Sie die die und

ERSETZEN Sie die Verbindungsmittel wenn das Offnen und / oder SchiieBen / Blockieren schwer fallen.
Die Verbindungsmittel mit SiBwasser reinigen und mit einem weichen Tuch abtrocknen. Achten Sie
besonders auf die Aussparungen am Hebel. Diese miissen frei von Verschmutzung (O], Schlamm, Sand
ect), Schnee oder Eis.

SCHMIEREN Sie die beweglichen Teile der Produkte mit einem Mittel auf Silikonbasis ein (Achten

Sie darauf, dass das Schmiermittel nicht in Kontakt mit den fextilen Bestandteilen komm#). Sollte das
kommen, waschen Sie es unverziiglich und schmieren Sie

in Kontakt mit
es anschlieBend ein.

Alle iten missen von Personal, das h dazv autorisiert
ist, ausgefuhrt werden, dabei missen die Anweisungen des Herstellers beachtet werden.

DESINFEKTION: In warmen (max. 20 °C) Wasser ein Desinfizierungsmittel das Salmiak enthélt, aufiésen;
das Gerét firr eine Stunde in diese Lésung fauchen. Mit Trinkwasser abspilen und mit einem sauberen
Tuch frocknen.

LAGERUNG UND TRANSPORT: Lagern Sie das Produkt an einem kithlen, trockenen, gut gelifteten Ort. In
diesem Raum dirfen sich keine korrosi oder L8 oder Hei befinden (max.
100 °C). AuBerdem darf kein Kontakt zu spitzen oder scharfen Gegensténden bestehen, die das Gerat
beschadigen kénnten. Die Ausriistung niemals lagern, wenn sie nicht komplett trocken ist und die Lagerung
in Umbebung mit hoher Es sind keine

TYPEK LE CONNECTEUR POUR "VIA FERRATA"
Un connecteur avec systéme de verrouillage du doigt automatique utilisé en priorité pour fauto
assurage en "Via ferrata”. Un grand diamétre inférieur du connecteur permet son utilisation sur
des cables dacier, sur des chaines et sur d‘autres éléments d'ancrage.
TYPED LE CONNECTEUR DIRECTIONNEL.
La forme du connecteur empéche une charge latérale dangereuse du crochet. Ce produit est
révu pour le raccordement avec une sangle express selon EN566.
TYPEX LE CONNECTEUR OVALE
Ce connecteur est prévu pour des charges faibles et n'est pas concu pour assurer une profection
totale en cas de chute. Ce produit est utilisé sur des cordes fixes en spéléologie ou pour un
raccordement lors de descente en rappel.
TYPEQ MAILLON RAPIDE
Connecteur dont la fermeture est obtenue par un doigt qui se visse ef, une fois complétement
vissé, devient une partie portante du connecteur.
ATTENTION: Enclenchez foujours la corde dans le connecteur dans la direction du rocher (Fig. 3), au cas
contraire UN DECLENCHEMENT INDESIRABLE DE LA CORDE AU CAS D' UNE CHUTE peut survenir!
Veillez & ce que le connecteur ne soif pas en contact avec n‘importe quelle saillie de rocher et ne s'appuie
pas au rocher (Fig. 4). Un heurt contre un rocher, un contact avec une saillie de rocher ou des vibrations
causées par un glissement rapide de la corde peuvent causer louverture indésirable du doigt et influencer
ainsi sérieusement la solidité du connecteur.
TOUTE UTILISATION INAPPROPIEE MENE A LA DIMINUTION DE LA SOLIDITE ET DE LA VIE DES
CONNECTEURS (Fig. 8),
Pour le demi-cabestan, insérez la corde dans le connecteur de maniére & ce que celle=ci ne soit pas en
contact avec fouverture du connecteur.
Les connecteurs avec systéme de g du doigt, se
sans infervention de I'vtilisateur.
LES TYPES DE CONNECTEUR POUR LA PROTECTION DES PERSONNES (EN 362:2004), Fig. 2:
Classe B CONNECTEUR DE BASE
Le connecteur universel qui est 'une des parties de la chaine d'assurage et qui est équipé
systéme de verrouillage du doigt manuel ou automatique.
Classe MCONNECTEUR MULTI-USAGES
Connecteur de base muni d'un systéme de verrouillage manuel du doigt, et qui peut étre mis en
charge selon son grand axe ou son petit axe.
Classe T CONNECTEUR D' EXTREMITE
Connecteur concu comme &lément d'un sous-systéme pour permetire la fixation de facon telle
ue la charge s'exerce dans une direction pré-determinée.
Classe A CONNECTEUR DANCRAGE
Connecteur prévu au raccordement direct au type spécifique de Iancrage.
Classe @ MAILLON RAPIDE
Connecteur dont la fermeture est obtenue par un doigt qui se visse ef, une fois complétement
vissé, devient une partie portante du connecteur. Le MAILLON RAPIDE prévu pour un raccorde-
ment plus durable.
L’ ANCRAGE: Utilisez seulement un moyen d‘ancrage satisfaisant la norme européenne EN 795 avec la
résistance minimale de 12 kN, L'utilisateur doit toujours étre sous le niveau du point dancrage (Fig. 5!
Evaluez soigneusement la position et la hauteur du point d'ancrage depuis le sol, et prenez en considéra-
tion fallongement de la corde lors de la chute éventuelle et des obstacles dangereux environnant en cas
d'un effet de pendule. Travaillez foujours de la maniére & limiter la possibilité d'une chute au minimum.
ATTENTION: Les connecteurs a verrouillage manuel ne sont pas recommandés lorsqu'ils sont amenés &
&tre manipulés plusieurs fois au cours de la journée de travail car I'utilisateur peut oublier de verrouiller le
doigt. Au cours de I'vtilisation, le connecteur doit toujours étre n positron fermée. Assurez-vous concernant
les connecteurs de la classe Q que 'on ne voit pas e filet aprés verrouillage. Le connecteur doit étre
utilisé uniquement dans son grand axe, toute charge directement sur le doigt est inferdite. Controlez que
le produit est livré avec le mode d'emploi et avec la carfe de contréle en accord avec les exigences de la
norme EN 3652004, Cette carte doit étre remplie et continuellement actualisée par I'utilisateur. Si cette
carte manque sur le produit, ne l'vtilisez pas.
SANGLES EXPRESS: N'utilisez que des sangles express cerfifies et marqués CE selon la norme

fir den Transport erforderlich auBer den oben genannten Hinweisen. Vermeiden Sie es das Gerat im
Fahrzeug oder in aumen unter g liegen zu lassen.

LEBENSDAUER: Die Lebensdauer dieses Produks kann vom Hersteller nicht exakt angegeben werden
Abhanig von der Lagerung und der Geschichte des Produkfs kann es notwendig sein, dass Produkt
umgehend auszutauschen (z. B. nach einem schweren Sturz, bei sichtbaren Schaden usw:)

Die Lebensdaver des Produkts kann beispielsweise durch folgende Faktoren beeinfiusst werden: Haufig-
keit der Nutzung, F Frost, Eis), Abnutzung, Korrosion, starke Beanspru-
chung mit der Folge von Deformation, Produkt wird groBer Hitze ausgesetzt, falsche Lagerung, ect.
Unabhéinging voc den Kontrollen durch den Benutzer, muss dieses Produkt muss sptestens alle 12Monate,
gemaB den Vorgaben des Herstellers,von siner kompstenten Person Uberprift werden.

Die i ionen missen erd
WARNUNG: Seien Sie sich bewusst, dass ein einziges extremes Ereignis Ihre Ausriistung fir weitere
Nutzung unbrauchbar machen kann.

FRANCAIS

connecteurs EN 362:2004 / EN 12275:2013

Ne pas procéder & 'emploi ce produit sans avoir lu avec attention cette notice technique!
Dans ce mode demploi il y @ foutes les informations importantes pour une utilisation correcte des connec-
teurs en alpinisme, spéléologie, en “via ferrata’, au skialpinisme, au rafting, aux fravaux de sauvetage, aux
fravaux en hauteur...

Les produits concernés par ce mode d'emploi se classent parmi des équipements de protection individuelle
(EPI), prévus pour ['vtilisation dans le systéme d‘arrét d'une chute ensemble avec lattache-corde, la corde,
efc. Dans le systéme d'arrét d'une chute, il faut utiliser exclusivement des EPI Les connecteurs utilisés dans
le systéme d'arrét d'une chute sont un élément vitale important liant e point d‘ancrage avec l'vtilisateur.
Une mauvaise application ou un mauvais entretien peuvent mener & un accident mortel.

Pour une ufilisation industrie les connecteurs doivent étre utilisés seulement avec un doigt automatique &
verrouillage. connecteur ne doit ni heurter aucun obstacle ni étre chargé d'une autre force extérieure. Pour
son utilisation, il est nécessaire de faire une formation (la i des

péenne EN566 et ayant la résistance minimale de 22 kN. Avant chaque utilisation vérifiez que la
sangles express est en bon état, que celle-ci ne présente aucune trace d'endommagement, d‘usure, des

fils rompus ou le retrait parfilé. Si votre sangle express montre n‘importe quel signe d'endommagement,
remplacez le immédiatement. En fout cas, changez TOUJOURS votre sangle express aprés la retenue
d'une chute importante.

Avertissement: Persuadez-vous que le noeud se trouve dans une position correcte dans le crochet.

LES MATERIAUX: Aucun dispositif mentionné ci-dessus, ni son entretien ne cause dallergie, sensiblerie ou
irritation de la peav. Les connecteurs sont fabriqués en acier zingué, en alliage poli ou traité par oxydation
anodique des métaux Iégers ou en acier inoxydable poli.

LE MARQUAGE: Sur le connecteur il y a les marquages suivants: la marque de conformité CE; 1019 = nume-
ro d"organisme nofifie effectuer la conformité avec fype; nom du fabricant ou de la personne responsable
de 'introduction sur le marché; la résistance minimale garantie par le producteur en kN (Fig. 6). Confor-
mément & la norme du produit,le marquage peut ensuite confenir: EN 3622004 (numéro et année de la
norme: connecteurs) et la letre suivante désignant la classe du produit; lettre dans un cercle désignant le
type de connecteur pour 'alpinisme; marque avertissant ['utilisateur de bien vouloir lire la notice; numéro
de lot de fabrication; année de production; nom ou code du modéle.

Cette information peut étre gravée sur diffé laces
Aprés chaque utilisation, controlez la lisibilité de ce marquage.
L’ ENTRETIEN (Fig. 7): DANS TOUS LES CAS, JETEZ le produit, si celui-ci a refenu une chute extréme,
méme s'il n'y a pas de traces visibles d'endommagement. La résistance originelle du connecteur peut
alors étre considérablement diminuée. La possibilité de l'vtilisation future doit étre évaluée par le fabricant
quise réserve le droit d'en faire des essais et des fests destructifs. Faites tout lentretien seulement en
accord avec le procédé du fabricant. JETEZ le produit montrant des fraces d'usure ou de corrosion. Au
cas d'une ouverture et d'une fermeture difficiles du cliquet du raccord (du crochet) IMMEDIATEMENT
JETEZ le produit.

Pourle nettoyage du produit utiisez de 'eau pure et un fin chiffon propre. Contrélez continuellement si la
rainure du doigt nest pas encrassée d'impuretés, ex. terre, sable, neige, glace, efc.

En cas de besoin, nous recommandons de graisser légérement des parties mobiles du connecteur avec
de 'huile silicone (empéchez le contact de I'huile avec des parties textiles). Aprés le contact du produit
avec de 'eau saline, il est nécessaire de rincer le produit dans de 'eau tidde et de graisser la partie mobile
Iégérement avec de I'huile silicone.

Toutes les réparations nécessaires doivent étre réalisées par une personne compétente autorisée par le
fabricant, respectant le procédé élaboré par le fabricant.

LA DESINFECTION: Pour la dési des utilisez des contenant des sels

ala taille du

techniques de base de ['vtilisation et du sauvetage). Lutilisateur pas suffisamment formé ou l'vtilisateur
quin‘est pas capable d'évaluer le danger résultant des conditions, dans lesquelles le produit est appliqué,
ne doit pas utiliser ce produit. Sur le lieu de travail il faut avoir un plan pour le sauvetage & la disposition et
celui-ci doit prendre en considération toutes les situations de secours au travail.
Nous recommandons d'ufiliser ce produit exclusivement par une seule personne; si ce nest pas possible, le
produit doit &fre contrélé par une personne compétente avant et aprés chaque utilisation. Il faut connaitre
des méthodes nécessaires effectives et des méthodes sures du sauvetage pour le cas, b I'utilisateur
rencontre des difficultés a Futilisation de ce produit. Contralez la condition physique de I'utilisateur qui peut
influencer la sécurité au cours de I'utilisation normale ou extraordinaire.
Ily a beaucoup de modes d'utilisation inconvenables et seulement quelques uns sont décrits dans ce mode
d'emploi (des illustrations rayées).
Seulement des modes désignés comme”CORRECTS" sont autorisés. Toute autre ufilisation est INTERDITE.
Verifiez que le produit est compatible avec les autres éléments du systéme et que ces éléments correspon-
dent aux réglements, respectifs, aux normes et aux directives. Verifiez aussi que fout le systéme a été bien
concy, ainsi que la quip de protection individuelle entre eux.
Sile produit est utilisé dans le systéme d‘arrét d'une chute (celui-ci ne doit pas diminuer la capacité portante
du systéme), on doit prendre en considération sa longueur pour le calcul de la hauteur sore minimale sous
les pieds de ['vfilisateur. Lufilisation d'un équipement de protection individuelle (EPI) n‘autorise en aucun cas
I'utilisateur de s'exposer & un risque excessif qui peut lui étre fatal. L'ufilisateur est responsable de n'importe
quel risque auquel il est exposé a 'utilisation de ce produit. Le fabricant et les vendeurs ne sont pas responsa-
bles de n'importe quek ouautres négchves causées par une ufilisation incorrecte
du produit qui a été modifié ou réparé par une p de la part du fabricant.
Le fabricant est responsable des ufilisations, pour lesquelles ooty prévu le produit mais il n'est pas respon-
sable d'un entretien incorrect et plus généralement de la négligence des régles de base indiquées dans ce
mode d'emplo, pouvant augmenter le danger émanant du milieu, dans lequel est ufilisé le produit. Le fab-
ricant n'est pas responsable daccidents, blessures ou mort causés par ['vtilisation incorrecte de ce produit.
Le fabricant n'est pas du fout responsable des cas de la non-observance des instructions indiquées dans
ce mode d'emploi. Ensuite, il n'est pas responsable de l'vtilisation du produit infroduit sur le marché sans un
mode d'emploi et une carte technique. Pour la sécurité de ['utilisateur il est nécessaire d'annexer ce mode
d'emploi au produit dans la langue officielle du pays o le celui-ci est vendu.
IMPORTANT: avant chaque ufilisation contrélez toujours si le produit est dans un état parfait et si celui-ci
ne présente aucune traces d'usure, corrosion, déformation ou autre endommagement. Si vous avez le
moindre doute sur Iétat du produif, n'hésitez pas et changez le produit contre un nouveau. Graissez
Farticulation du doigt de temps en temps de maniére & ce que celui-ci soit toujours pleinement fonctionnel.
Ce produta éfé concu pour Muiisation dans des conitions afmosphériques normales (cest-3-dire des
tables pour Fhomme).
Dans le tableau 1 est indiqué norme, classe ou type du produit donné et écartement maximal du fermoire
(dimensions ,d” en mm dans la figure 10).
DES TYPES DE CONNECTEUR POUR L'ALPINISME (EN 12275:2013), Fig. I:
TYPEB LE CONNECTEUR DE BASE
Un connecteur universel dans différentes formes et failles pour I'vtilisation dans le systéme de
sécurité. Un doigt coudé permet un enclenchement plus facile de la corde dans le connecteur.
Celui-ci peut étre aussi équippé d'un systéme de verrouillage du doigt & visser ou automatique.
TYPEH LETCONNECTEURHMS
Un connecteur en forme de poire utilisé principalement pour [assurage dynamique ef no-
tamment pour l'tilisation d'un demi-cabestan (HMS). Pour une sécurité augmentée, celui-ci est
&quipé d'un systéme de verrouillage du doigt (Fig. 9).

Faites dissoudre la quantité nécessaire du désinfectant dans de 'eau pure, max.
20°C. Laissez le produitimmergeé dans cette solution pendant une heure. Rincez-le ensuite dans de l'eau
pure et essuyez le avec un chiffon propre.
LE STOCKAGE ET LE TRANSPORT: Stockez le produit dans un endroit, sec et bien aéré. Il ne faut pas qu'il
y ait un milieu corrosif dans la piéce ou des sources de la chaleur dépassant 100 °C. Le produit ne doit pas
entrer en contact avec des objets I Ne rangez jamais le produit
sans avoir bien essuyé et ne le stockez pas dans on milisu salin. Sauf des régles mentionnées ci-dessus, il
n'y a pas d'exigences spéciales concernant le transport.
Ne laissez jamais votre équipement dans la voiture exposé au rayonnement solaire.
LA DUREE DE VIE: La durée de vis de ce produit n'est pas fixé précisément par le fabricant. Selon état du
produit et selon son historique, il peut étre nécessaire de le rebuter immédiatement (par exemple: aprés
une forte chute; lorsque des signes de faiblesse sont visibles...).
La durée de vis de ce produit peut étre influencée par différents facteurs fels que: usage fréquent ou usage
impropre ; environnement (humidité, gel, glace, ..) usure du produt, corrosion; stress sur le produit avec
déformation; exposition & une source de chaleur ; conditions de stockage inappropriées; efc .

desi requises par ce produit doit étre mspmar au moins
une fois chaque années par le bien une personne compétente autorisée par le fabricant et suivant la
procédure mise en place par le fabricant. Les résultats des inspections doivent étre enregistrés.
AATTENTION: N'oubliez pas aprés un seul &vé extréme, voh peut éh
de telle maniére que celui-ci ne garantit plus une utilisation sure.

ESPANOL

de mosquetones EN 362:2004 / EN 12275:2013

No utilizar este producto sin haber leido con atencién y haber
técnicas!

Estas instrucciones contienen foda la informacién necesaria para el uso correcto y seguro de los
mosquetones durante la practica de las siguientes actividades: rescate, montaiia, escalada, espeleologia,
“via Ferrata, esqui de montaiia, descenso de répidos, escalada libre, frabajo en altura.. los mosquetones
recogidos en estas instrucciones son dispositivos de proteccion personal disefiados para ser infegrados
en los sistemas empleados para la detencién de caidas en altura fales como arneses, cuerdas, efc. El amnés
de cuerpo completo es el Gnico dispositivo aceptable que se puede utilizar en un sistema de defencion

de caidas. Los sonun vital de la 6n de la resistencia mecanica enfre
un punto de anclaje apropiado y el usuario que se puede caer acci Unmal

debido al uso incorrecto del equipo pone en peligro la salud fisica del usuario.

Los mosquetones deben ser utilizados como sigue: cerrado - con el sistema de cierre blogueado - sin
constricciones u ofras presiones en el lado externo del mosquetén. Antes de usar los mosquetones, el
usuario debe ser formado adecuadamente en las técnicas y las medidas de seguridad que debe adoptar.
Aquellas personas que no estén formadas o no sean capaces de evaluar los peligros en| en

prendido las presentes i

sonas competentes antes y después de cada uso. En caso de necesidad, debe haber un método eficiente
¥ seguro para rescate en caso de que una persona se encuentre en dificultades mientras emplea este
producto. Verifique siempre que las condiciones fisicas del usuario sean tales que el conector sea utilizado
con seguridad durante un uso ordinario o de emergencia.
Las situaciones donde el dispositivo podria ser utilizado inc: son muchas. algunas
de estas aplicaciones incorrectas se incluyen en estas instrucciones y vienen indicadas con una cruz sobre
las ilustraciones.
Solamente se permiten los modos de empleo indicados como “CORRECTOS”. SE PROHIBE cualquier
ofro uso. Siempre hay que verificar antes de cada uso que el equipo esta formado por productos
entresiy en alos plicables y en vigor. También hay que verificar
que el sistema se haya montado correctamente y que cada componente funcione sin interferir en el resto
de los componentes.
Cuando un mosquetén se inserta en cualquier sistema de la detencién de caidas, con el fin de regular los
otros < yno la eficacia del sistema, hay que tener en cuenta la
longitud de dicho mosquetén. El hecho de emplear un dispositivo personal para la profeccién de caidas
de ninguna manera justifica el hecho de exponerse a cualquier tipo de riesgo que pueda incluso conducir
a consecuencias fatales. El usuario es responsable de los riesgos a los cuales se expone. El fabricante y
el vendedor rechazan toda la responsawidud en caso de un uso incorrecto, aplicacion incorrecta o por
emplear productos que han sido por especifica del
fabricante. El fabricante asume la responsubvhdud ' solamente del uso para el cual el producto se ha di-
sefiado; y no es resp e de un ydela del usuario que pueden
agravar las que pueden durante el uso del conector. El fabricante
rechaza toda la responsabilidad de accidentes, lesiones o muerte debido al uso inadecuado e incorrecto
de sus productos por parte del usuario.
El rechaza toda la en todos los casos en los cudles las

D delas del producto y su histérico, puede resultar necesario refirarlo
inmediatamente (ef: tras una caida fuerte, signos visibles de dafios en el producto
este producto puede verse influenciada por varios factores fales como: uso frecuente o impropio, bajo qué
as se ha empleado o bajo cero, hielo), desgaste, corro-
sién, tensién que provoque una relativa en el producto, exposicion a fuentes de
calor, almacejane inadecuado, efc.
Aparte de las inspecciones requeridas realizadas por el usuario, este producto debe ser revisado por
una persona competente, al menos una vez cada 12 meses, siguiendo los procedimientos del fabricante.
Los delas deben ser
ADVERTENCIA: Tenga en mente que como consecuencia de un solo uso extremo, su equipo podria
resultari para usos

PORTUGUES

de mosquetdes EN 362:2004 / EN 12275: 2013

Nao use este prod ter lide ido estas i Bes técnica

Estas instrucdes contém todas as informacdes para o uso seguro mosquetdes, indispensaveis & adequada
utilizacdo e durante a pratica das seguintes , escalada, viaferrata’,
esqui de montanha, rafting, escalada, trabalho altura .. os mosquetdes listados nestas instrucdes sao

de protecdo pessoal proj para serem usados para prender

no se hayan seguido correctamente. El fabricante rechaza toda la responsabilidad en los casos en que

un producto acabado se ponga en el mercado sin las instrucciones y la farjeta técnica. Es esencial para

la seguridad del usuario que si el producto se revende fuera del pafs de destino original, el revendedor

proporcionaré estas instrucciones generales de uso en la lengua del pais en el cual el producto va a ser

vendido. IMPORTANTE: Antes de usar el conector compruebe siempre su condicion; no debe haber
ninguna muestra de desgaste, de corrosién, de deformacién o de defectos en general. En caso de
cualquier duda, re no utilizar el y sustituirlo i El sistema de cierre
debe funcionar perfectamente y para asegurar esto, el conector debe ser lubricado adecuadamente.

Este producto estd disefiado para uso en condiciones atmosféricas normales) (condiciones toleradas

normalmente por el hombre).

La tabla indica la normativa, clase o fipo de conector, y abertura méxima del gatillo (dimension d en

mm - fig. 10).

TIPOS DE CONECTADORES PARA MONTANA (EN 12275:2013):

TIPOB  MOSQUETON BASICO - Mosquetén versatil de varias formas y famafios para uso con el
sistema de arresto de caidas. El gatillo curvo permite una facil insercion de la cuerda en escalada
deportiva. A veces adaptado con mecanismo de cierre rosca o automatico.

TIPOH MOSQUETON HMS - Mosqueton pera inicialmente empleado para un aseguramiento progresi-
vo (HMS). Por razones de seguridad el én esta equipado con

quedas em altura, como ameses, cordas, efc. O armés de corpo inteiro & o Gnico dispositivo aceitavel que
pode ser usado em um sistema de travamento de queda. Os mosquetdes sdo um componente vital da
fransmisséo da resisténcia mecénica entre um ponto de ancoragem apropriado e o usuario que pode cair
Um mav fun, devido ao uso incorreto do equipamento pée em risco a sadde

fisica do usuario.
Os mosquetdes devem ser usados da seguinte maneira: fechados - com o sistema de travamento travado
- sem constricdes ou outras pressdes no lado externo do mosquetdo. Antes de usar mosquetdes, o usudrio
deve ser adequadamente freinado nas fécnicas e medidas de seguranca a serem adotadas. As pessoas
que ndo sdo treinadas ou ndo séo capazes de avaliar os riscos nas situacdes em que os disp
usados, ndo devem usar esses dispositivos. O usudrio deve ser informado da existéncia de um plano de
emergéncia, presente no local de frabalho, necessario para lidar com qualquer possivel emergéncia que
possa surgir. Para garantir a boa manutencéo e rastreabilidade deste produto, & melhor atribui-lo a um
Gnico usuario; Se ndo for possivel, o produto deve ser verificado por pessoas competentes antes e depois
de cada uso. Em caso de necessidade, deve haver um método eficiente e seguro para o resgate, caso uma
pessoa esteja em dificuldades durante o uso deste produto. Sempre verifique se as condicdes fisicas do
usuario séo tais que o conector & usado com seguranca durante o uso normal ou de emergéncia.
As situacdes em que o dispositivo pode ser usado incorretamente séo muitas. Apenas algumas destas

Ges incorretas estGo incluidas nestas instrucdes e sao indicadas por uma cruz na ilusfracdo.

de cierre de rosca o automatico (fig. 9)

TIPOK MOSQUETON ESPECIAL PARA VIA FERRATA ~ Mosquetén con mecanismo automatico de
cierre empelado para asegurarse en “vias ferrata” (Kletterstieg). Amplia abertura del gatillo
para capacitar el uso con cables metalicos, cadenas y ofros elementos de anclaje.

TIPOD MOSQUETON/CONECTOR DIRECCIONAL (posicion fija de la cuerda) - La forma de este
mosquetén previene de la peligrosa carga lateral en el mosquetdn. Disefiado para uso exclusi-
vamente con cintas Express EN 566.

TIPOX MOSQUETON OVAL - Mosquetn disefiado para cargas inferiores, que no esta disefiado para
dar proteccion total en caso de una caida. Pensado para uso con cuerdas fijas, para espeleo,

ara conectarlo con el aparato de rappel en operaciones de descenso.

TIPOQ MOSQUETON CON CIERRE DE ROSCA - Mosquetdn con gatillo de cierre de rosca. Pensado
para un alto rendimiento o anclaje permanente.

iAdvertencial Inserte siempre la cuerda en el mosqueton por parte externa de la roca fal y como se muest-

ra en el dibujo 3,si no una caida PUEDE HACER QUE LA CUERDA SE SALGA ACCIDENTALMENTE.

Durante el uso, observar que el mosquetén no golpea ningdn obstaculo y no toca la roca de ninguna

manera (fig.4). Un impacto contra la roca, un canto que presione en el gatillo, las vibraciones causadas por

la cverda que pasa rapidamente a fravés del mosqueton pueden hacer que el gatillo se habra y reducir
la del 5

EL USO INCORRECTO REDUCE LA RESISTENCIA Y LA VIDA DE USO DEL MOSQUETON (fig. 8).

Alusar el HMS con nudo dinémico para amarre, se evita que la cuerda entre en confacto con el mecanis-

mo de cierre del mosqueton.

Con los mosquetones con mecanismo de cierre automatico, nos aseguramos que el cierre no se abra

automaticamente sin la intervencion del usuario.

TIPOS DE MOSQUETONES PARA PROTECCION PERSONAL

(EN 362:2004), fig. 2:

Clase B EL MOSQUETON BASICO
Mosquetdn universal realizado con la intencién de ser empleado como un componente dentro del
sistema de arresto de caidas, y que estd equipado con mecanismo de cierre manual o automatico.

ClaseM MOSQUETON MULTI-USO
Mosquetsn con cierre basico o de rosca para uso como componente, que se puede cargar en el
eje mayor o menor.

Clase T MOSQUETON DE LA TERMINACION
Mosquetén pensado para ser un elemento de un subsistema en el cual la carga actoa en una
direccién predeterminada.

Clase A MOSQUETON DE ANCLAJE
Mosquetbn disefiado para ser unido a un tipo de anclaje

Clase @ MOSQUETON CON CIERRE DE ROSCA
Mosquetsn equipado con cierre de rosca pensado para uso duradero o uniones permanentes

ANCLAJES: Utilizar solamente anclajes de acuerdo a la norma EN795 con una resistencia a la ruptura

minima de 12 kN. Durante el uso del mosquetén y ofros aparatos de proteccion personal, el usuario debe

permanecer siempre por debajo del punto de anclaje (fig. 5). La posicion y la altura del punto de anclaje
desde el suelo debe ser calculado bajo la previsién de una posible caida teniendo en cuenta la longitud de
la cverda y de los aparatos conectados ala cuerda, cualquier obstaculo peligroso y la posibilidad de giro.

El frabajo se debe llevar a cabo de manera que se minimicen tanto la caida potencial como la distancia

potencial de la caida.

AADVERTENCIA: Los mosquetones equipados con cierre manual (cierre de rosca) son para uso cuando

las operaciones de aperturay cierre no son frecuentes. Al emplear estos mosquetones, la rosca se debe

cerrar fotalmente. Hay que evitar cargar el cierre del mosquetén. Verificar que de acuerdo a la norma

EN 3652004 la tarjeta técnica y de control acompaiien al producto. Hay que completar esta tarjeta y el

usuario debe mantenerla actualizada. Si la farjeta falta, no emplee el aparato

CINTAS: Utilice solamente cintas marcasas con CE, conformo a la norma EN 566, con una carga de

ruptura minima de kN 22. Antes de cada uso verifique que las cintas estén en buenas condiciones, y que

no haya muestras de desgaste, abrasiones, corfes enlas fibras o que esté deshilachada. Silas cintas
muestran cualquiera de los defectos En cualquier caso
substituya siempre las cintas después de una caida seria.

Aviso: Estar sequro que la cinta se inserte en la posicion correcta

MATERIALES: Todos los énicos; no causan i

en la piel. Los mosquetones estén fabricados con acero p\afeqdo de cing; aleacién ligera pulida o anodi-

zada; acero inoxidable pulido.

MARCAJE: La siguiente & marcada en el CE; 1019 (numero del organis-

mo nofificado efectuara la conformidad con fypo); Nombre del fabricante o de la persona responsable de

la introduccién en el mercado; En 362:2004 (N° y afio de la norma: “equipo personal contra caidas en altu-
ra - MOSQUETONES") seguidos por una letra que identifica el tipo de mosquetdn; letra en un circulo que
identifica el fipo de mosquetén para montaiia, insignia que advierte al usuario que lea las instrucciones
de uso cuidadosamente; Nomero de lote de produccion; Afio de produccién; Carga méxima aplicable en

KN (Ja fabla P), resistencia indicada en el valor minimo garantizado por el fabricante, nombre o cédigo de

modelo. Esta informacion se puede grabar en diversos lugares del tamaio del

COMPRUEBE la legibilidad del marcaje después de cada uso.

MANTENIMIENTO (fig. 7): SUBSTITUYA SIEMPRE el mosquetén después de una caida incluso si no

hay defecto o dafios visibles. La resistencia inicial del mosquetén podria verse reducida seriamente. La

de reutilizacion debe ser por el fabricante con un consentimiento
anteriormente escrifo que reserve el derecho a realizar exémenes y las pruebas apropiadas. Cualquier
reparacion serd realizada solamente de acuerdo con los procedimientos del fabricante. SUBSTITUYA el
mosquetdn que de muestras de desgaste y corrosién. SUBSTITUYA el mosquetén si la apertura y el cierre
se presentan dificiles.

Limpie los mosquetones con agua y séquelos con un paio no abrasivo.
Preste atencién especial a la ranura de la palanca, que fiene que estar libre de suciedad (fierra, fango,
grava efc), de la nieve o de hielo.

LUBRIQUE los componentes méviles con un lubricante especifico con base de silicona (asegirese que
el lubricante no entra en contacto con las partes de textil). Si el mosquetdn entra en contacto con agua
salada, lavelo inmediatamente y lubriquelo.

Todas las iones necesarias seran or la persona
ctor de acuerdo a las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
DESINFECCION: Disuelva un desinfectante que contenga las sales de amonio (4 partes) en agua caliente
(méximo 20° C). Ponga a remojo la herramienta en esta solucién durante una hora. Aclarar con agua
potable y la secar con un pafio limpio.

ALMACENAJE Y TRANSPORTE: Almacene el producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado. No
deben existir sustancias o disolventes corrosivos o fuentes de calor (maximo 100° C) en el lugar de almace-
naje. El mosquetén no debe entrar en contacto con otros objetos afilados que podrian dafiarlo. Nunca

por el produ-

las cuales se utilizan los dispositivos, no deben ufilizar estos dispositivos. El usuario debe ser informado de
la existencia de un plan de emergencia, presente en el lugar de frabaio, necesario para manejar cualquier
emergencia posible que pueda presentarse. Para asegurar el buen mantenimiento y trazabilidad de este
producto, lo mejor es asignarselo a un Gnico usuario; si no posible, el producto deberd ser revisado por per-

el equipo antes de secarlo a fondo y evite almacenarlo en lugares con una alta concentracion
salina. A excepcion de las no hay pr para el transporte.
Evite de dejar su equipo en un coche o en un lugar cerrado expuesto al sol.

VIDA DE USO: La vida de uso de este producto no estd estrictamente limitadaal periodo emitido por el

modos de uso indicad LCORRETO" séio permitidos. Qualquer outro uso &
Sempre deve ser verificado antes de cada uso que o equipamento consiste em produtos compativeis
entre si e em conformidade com as regulamentacées aplicaveis e atuais. Vocé também tem que verificar
se o sistema estd instalado corretamente e que cada componente opera sem inferferir com os outros com-
ponentes quando um mosquetdo & inserido em qualquer sistema de refencéo de queda, a fim de regular
os outros endo a eficiéncia do sistema, devemos levar em conta
o compi dodito &o. Usar um pessoal de proteco contra quedas néo justifica a
exposicdo a qualquer tipo de risco que possalevar a éncias fatais. O usuario & responsavel pelos
riscos aos quais estd exposto. O fabricante e o vendedor rejeitam toda a responsabilidade em caso de
uso incorreto, aplicacdo incorreta ou usando produtos que tenham sido manuseados ou reparados por
pessoas sem autorizacdo especifica do fabricante. O fabricante assume a responsabilidade openas pelo
uso para o qual o produto foi projetado; e ndo & avel pela

montanha, distintivo que avisa o usurio para ler atentamente as instruces; Nomero do lofe de produao;
Ano de producdo; nome ou cédigo do modelo. Carga maxima aplicavel em kN (tabela P), resisténcia
indicada no valor minimo garantido pelo fabricante. Esta informago pode ser gravada em varios lugares,
do tamanho do
VERIFIQUE a legibilidade da marcacao apés cada uso.
MANUTENGAO (Fig. 7): SEMPRE SUBSTITUA o mosquetdo apés uma queda, mesmo que n&o haja
danos ou danos visiveis. A resisténcia inicial do &o pode ser reduzida. A
der Go deve ser exc pelo fabricante com o consentimento por escrito, que
se reserva o direito de realizar testes e festes apropriados. Qualquer reparagéo serd realizado somente
de acordo com os procedimentos do fabricante. SUBSTITUIR o mosquetdo que mostre sinais de desgaste
& corrosdo. SUBSTITUA o mosquetéo se a abertura e o fecho forem dificeis. Limpe os mosquetées com
agua e seque-os com um pano ndo abrasivo. Preste especial atencdo ao encaixe da alavanca, que deve
estar livre de impurezas (sujidade, lama, cascalho, etc.), neve ou gelo. LUBRIFIQUE os componentes méveis
com um lubrificante especifico com uma base de silicone (certifique-se de que o lubrificante ndo entre em
contato com as pecas féxteis). Se 0 mosquetdo entrar em contato com gua salgada, lave-o imediata-
mente e lubrifique-o. Todos as 1o feitos pela pessoa competente autorizada
pelo produtor de acordo com as instrugées fornecidas pelo fabricante.
DESINFECCAO: Dissolva um desinfetante contendo sais de aménio (4 partes) em agua quente (méximo
20 °C). Mergulhe a ferramenta nesta solucao por uma hora. Lave com égua limpa e seque com um pano
limpo.
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: Armazene o produto em local fresco, seco e bem ventilado.
Néo deve haver substéncias corrosivas, solventes ou fontes de calor (méximo de 100 °C) no local de
armazenamento. O mosquetdo ndo deve entrar em confato com outros objetos pontiagudos que possam
danifica-lo. Nunca armazene o equipamento antes de seca-lo completamente e evite armazend-lo em
locais com alta concentragdo de sal. Exceto pelas indicacdes acima, néo hé precaucdes especiais para o
transporte. Evite deixar seu equipamento num carro ou em um local fechado exposto ao sol.
VIDA UTIL: A vida 0til de uso deste produto néo & estritamente limitada ao periodo emitido pelo
fabricante. Dependendo das condicdes do produto e da sua histdria, pode ser necessario remové-lo
imediatamente (ex: apés uma queda forte, sinais visiveis de danos no produto..). A vida dtil deste produto
pode ser influenciada por vérios fatores, tais como: uso frequente ou improprio, sob os quais foram
utilizadas, condicaes climaticas (humidade, femperaturas abaixo de zero, gelo), desgaste, corroséo, tenséo
consideravel que causa uma relativa deformacdo no produto, exposicao a fontes de calor, armazenamen-
fo inadequado, etc.
Exceto pelas inspegbes exigidas pelo usuario, este produto deve ser verificado pelo menos uma vez a
cada 12 meses, por uma pessoa seguindo os p do
AVISO: Tenha em mente que como resultado de um uso extremo, o seu equipamento pode néo estar em
condicdes para usos adicionais.

ITALIANO

del connettore EN 362:2004 / moschettone EN 12275:2013

aver letto con

Non utilizzare questo prodott
Queste istruzioni tutte le
) per arrampicate,

le presenti istruzioni tecniche!
per un uso corretto dei connettori
vie ferrate, sci-alpinismo, rafting, lavori di soccorso, lavori in

quota ecc.
I prodotti relativi alle presenti istruzioni d'vso fanno parte dei dispositivi di protezioni individuale previsti
per 'uso in sistemi di arresto della caduta insieme allimbracaturg, la corda ecc. In un sistema di arresto
della caduta & necessario ufilizzare esclusivamente 'imbracatura completa.

| connettori formano un elemento importante nel sistema di arresto della caduta che unisce il dispositivo di

do usuario que podem agravar as condices perigosas que podem surgir durante o uso do coneclor

fabricante rejeita toda a por acidentes, ou morte devido ao uso incorreto e

incorreto de seus produtos pelo usuario.

fabricante isenta-se de em todos os casos em que as instrucdes acima ndo foram
seguidas .0 rejeita toda a nos casos em que um produto
acabado & colocado no mercado sem as instrucdes e o cartdo técnico. E essencial para a seguranca

do usuario que, se o produto for revendido fora do pais de destino original, o revendedor forneca estas

instrucdes gerais para uso no idioma do pais no qual o produto sera vendido.

IMPORTANTE: Antes de usar o conector, verifique sempre sua condicao; néo deve haver sinais de des-

gaste, corrosdo, deformacdo ou defeitos em geral. Em caso de divida, recomendamos ndo usar o conector

e substitui-lo Osistema de fr to deve funcionar per &, para garantir

isso, 0 conector deve estar devidamente lubrificado. Este produto & projetado para uso em condisdes

normais foleradas pelo homem).

A Tabela 1 indica os regulamentos, classe o tipo de conector e abertura méxima do gatilho (dimenséo

A em mm - Fig. 10).

Tipos de conectores para Montanhismo (EN 12275: 2013):

MOSQUETAO BASICO TIPO B - Mosquetdo versatil de varias formas e famanhos para uso com o
sistema de fravamento de queda. O gafilho curvo permite a facilinsercéo da corda na escalada
esportiva. As vezes adaptado com de fechO rosq ou

TIPO H MOSQUETAO HMS - Mosquetdo de péra usado i para garantia p iva (HMS).
Por razées de seguranca, o mosquetdo & geralmente equipado com um mecanismo de fecho
automatico ou de fecho automatico (Fig. 9).

TIPO K MOSQUETAO ESPECIAL PARA VIA FERRATA - téo com det e
automatico usado para prender via ferrata” (Kleﬂersheg) Ampla abertura do gatilho para

ermitir o uso com cabos de metal, correntes e outros elementos de ancoragem.

MOSQUETAO DE TIPO D / CONECTOR DIRECIONAL (posicdo fixa do cabo) - A forma deste
mosquetdo evita a carga lateral perigosa no mosquetdo. Projetado para uso exclusivo com fitas
Express EN 566.

MOSQUETAO OVAL TIPO X - Mosquetdo projetado para cargas mais baixas, que néo & projetado para
dar protecdo total em caso de queda. Projetado para uso com cordas fixas, para conectar com o
aparelho de rapel em operacées de descida.

TIPO Q@ MOSQUETAO COM ROSCA - Mosquetdo com fecho de rosca. Projetado para alfo desempenho
ou ancoragem permanente.

AVISO! Sempre insira a corda no mosquetdo na parte externa da rocha, como mostrado no desenho 3,

caso contrario, uma queda pode causar a corda sair acidentalmente.

Durante o uso, observe que o mosquetdo ndo bate em nenhum obstaculo e ndo foca na rocha de forma

alguma (fig.4). Um impacto contra a rocha, uma aresta que pressiona o gatilho, as vibragses causadas

pela corda passando rapidamente através do mosquetdo podem fazer com que o gatilho seja puxado e

reduza severamente a forca do mosquetdo.

O USO INCORRETO REDUZ A RESISTENCIA E A VIDA DE USO DO MOSQUETAO (Fig. 8).

Ao usar o HMS com um né dinamico para amarragéo, a corda & impedida de enfrar em contato com o

de do

Comos des com de fecho

camente sem a nfervencéo do usuario

Tipos de mosquetdes para protecdo pessoal (EN 362: 2004), fig. 2:

CLASSE B MOSQUETAO BASICO
Mosquetao universal feito com a infencéo de ser usado como um componente dentro do sistema
de travagem de queda, e que & equipado com um mecanismo de fecho manual ou automatico.

MOSQUETAO MULTI-USO DA CLASSE M
Mosquetio com fecho basico ou de parafuso para uso como componente, que pode ser
carregado no eixo maior ou menor.

CLASSE T MOSQUETAO DA TERMINAGAO
Mosquetao projetado para ser um elemento de um subsistema no qual a carga atua em uma
direcdo predeterminada.

MOSQUETAO DE ANCORAGEM DA CLASSE A
Mosquetdo projetado para ser anexado a um fipo de ancoragem.

MOSQUETAO DA CLASSE Q COM LINHA
Mosquetdo equipado com fechamento de parafuso projetado para uso a longo prazo ou
conexdes permanentes.

ANCO Use apenas de acordo com @ norma EN 795 com uma resisténcia minima

& ruptura de 12 kN. Ao usar o mosquetdo e outros dispositivos de protegdo pessoal, o usuério deve

sempre permanecer abaixo do ponto de ancoragem (fig.5). A posicao e a altura do ponto de ancoragem

do solo deve ser calculadas sob a previsdo de uma possivel queda levando em conta o comprimento
da corda e os dispositivos conectados & corda, quaisquer obstaculos perigosos e a possibilidade de virar.

O trabalho deve ser realizado de uma maneira que minimize fanto a queda potencial quanto a distancia

potencial da queda.

ADVERTENCIA: Os mosquetdes equipados com fecho manual (fechamento de rosca) sdo para uso

quando as operacdes de abertura e fecho ndo sao frequentes. Ao usar esses mosquetdes, a rosca deve

estar completamente fechada. E necessario evitar forcar o fecho do mosquetdo. Verifique se, de acordo
com a norma EN 365: 2004, o cartdo técnico e de controle acompanha o produto. Este carto deve ser
preenchido e o usudrio deve manté-lo atualizado. Se o cartdo estiver faltando, néo use o dispositivo

FITAS: Utilize apenas fitas marcadas com CE, em conformidade com @ norma EN 566, com uma carga

de ruptura minima de kN 22. Antes de cada utilizacao verifique se as fitas estdo em boas condicdes e

se ndo ha sinais de desgaste, abrasdo, cortes nas fibras ou que esta desgastado. Se as fitas mostrarem

algum dos defeitos acima, substitua-a imediatamente. Em qualquer caso, sempre substitua as fitas apés

uma queda grave.

Aviso: Certifique-se de que a fita esteja inserida na posicao correta

MATERIAIS: Todos os materiais e tratamentos ufilizados s&o anti-alérgicos; néo causam irritades na

pele. Os mosquetdes s&o feitos de aco zincado; liga leve polida ou anodizade; ago inoxidavel polido.

MARCAGAQ: As seguintes informages estio marcadas no mosquetdo: CE; 1019 (nomero do corpo que

controla o processo de producéo); Nome do fabricante ou responsavel pela infrodugo no mercado; Em

362:2004 (N° e ano da norma: ,equipamento pessoal confra quedas de altura - MOSQUETOES") seguido

de uma lefra que identifica o tipo de mosquetdo; letran um circulo que identifica o tipo de mosquetdo de

que o fecho néo abra automati-

con 'utente che pud cadere accidentalmente. L'uso improprio o una scorretta manutenzione
pus provocare un incidente mortale.
| connettori (moschettoni) devono essere usati solo con la leva chiusa e bloccata. Il connettore (moschetto-
ne) non deve essere a contatto con alcun ostacolo o caricato da un‘altra forza esterna. L'uso di questi
dispositivi richiede la relativa formazione (conoscenza delle tecniche base di utilizzo e di salvataggio). Un
utente poco esperto o uno che non sia in grado di stimare correttamente il pericolo derivante dalle condizi-
oni nelle quali il prodotto sara utilizzato, non deve usarlo. l piano di salvataggio deve essere disponibile sul
luogo di lavoro e deve prendere in considerazione tutte le situazioni di emergenza durante il lavoro.
Si consiglia che venga usato da una sola persona; quando cid non & possibile, il prodotto deve essere
controllato da un tecnico competente prima e dopo ogni uso. E necessario conoscere i metodi necessari,
efficienti e sicuri di salvataggio nel caso in cui 'utente sia in difficolta durante 'uso di questo prodotto.
Verificare le condizioni fisiche dell'utente che possono influenzarne la sicurezza durante 'uso normale o
straordinario.
Vi sono molti usi impropri ma solo alcuni sono descritti nelle presenti istruzioni (immagini barrate). Solo gli
usi marcati come “CORRETTO" sono ammessi. Qualsiasi uso diverso & VIETATO.
Verificare che il prodotto sia compatibile con altri componenti del sistema e che tali componenti siano
conformi ai relativi regolamenti, norme, direttive. Controllare anche che I'intero sistema sia stato corretta-
mente composto e che non vi siano interferenze per il funzionamento sicuro dei suoi singoli elementi.
Nel caso in cui il prodotto facesse parte di un sistema di arresto della caduta (senza ridurre la portata del
sistema), la sua lunghezza deve essere presa in considerazione nel calcolo della distanza minima sicura
softo i piedi dell'vtente.
L'uso di un dispositivo di protezione personale (DPP) non autorizza I'utente ad esporsi ad un rischio
esagerato che pu essergli fatale. L'utente risponde per tutti  rischi ai quali egli si espone durante 'uso di
questo prodotto. Il costruttore e i rivenditori non rispondono per danni o conseguenze negative provocate
dall'vso improprio del prodotto oppure dall'uso di un prodotto modificato o riparato da un individuo senza
Iautorizzazione del costruttore.
Il costruttore risponde solo per 'uso previsto del prodotto, ma a seguito di una manutenzione errata o, in
generale, per il mancato rispetto delle regole base descritfe nelle presenti istruzioni, che pus aumentare la
pericolositd dellambiente nel quale il prodotto viene usato, il costruttore non si assume alcuna responsabi-
lita per incidenti, lesioni o morte provocati dall'uso scorretto di questo prodotto. Il costruttore non si assume
alcuna responsabilitd in caso del mancato rispetto delle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni
d'uso, nonché per I'uso del prodotto messo sul mercato senza le regolari istruzioni d'so e relativa scheda
tecnica. Per la sicurezza dellutente & necessario allegare al prodotto queste istruzioni d'uso fradotte nella
lingua ufficiale del Paese di destinazione del prodotto.
IMPORTANTE: Prima di ogni uso controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e privo disegni di
usura, corrosione, deformazioni o di altri danni. In caso di dubbi sulle condizioni del prodotto, non esitare e
sostituire il prodotto con uno nuovo. Lubrificare il lucchetto del connettore ogni tanto per mantenerlo per-
fettamente funzionante. Questo prodotto & stato progettato per essere usato in condizioni atmosferiche
normali (cio& in condizioni atmosferiche normalmente sopportabili per una persona).
La tabella 1 riporta la norma, la classe o il fipo del prodotto e il massimo inferasse della chiusura
(dimensione “d”in mm in fig. 10).
TIPI DI MOSCHETTONI PER ARRAMPICATA (EN 12275:2013), fig. 1:
TIPO “B” MOSCHETTONE BASE
Moschettone universale in diverse forme e dimensioni per I'uso in un sistema di assicurazione.
La leva curvata permette una pid facile presa della corda nel moschettone per arrampicata
sportiva. Esso pus essere dotato anche di una ghiera automatica o a vife.
TIPO “H" MOSCHE‘I‘[ONE HMS
apera usato p per un blocco dinamico tramite il mezzo barcaiolo
(HMS) Per una maggiore sicurezza & dotato di una ghiera a vite o automatica (fig. 9).
TIPO “K” MOSCHE'I‘[ONE PER VIA FERRATA
con ghiera ica, usato i per I suvie ferra-
te La grossa luce del moschettone permette la sua applicazione su corde in acciaio, catene o
altri elementi di ancoraggi
TIPO "D MOSCHETTONE CONIL BLOCCO DELLA CORDA
La forma del moschettone impedisce il carico pericoloso laterale del moschettone. Esso &
revisto esclusivamente per l'unione con la fettuccia EN 566.
TIPO “X" MOSCHETTONE OVALE
Questo moschettone per carichi minori non & previsto per prestare la piena protezione nel caso
di caduta. Esso viene utilizzato su corde fisse in speleologia o per unire il dispositivo di discesa.
TIPO Q" MOSCHETTONECON GHIERA A VITE
Moschettone richiudibile con una ghiera a vite che fa parte portante dello stesso. Questo tipo
& previsto per unioni pid durature.
ATTENZIONE: Inserire la corda nel moschettone sempre dal lato opposto rispetto alla roccia (fig. 3),
altrimenti la corda potrebbe ACCIDENTALMENTE LIBERARS! N CASO DI CADUTA!
Prestare attenzione che il moschettone non tocchi parti sporgenti della roccia o non appoggi sulla stessa
(fig. 4). Lurto contro la roccia, il contatto con una parte sporgente o vibrazioni provocate dallo slittamento
veloce della corda atfraverso il moschettone possono provocare I'apertura indesiderata della leva
la sicurezza del
OGNI USO IMPROPRIO RIDUCE LA RIGIDITA E LA DURATA DEL MOSCHETTONE (fig. 8).
Per [assicurazione del tipo HMS, inserire la corda nel moschettone in modo da non appoggiare sulla leva
dello stesso.
Nei moschettoni con la chiusura automatica della leva, il fermo si blocca automaticamente contro fapertu-
ra accidentale senza 'infervento dell'utente.
TIPI DI CONNETTORI DI ASSICURAZIONE PERSONALE
(EN 362:2004), fig. 2:
ClasseB  CONNETTORE DI BASE
Connettore universale, uno degli elementi della catena di assicurazione, dotato di chivsura
manuale o automatica.
ClasseM CONNETTORE MULTIUSO
Connettore di base con ghiera a vite che pus essere caricato sia nellasse principale, sia in
quello secondario.
Classe T CONNETTORE FINALE
Connettore progettato peril carico in una direzione predefinita.
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ENGLISH

Connectors EN 362:2004 / EN 12275:2013

Do not use this product without having read carefully and understanding these technical instructions.
These instructions contain all the necessary information for the correct and safe use of the connectors in
the fields of activity: rescue, mountaineering, climbing, caving, “Via Ferrata’, mountain skiing, rafting, free
climbing, working at heights,..
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Classe A CONNETTORE DI ANCORAGGIO
Connettore previsto per 'unione diretta in un fipo specifico di ancoraggio.
Classe @ CONNETTORECON GHIERA A VITE
Connettore con la chiusura tramite una ghiera a vite che & 'elemento portante del connettore.
Connettore previsto per un‘unione pid duratura.
ANCORAGGIO: Utilizzare solo i dispositivi di ancoraggio conformi alla norma evropea EN 795 con il cari
<o minimo di 12 kN, Durante I'uso, I'utente deve essere sempre sotto il livello del punto di ancoraggio (fig.
5). Valutare bene la posizione e laltezza del punto di ancoraggio rispetto al ferreno tenendo conto della
tensione della corda in caso di caduta e di altri ostacoli pericolosi nel caso di effetto pendolo. Lavorare
sempre in modo da minimizzare la possibilitd di caduta e la sua lunghezza.
ATTENZIONE: | connetfori con il blocco manuale della leva non sono adatti per i casi nei quali si prevede
una frequente apertura e chivsura della stessa durante una giornata. Durante 'uso, il blocco deve essere
sempre in posizione chiusa.
Nei connettori della classe Q verificare che il filetto della ghiera non sia visibile. Non caricare i connettori
sulla leva di chiusural Controllare che il prodotto sia fornito con le istruzioni d'uso e con la scheda,
conformemente ai requisiti della norma EN 365:2004. La scheda deve essere compilata e regolarmente
aggiornata dall'utente. Non utilizzare il prodotto se non & accompagnato dalla scheda.
FETTUCCE: usare solo fettucce cerfificate e marcate CE, conformi alla norma europea EN 566 con il carico
minimo di 22 kN. Prima di ogni ufilizzo verificare che la fettuccia sia in perfette condizioni, che non presenti
segni di usura, sfregamento, fili rotti o cuciture allentate. Quando la fettuccia presenta un qualsiasi segno
di deve essere sostituita. Sostituire la fettuccia comunque SEMPRE
dopo larresto di una caduta significativa.
Awvertenza: Verificare che la fettuccia nel moschettone sia nella posizione corretta.
MATERIALI: | dispositivi sopra citati e la loro manutenzione non provocano allergie, sensibilit o irritazioni
cutanee. | connettori (moschettoni) sono relizzati in acciaio zincato, leghe lucidate o anodizzate di metalli
leggeri o in acciaio inox lucidato.
MARCATURA: sul connettore (moschettone) sono riportate le seguenti informazioni: marchio di
conformita CE; 1019 = il numero di identificazione dell‘organismo nofificato che realizzerd la conformitd al
modello; nome del costruttore o della persona responsabile per la messa sul mercato; il carico di rottura
minimo garantito dal costruttore in kN (fig. 6). In base al tipo del prodotto, la marcatura pus contenere inol-
tre: EN 362:2004 (numero e 'anno della norma: Dispositivi di protezione individuale di arresto della caduta
- connettori) e una lettera che definisce la classe del prodotto; una lettera nel cerchio che determinail tipo
del moschettone per larrampicata; un marchio che avverte I'utente alla necessita di leggere

KLASSEA STOR PRESSLASKARABIN

Koblingsstykke uformet for & kobles direkte i bestemte typer ankerpunkt.
KLASSEQ PERMANENTE KOBLINGSSTYKKER

Koblingsstykke der porten lukkes med en lasemuffe, som er en beerende del av konstruksjonen

nér den er skrudd igjen. Beregnet for varige eller permanente filkoblinger.
FORANKRINGSPUNKT: Bruk bare forankringspunkt i samsvar med EN 795 med minimum bruddstyrke
P& 12 kN. Ved bruk av kobli og annet personlig mé brukeren alltid forbli
UNDER (se fig. 5). Posisjonen og hgyden til fra bakken, mé beregnes i lys
av et mulig fall og mé ta hensyn til den samlede lengden av enheter som er koblet sammen i fallsikringskje-
den, eventuelle farlige hindringer og mulighet for pendeleffekt. Arbeidet mé utfgres p& en mate som
minimerer béide potensial for fall og mulig fall-lengde.

K som har I (skrulds), skal kun benyttes nér &pne- og
lukkeoperasioner ikke skier hyppig. Nar du bruker disse koblingsstykkene mé skruldsen veere helt lukkef:
For koblingsstykker i klasse Q, skal giengene til skruen ikke veere synlig for at produktet skal veere forsvarlig
lukket. Unnga belastninger pé tvers av porten. Kontroller at merking, identifisering og brukerlogg i samsvar
med EN-365:2004 fglger med produkfet. g skal av brukeren. Om br
mangler, ikke bruk produktet.

SLYNGER: Bruk kun godkjente slynger merket med CE, som er i samsvar med EN 566 og har en minimum
bruddstyrke p& 22 kN. Far hver bruk skal du verifisere at bandet/materialet i slyngen er i god stand;

Det skal ikke veere tegn pé slitasie, kutt i fréder eller oppflising av bandet. Hvis bandet viser noen av de
nevnte feilene, ta slyngen ut av bruk umiddelbart. Ta allfid slynger som har veert involvert i et alvorlig fall
utav bruk.

Advarsel: Pass pé at slyngen er satt inn i riktig posisjon.

MATERIALER: Alle materialer og behandlinger som benyttes i dette produktet er allergivennlige, de
forérsaker ikke eller fglsomhet. erlagetav tal, polert eller
eloksert lettmetall eller polert rustfritt stal.

MERKING: Flgende jon er markert p& kket: CE -merking; CE 1019 (Identifikasjon-
snummeret til kontrollerende organ som har serfifisert produktet); navn pé& produsenten eller den som er
ansvarlig for innfgring av produktet p& markedet; gjeldende standard; EN 362:2004 (Nummer og &ret stan-
darden er vedtatt: ,Personlig verneutstyr mot fall fra hgyder - koblingsstykker,), etterfulgt av en bokstav
som identifiserer hvilken type dette koblingsstykket harer hismme i min. fyrke garanterf av produsenten
ikN (Fig. 6); logo som instruerer brukeren fil & lese neye; p tinummer;

le istruzioni d'uso; il numero del lotto di produzione; 'anno di produzione, nome o codice modello.

Questa informazione pué essere incisa in punti diversi del connettore (moschettone) in base alle sue
dimensioni.

Controllare la leggibilita della marcatura dopo ogni uso.

MANUTENZIONE (fig. 7): IN OGNI CASO METTERE FUORI USO un prodotto che ha arrestato una caduta
significativa, anche se non presenta segni evidenti di danni. Infatti, faffidabilita originale del connettore

( puS essere ridotta. La possibilita di un ulteriore utilizzo dovrd essere
valutata dal costruttore che si riserva il dirtto di fare i relativi fest e prove. Effettuare la manutenzione in
conformita alle indicazioni del costruttore.

METTERE FUORI USO un prodotto che presenta segni di usura o corrosione.

METTERE FUORI USO un prodotto che presenta difficoltd nell‘apertura e/o chivsura della leva del
connettore (moschettone).

Per la pulizia usare solo acqua pulita e un panno morbido.

Controllare regolarmente che I'incavo nella leva non sia intasato da impurits, ad es. terra, sabbia, neve,
ghiaccio ecc.

In caso di necessita si consiglia di le parti di del moschettone con folio
siliconico (evitare il contatto dellolio con le parti in tessuto). Dopo il contatto con acqua salata & necessario
lavare il prodotto con acqua tiepida e lubrificare leggermente la serratura con olio siliconico.

Tutte le riparazioni necessarie devono essere eseguite da personale competente autorizzato dal costrutto-
re enel rispetto delle procedure previste dal costruttore.

DISINFEZIONE: Per la dei connettori (i ) usare un a base di sali di
ammonio quaternario. Diluire la quantita necessaria del disinfettante nellacqua pulita di max. 20°C.
Lasciare il prodotto in ammollo in questa soluzione per un‘ora. In seguito sciacquarlo con acqua pulita e
asciugare con un panno pulito.

STOCCAGGIO e TRASPORTO: Stoccare il prodotto in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
Latmosfera del locale non deve essere corrosiva e non devono esserci fonti di calore superiore a 100°C.

Il prodotto non deve venire a contatto con oggetti acuti che possano danneggiarlo. Non depositare mai

il prodotto senza averlo asciugato e non stoccarlo in un ambiente con un elevato grado di salinita. Non
visono requisiti particolari per il frasporto, oltre alle regole sopra citate. Non abbandonare MA il vostro
dispositivo in un veicolo esposto a raggi solari.

DURATA: La durata del prodotto non & rigorosamente determinata dal costruttore. In funzione delle
condizioni del prodotto e della sua storia pus essere necessario metterlo fuori uso immediatamente (ad es.
in seguito allarresto di una grave caduta o in caso di usura visibile).

La durata dipende da una serie di fattori: 'infensitd e la correttezza d'uso, condizioni esterne durante

I'uso (umiditd, gelo, temperature elevate), usurg, corrosione, carico eccessivo del prodotto, stoccaggio
scorretto ecc.

Oltre le spezioni eseguite direttamente dall tiizzatore, questo prodotto deve essere controllato almeno
una volta ogni 12 mesi da una persona ialle de

Iisultati delle ispezioni devono essere registrati.

AVVERTENZA: Non dimenticare che anche nel caso di un solo evento estremo, il vostro disposi
essere danneggiato in modo da non poter pid garantire I'vso sicuro.

NORSK

for koblingsstykker EN362:2004 / EN12275:2013

Bruk ke dette produktet uten & ha Ies! denne brukerveiledninga ngye og forstitt innholdet.
Denne bruker for riktig og sikker bruk av koblingsstykker
vedrgrende aktiviteter som: Redmng,ﬂel\k\mrmg, grotting, Via Ferrata’, skibestigning, rafting, sport-
sklatring og arbeid i hgyden.
Koblingsstykkene som omfattes av denne er personlig designet for & bli
integrert i et personlig fallsikringssystem som seler, tau, efc. Full kropssele med hgyt festepunkt er den
eneste typen sele som kan benyttes i et fallsikringssystem.
Koblingsstykkene er en vital del i mellom et egnet og brukeren, som ved et
uhell kan falle. Feil bruk av utstyret er farlig for den fysiske helsen til brukeren. Koblingsstykkene mé brukes
pé flgende méte: Stengt - med last - uten eller annen pé g pé& den utsiden
av koblingsstykket.
For du far i bruker koblingsstykket, m& du ha fatt egnet opplcering i ngdvendige feknikker og sikkerhet-
sprosedyrer som kreves for aktiviteten du skal utgve. Personer uten slik rening eller personer som ikke er i
stand til & vurdere farene ved de situasjoner som enheten benyttes i, skal ikke ta i bruk enheten. Brukeren
mé informeres om at det foreligger en til stede p& dette er ngdvendig for
& handtere eventuelle ngdsituasjoner som kan oppsté.
For & sikre god vedlikehold og sporbarhet av dette produktet er det anbefalt at produktet kun har en
spesifikk bruker. Om dette ikke er skal produktet av person fgr og
effer bruk. Om ngdvendig skal det veere effektivt og sikkert p&
for & utfre redning av personer som kommer i vanskeligheter mens de bruker dette produktet. Kontroller
alltid at de fysiske er slik at kobling; kan brukes trygt, béde under ordincer
bruk samt i ngdstilfeller.
Bare noen typer misbruk og forbudte méter & bruke produktet p& som er kjent, er representert i denne
brukerveiledningen (vist i de utkryssa diagrammene). Mange andre typer misbruk eksisterer, og det er
umulig og & f& oversikten over, eller i det hele tatt forestille seg alle. Bare de teknikkene som er vist i
diagrammene som ikke er kryssa ut er autoriserte. Alle andre bruksméter er forbudt.
For bruk skal du allfid kontrollere at utstyret bestér av produkter som er kompatible med hverandre, og er i
samsvar med gjeldende forskrifter, standarder og direktiver som gielder. Kontroller ogsé at systemet er riktig
montert og at hver enkelt komponent fungerer uten & komme ikonflikt med noen av de andre komponentene
isikringskjeden. Nér et koblingsstykke biir saft inn i hvilket som helst follsikringssystem mé du fa hensyn i
lengden av Bruk av personlig i pa ingen méte & utsette seg selv
for risiko som kan fare il fatale konsekvenser. Brukeren er selv ansvarlig for hvilken risiko han utsetter seg for.
Produsenten og selgeren av dette koblingsstykket fraskriver seg ethvert ansvar ved feil bruk feilaktig
sammenkobling eller for produkter som har veert modifisert eller reparert av personer som ikke er spesielt
godkjent av produsenten. Produsenten pétar seg ansvaret kun for bruk som produkfet er utformet for,
og er ikke ansvarlig for tifeller av dérlig vediikehold eller for tilfeller der brukeren har opptrédt uaktsomt.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for ulykker, skader eller dgdsfall p& grunn av brukerfeil av
produktene. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for alle saker der de ovennevnte instruksjonene
ikke falges. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for flfeller der et ferdig produkt er solgt ufen denne
brukerveiledningen. Det er vikig for sikkerheten til brukeren at dersom produktet videreselges fil et land
utenfor det kal selgeren \g pé spréket som benyttes
idet landet hvor produkfet er solgt.
VIKTIG: Fgr du bruker koblingsstykket skal du allfid kontrollere filstanden til produktet; Det mé ikke veere
noen fegn pé slitasie, korrosjon, deformasjon eller defekter generelt. Om du er i tvil, skal du ikke bruke
koblingsstykket, men erstatte det umiddelbart. Lukkesystem mé fungere perfekt, for & sikre dette m&
koblingsstykket vcere tilstrekkelig smurt. Dette produktet er utviklet for bruk i normale atmosfceriske forhold
(forhold som normaltfolereres av et menneske).
Tabell Ti jon av standard, klasse eller type av koblings
porten (dimensjon ,,d” imm - Fig 10).
TYPER KOBLINGSSTYKKER FOR FJELLKLATRING OG ALPINISME (EN 12275:2013), fig. 1:
TYPEB  STANDARD-KOBLINGSSTYKKE
Allsidig karabinkrok i ulike former og stgrrelser for bruk ifallsikringssystem. Den bgyde porten
gir enkel innklipping av tauet under sportsklatring. Koblingsstykket kan vcere utstyrt med skru-
eller automatisk-lasemekanisme.
TYPEH  HMS-KOBLINGSSTYKKE
Peereformet karabinkrok, primeert til bruk ved sikring med munterknute (HMS-knute). Av
&rsaker er anligvis utstyrt med skru- eller automatisk-lase-
mekanisme (fig. 9).
TYPEK KOBLINGSSTYKKE FOR VIA FERRATA

, og maksimal &pning av

som brukes fil & Via Ferrata”-ruter
(k\ctreshgev) smmpmng av porten gjgr det mulig & koble kobnngsswkka til metallkabler,
kjettinger og andre ankerelementer.
TYPED  RETNINGSFIKSERTE KOBLINGSSTYKKER
Formen pa disse koblingsstykkene hindrer farlig sideveis belastning. Designet utelukkende til
bruk i kombinasjon med ekspresslynge EN566.
TYPEX  OVALE KOBLINGSSTYKKER
Koblingsstykke designet for lavere belastninger, som ikke er laget for & gi full beskyttelse i filfelle
av et fall. Beregnet for bruk pé faste tau, grotting og for tilkobling til nedfiringsbrems.
TYPEQ PERMANENTE KOBLINGSSTYKKER
Koblingsstykke der porten lukkes med en l&semuffe, som er en beerende del av konstruksjonen
nér den er skrudd igjen. Beregnet for varige eller permanente filkoblinger.
ADVARSEL! Koble alltid tavet fil koblingsstykket slik at tavet gar fra klippeveggen og gjennom karabinen
(se fig.3), ellers kan et fall kan fare til at favet Klipper seg ut av koblingsstykket.
Kontroller at koblingsstykket ikke treffer noen hindringer og ikke bergrer fiellet eller andre strukturer p&
noen méte under bruk (se fig. 4). Om koblingsstykket slar inn i klippe eller andre strukturer, eller en spiss del
av fiell eller andre strukturer presser mot porten, kan vibrasjoner forérsaket av at tavet gér raskt gjennom
koblingsstykket forérsake at porten &pner seg og dermed reduserer styrken til koblingsstykket signifikant.
FEIL BRUK REDUSERER STYRKEN OG LEVETIDEN TIL KOBLINGSSTYKKET (se fig. 8).
Ved bruk av Munferknute (HMS-knute) pass pa at favet ikke kommer i kontak! med Iasemekanismen pa
med lases uten ing av bruker.
TYPER KOBLINGSSTYKKER FOR ARBEID | HBYDEN (EN 362:2004), fig. 2:
KLASSEB STANDARD KOBLINGSSTYKKE
Universelt koblingsstykke ment for brukt som et komponent i et fallsikringssystem, som er
utstyrt med manuell- eller automatisk-lasemekanisme.
KLASSEM FLERBRUKS-KOBLINGSSTYKKE
med skruk-13 ment for bruk som komponent i et fallsikringssys-
tem, der koblingsstykket kan bli belastet bade ilengdeaksen og tverraksen.
KLASSET LITEN PRESSLASKARABIN
forbrukiet fem der

kommer i en forutsigbar retning.

maksimal ikN - dette er styrken angitt som den laveste verdien garantert av
produsenten; navn eller modellkode.

Informasjonen kan vcere gravert pé forskjellige steder, avhengig av starrelsen pé koblinbsstykket. KONT-
ROLLER lesbarheten av denne merkingen etter hver bruk.

VEDLIKEHOLD (fig. 7): TA ALLTID UT AV BRUK koblingsstykker som har veert utsatt for fall, selv om
produktet ikke har feil eller skader er synlig. Bruddstyrken pa koblingsstykket kan ha blitt alvorlig redusert.
Muligheten for gjenbruk kan avp Eventuelle reparasjoner skal kun
utfgres i henhold til produsentens prosedyrer.

BYTT UT koblingsstykker som viser tegn pd slitasje og korrosjon.

BYTT UT koblingsstykker hvis &pning og/eller lukking/Iasing er vanskelig. Rengjgr koblingsstykket med rent
vann og tgrk den med en myk kiut. Veer spesielt oppmerksom pé at l&semekanismen og porten er fri for
smuss (jord, gigrme, grus efc), sng eller is.

SMOR bevegelige deler med (pass pé at ikke kommer i kontakt
med fibre i for eks. slynger og seler). Om kobhngssfykkei kommer ikonfakt med saltvann, vosk det umiddel-

bart og smgre det opp med det p skal utfgres
av kompetent person som er autorisert av p ogi her\hcld tili i fra
: Los opp et som Iter i varmt

vann (max 20 °C). La koblingsstykket ligge i denne lgsningen i en time. Skyll med rent vann og tgrk den
med en ren Klut.

LAGRING OG TRANSPORT: Oppbevar produkfet pa et kiglig, tart og godt luftet sted. Det mé ikke veere
efsende- eller Igsemiddelstoffer eller varmekilder (maks 100 °C) p& lagringsplassen. Koblingsstykket skal
ikke komme i kontakt med skarpe gjenstander som kan skade det. Oppbevar aldri utstyret far du har
grundig tgrket det og unngd & lagre det pé steder med hgy saltkonsentrasjon. Bortsett fra de

ainé nebezpeéné prekazky aj v pripade kyvadiového efektu. Vidy pracujte tak, aby ste obmedzili moznost
padu a jeho moznd dizku na minimum.
POZOR: Spojky s manudlnou poistkou zamku nie so vhodné pre poutitie, ktoré vyzaduje casté otvaranie
a zatvaranie zamku behom diia. V priebehu pouzitia musi byt poistka vidy v zatvorenej polohe. U spojok
friedy Q sa uistite, 7e nie je vidief zavit zamku. Spojky nezafazujte cez zamok! Skontrolujte, 7e vyrobok
je dodavany s névodom na pouitia a kontrolnou kartou v stlade s poziadavkami normy EN 3652004,
Tato karta musi byt vyplnend a priebezne aktualizovana uzivatelom. Pokial karta pri vyrobku chyba,
nepouzivaite ho.
SLUCKY: pouzivaite iba schvalené slucky oznacené CE znackou zhody, kforé spliaji europsku normu EN
566 a kforé maj0 minimalnu pevnost 22 kN. Pred kazdym pouZitim overfe, ze je slucka v dobrom stave, ze
kazuje znamky p odery, p ych nifi & styku. Pokial sluéka vykazuje

akskolvek znamku z poskoden;, okamzite ju nahradte, V kazdom pripade VZDY vymerite slucku po
zachyteni véésieho padu.
Upozornenie: Presvedéte s, ze slutka je v karabine v spravnej pozicii
MATERIALY: Ziadne vy&Sie uvedené zariadenia ani sposob jeho ddrzby nespésobuje alergie, precifivelosf
alebo 7 koze. Spojky 0 vyrobené z p j oceli, lestené alebo eloxovanej
Zliatiny lahkych kovov alebo s lestenej nerez oceli.
ZNACENIE: na spojke (karabine) si uvedené nasledujice informacie: CE znacka zhody; 1019= éislo pove-
reného organu, ktory vykonava zhodu s fypom; meno vyrobcu alebo osoby zodpovednej za uvadzanie
na trh; minimélna pevnost udavana vyrobcom v kN (obr. 6). podfa druhu vyrobku méze oznacenie dale
obsahovat: EN 362:2004 (&islo a rok normy: Osobné ochranné prostriedky proti padu z vysky - spojky) a
nasledufice oznatuje friedu vyrobky; pismeno v kidzku oznacuje typ karabiny pre horolezectvo; znacky

P na riadne p névodu na poutitie; &islo vyrobnej zakazky; rok vroby;
nazov alebo kéd modelu. Tato informécia méze byFvyrytd na roznych éastiach v zavislosti od vefkosti
spojky (karabiny).
Po kazdom pouiiti skontrolujte Gitatefnos tychto oznacent.
UDRZBA: (obr. 7): V KAZDOM PRIPADE, VYRADTE vyrobok z pouzivanic, pokial zachyti v pad, i ked
nie s viditelné znamky poskodenia. Pévodna pevnost spojky (karabiny) fotiz méze byf podstatne znizena.
Moznost dalieho pouZitia musi byt posudzovana vyrobcom, ktory si vyhradzuje pravo na prisluéné
skigky a festy. Kazdo Gdrzbu vykonavaite len v stlade s postupom vyrobeu. VYRADTE z pouzivania
vyrobok, ktory vykazuje opotrebenia alebo korozie. V pripade fazkého ofvarania a zatvarania zapadky
spojky (karabiny) vyrobok IHNED VYRABTE z pouzivania. Na Eistenie vyrobku pouzivaite istd vodu a
jemnd handru.
Priebezne kontrolujte, & nie je drazka v zapadke zanesend necistotami, napr. hlinou, pieskom, snehom,
fadom at
V pripade potreby odporcame lahko premazat pohyblivé casti karabiny silikénovym olejom (zabraite
kontaktu oleja s textilnymi castami). Po styku vyrobku so slanou vodou je nutné vyrobok oplachnuf vo
vlaznej vode a zamok fahko premazat silikénovym olejom.
DEZINFEKCIA: na spojok (karabin) pouzivaite dezinfekéng pi oci kvartére
amonne soli. Rozpustite pofrebné mnozstvo dezinfekéného prostriedku v distef vode max. 20 °C. Nechaife
vyrobok namoéen v roztoku jednu hodinu. Potom ho oplachnite v éistej vode a osuste istou handrou.
SKLADOVANIE a TRANSPORT: Vyrobok skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.
V miestnosti nesmie byt korozivne prostredie alebo zdroje fepla vy&sie nez 100°C. vyrobok nesmie prist
do kontaktu s ostrymi predmetmi, kforé by ho mohli poskodit. Nikdy neukladajte vyrobok pred tym, nez ho
dékladne osusite a neskladujte virobok v prostredi's vysokou salinitou. Okrem vy3sie uvedenych pravidiel,
nie s0 Ziadne Specidine pcmdavky pre fransport.
Nikd, as v aute vy &nému Ziareniv.
ZIVOTNOST: Zivotnost vyrobku nie je vyrobcom strikine stanovend. V zavislosti na stave vyrobku a
histérii jeho pouZitia, véak méze byt radif ho z prevadzky okamiite pri zachyteni
fazkého pady alebo pri viditefhom poskodeni vyrobku). Zivotnost zavisi na rade faktorov: infenzita a
spravnost pouifia, vonkafgie podienky pri povitt (vlhkosf mraz, vysoké teploty), opotrebovanie, korézia,

vyrobky, nesp

Okrem kontrol prevadzanch uzivatelom, musi bymm vyrobok skontrolovany najmenej 1 za 12 mesi-
acov osobou odborne spésobilou pre periodické prehliadky poda vyrobcom stanovenych postupov. O

faktorene, er det ingen spesiell forholdsregler som mé brukes i Igpet av transport. Unngd & la utstyret ditti
en bil eller i et lukket sted eksponert for solen.

LEVETID: Levetiden for dette produktet er ikke strengt begrenset av produsenten. Avhengig av filstanden
il produktet og dets historie kan det veere ngdvendig & ta det ut av bruk umiddelbart (feks efter alvorlig
fall, synlige skader,.). Levetiden for dette produktet kan bli pavirket av ulike faktorer som for eksempel:
Hyppig eller feil bruk, bruksmilig (fuktighet, sng, is), slitasie, korrosjon, feil belastning som har fgrt til defor-
masjon, eksponering for varme kilder, feil oppbevaring, etc.

Bortsett fra den ngdvendige inspiseringa foretatt av brukeren, dette produktet mé inspiseres minst en
gang hver folvte méned av
Resultatene av inspeksjonene skal loggfares.

MERK: Husk at i tilfelle av enkelt ekstreme hendelser kan veere utstyret er skadet pé en slik méte at den
ikke garanterer videre sikker bruk.

SLOVENSKY

spojky EN 362:2004 / karabiny EN 12275:2013

jte tento vyrobok bez jia tohto navodu!
V torto ndvode sG uvedens vietky déleZité informacie pre spravne pouZitie spojok (karabin) pri horo-
lezectve, speleoldgii, lezent na zaistenych cestach, skialpinizme, raftingu, zachrannych pracach, pracach
vo vy3kach..
Vyrobky, ktorych sa tento névod tyka, sa radia medzi osobné ochranné prostriedky uréené k pouzitiu v
systéme zachytenia padu spolu s Gvézkom, lanom a pod. V systéme zachytenia padu je nutné pouzivat
vyhradne celotelovy vézok. Spojky tvoria v systéme zachytenia padu Zivotne délezity prvok spojujici
kotviaci bod s uzivatelom, ktory méze nedfastnou néhodou spadnGt. Chybné poutitie alebo chybna ddrzba
mobze viest k smrtefnej nehode.
Spojky (karabiny) musia byf pouZité iba s uzavretym a blokovanym zamkom. Spojka (karabina) nesmie
nardzat na Ziadnu prekazku ani byt zafazovand dalsou vonkaisou silov. Pre pouitie tychto pomocok je
dajice (znalost zakladnych technik pouZitia a zachrany). Nedostatoéne
trénovany uzivatefalebo uzivatel, kfory e je schopny zhodnotif nebezpecenstvo plynice z podmienok v
Ktorych je vyrobok pouzivany, nesmie fento vyrobok pouzivat. Na pracovisku musi byt k dispozicii plan pre
zachranu a musi zohladiiovat vaetky ndzové situacie pri préci.
Doporuéujeme pouzivanie vihradne jednou osobou, pokialto nie je mozné, musi byt vyrobok prevereny
kompetentnou osobou pred a po kazdom pouiti. Je freba poznat nevyhnutné efektivne a bezpeéné
metédy zachrany pre pripad, kedy sa uZivatel dostane do problémov pri pouZitifohto vyrobku. Overte si

ch musi by vedeny zaznam.
UPOZORNENIE: Maijte na pamifi, Ze v pripade jedinej extrémnej udalosti moze byf vase vybavenie

& takym spb e jie dalie bezpeéné pouiitie.

SLOVENSCINA

vponk EN 362:2004 / EN 12275:2013

Ne uporabliaite tega izdelka, ne da bi prej prebrali in razumeli ta navodila za uporabo!
Ta navodila za uporabo vsebujejo vse potrebne informacie za pravilno uporabo teh vponk na podroéju
resevania, alpinizma, planinarjenja, jamarstva, »Via Ferratas, turega smuéanja, raffinga, prostega
plezania, dela na vigini, ...

Vponke, o katerih je govora v teh navodilih, so naprave za osebno varovanie, narejene za zavarovanie pri
padcu v varovalnem sistemu kot je plezalni pas, plezalne vrvi itd. Enodelni plezalni pas je edini plezalni
pas, ki ga lahko uporabimo za varovanje pred padcem. Vponke so vitalna kemponenta prenasanja
mehanskega upora med pravilno postavljenim sidriséem in uporabnikom, ki bi lahko po nesreci padel.
Nepravilno delovanje vponke zaradi uporabnikove neprimerne uporabe vponke je nevarno za fiziéno
zdravje uporabnika.

Vponke morajo biti uporabliene na sledeci natin: zaprte - z zaprtim zapiralnim sistemom - brez kakrs-
negakoli pritiska na zunanjo stran vponke. Pred uporabo vponke, mora biti uporabnik pravilno izéolan,
opraviti je potrebno vse varnostne ukrepe. Tiste osebe, ki niso iz5olane ali niso sposobne oceniti nevarnosti
situacije v kateri so fe naprave uporabliene, naj ne uporabliajo teh vponk. Uporabnik mora biti obveséen

o obstoju zasilnega nacrta na mestu dela. To je pomembno, da lahko obviada vsako nepricakovano
nevarnost.

Za zagotovitev dobrega vzdrzevanja in izsledljivost izdelka, naij bo le ta dodeljen enemu samemu
uporabniky; € fo ni mogoée naj bo izdelek strokovno pregledan pred in po vsaki uporabi. V primery, da
se uporabnik znajde v tezavah med uporabo tega izdelko, mora vedno biti na volo uginkovita in varna
metoda redevanja. Vedno je potrebno preveriti, da je fiziéno stanje uporabnika takéno, da je zagotoviiena
varna uporaba vponk, tako pri normalni, kot tudi pri nujni uporabi.

Veliko je situaci v katerih bi naprava lahko bila neprimerno uporabliena. Samo nekatere od teh situacij so
navedene v teh navodilih, njihove ilustracie so prekrizane.

Samo naéini oznageni s »PRAVILNO« so dovoljeni. Vsi ostali nagini uporabe so PREPOVEDANI. Vedno
je potrebno preveriti, da sta dva so¢asno uporabliena izdelka kompatibilna eden z drugim, tako kar se tice
regulacije, kot udi glede standardov in prenaganja mogi. Prav tako je potrebno preveriti, e je bil sistem
pravilno sestavlen in da vsaka komponenta sistema deluje, ne da bi ovirala katerokoli drugo komponento.
Ko je vponka vstavijena v katerikoli sistem varovania proti padcy, je, zaradi varnost in zagotovitve

fyzickd kondiciu uzivatela, ktora méze mat vplyv na bezpeénost v priebehu bezného alebo
poutitia.
Exdsiuje mnoho nevhodnych spasobov aba skloré 2 ich sl popisan v fomfo navode (preskrinute
by oznaéené ako s povolené. Akékolvek iné pouZitie je ZAKAZANE.
Overtesi, ze vyrobok je kompatibilng s ostatnymi prvkami systému, a Ze vzajomne nenaruduje bezpeénd
funkénost jednotlivych prvkov.
Pokial'je vyrobok zaradeny do systému zachytenia padu (nesmie znizif nosnost systému), musi byt jeho
dizka brana do Gvahy pri vypotte minimélne] bezpeénej vyike pod nohami uzivatela. Pouzitie osobného
ochranného prostriedku (OOP) v Ziadnom pripade fuje uzivatelo, aby sa vy prilis-
nému riziku kforé mose byt osudné. Usivatel e zodpovedny za akskolvek riziko, ktorém fe vystaveny pri
pouii fohto vyrobku. Vyrobea a predajcovia nie sb zodpovedny za akékolvek Skody alebo iné negativne
dbsledky spésobené nespravnym pouitim, alebo pouitim vrobky, ktory bol upravovany alebo opravo-
vany osobou bez autorizacie vyrobs
Vrobca je zodpovedny za také uZivanie, pre aké je produkt uréen a nie je zodpovedny za nespravnu
Gdribu a obecne za zanedbanie zakladnych pravidiel uvedenych v tomto navode, ktoré moze zvysit
nebezpecenstvo prameniace z prostredic, v kforom je vyrobok pouzivany: Vyrobca nenesie Ziadnu zod-
povednost za nehody, poranenie alebo smrt spo iim tohto vyrobku. Vyrobca
nenesie iadnu zodpovednost v pripade nedodrzania intrukeii uvedengch v fomto navode na pousite.
Dalej nenesie zodpovednost za pouitie vyrobku uvedeného na trh bez riadneho névodu na pouZitie a
technickej karty. Pre bezpeénost pouzivatela je nutné priloif k vyrobku tento névod na poutitie v Gradnom
jazyky krajiny kde sa vyrobok predava.
DOLEZITE: pred kazdym pouzitim vidy skontrolujte, &i je vyrobok v bezchybnom stave, a & nenesie
znamky op , korozie, acie alebo ingch i.V pripade akychkolvek pochybnosti
o stave vyrobku nevahajfe a vyrobok vymerite za novy. Zamok spojky obéas prematte tak, aby bol vidy
plne funkény. Tento vyrobok bol navrhnuty k p h
(. atmosféricka podmienky normaine znesitelns pre loveka)
V tabul'ke 1 je uvedend norme, trieda alebo typ daného vyrobku amaximélne otvorenie zamku (rozmer
,.d”v mm na obr.10).
TYPY KARABIN PRE HOROLEZECTVO (EN 12275:2013), obr. 1:
TYP ,B” ZAKLADNA KARABINA
Univerzalna karabina v réznych tvaroch a velkostiach pre pouzitie v zaisfovacom systéme.
Prehnuty zamok umoz#iuje lahsie cvaknutie lana do karabiny pri portovom lezeni. Mze byt
Vvybavena tiez srébovaciou alebo automatickou poistkou zamku.
TYP H" KARABINA HMS
Karabina hruskového tvaru prednostne pouzivana na dynamické istenie poloviénym lodnym uz-
lom (HMS). Pre zvy3enie bezpeénosti byva vybavena rébovaciou alebo automatickou poistkou

zamku.
TYP K" KARABINA NA ZAISTENE CESTY
Karabina s automatickou poistkou zamku #ivana pre ie na zaistenych
cestéch (Via ferrata). Velka svetlost karabiny umoZhuie ei pouzme na ocelovych lanach,
refazach aingch kovovych prvkoch.
TYP D" KARABINA SO ZAISTENOU POLOHOU LANA
Tvar karabiny zabrafivje nebezpe&nému boénému zatazovaniv karabiny. Uréené vyhradne pre
spojenie s expresnou sluékou EN566.
TYP X" OVALNA KARABINA
Karabina uréend pre mensie zatazenie, nie je uréend k fomu, aby v pripade zachytenia padu po-
skytla pIng ochranu. Pouziva sa na fixngch lanach v speleoldgii alebo k pripojeniu zlariovacieho
prostriedku.
TYP Q" KARABINA SO SROBOVACIM ZAMKOM
Karabing, zatvaracia so zaérébovanim previe¢ene] matice, ktoré je nosnou siéasfou karabiny:
Karabina uréend pre frvalejsie spojenie.
POZOR: Vizdy cvakaijte lano do karabiny smerom od skaly (obr. 3), v opacnom pripade méze nastaf NE-
ZIADUCE VYCVAKNUTIE LANA V PRIPADE PADU! Dbaite, aby karabina nebola vo styku s akymkolvek
skalnym vyénelkom a neopierala sa o skalu (obr.4). Naraz o skaly, kontakt so skalnym vyénelkom alebo
vibracie spssobené rychlim prekizom lana mézu spésobit neziaduce otvorenie zamku a zavazne tak
ovplyvnia pevnost karabiny.
KAZDE NEVHODNE POUZITIE VEDIE K ZNIZENIU PEVNOSTI A ZIVOTNOSTI KARABIN (obr. 8)
Pri isteni metédou HMS viozte lano do karabiny tak, aby nebolo v kontakte so zamkom karabiny:
U karabin s automatickou poistkou zamku sa zapadka proti otvoreniu blokuje automaticky bez zasahu
uiivatela. .
DRUHY SPOJOK PRE ZAISTENIE OSOB (EN 362:2004), obr. 2:
TriedaB  ZAKLADNA SPOJKA
Univerzalna spojka, kford je jednou so siéasti zaistovacieho refazca a je vybavena manudlnou
alebo automatickou poistkou zamku.
TriedaM VIACUCELOVA SPOJKA
Zékladna spojka so rébovacim zamkom, ktora méze byt zatazena v hlavnej aj vedlajée] osi.
Trieda T KONCOVA SPOJKA
Spojka navrhnuté k p p takym

se zatazenie je v dopredu danom

smere.
Trieda A KOTEVNA SPOJKA

Spojka urcend k priamemu pripojeniu k Specialnemu typu kotvenia.
Trieda @ SPOUKA SO SROBOVACIM ZAMKOM

Spojka zatvarajica sa p

uréend pre frvalejgie spojenie.
KOTVENIE: pouiivaite iba kotviace eurdpskej norme EN 795 s minimélnou
pevnostou 12 kN. Pri pousifi musi by¥ uivatelvidy pod Groviiou kotviacsho bodu (obr. 5. Starosfiivo
2vaite poziciv a vyéku kotviaceho bodu vzhladom k zemi a berte do vahy priefah lana pri moznom pade

 matice, ktora je nosnou astou spojky. Spojka

delovania ostalih komponent, potrebno upostevati dolzino vponke. Uporaba kakrénegakoli

izdelka za zagito osebe pred padcem, ne upravi¢uje izpostavljanja kakrénemukoli tveganjy, ki ima lahko

celo usodne posledice. Uporabnik je sam odgovoren za vsa tvegania, ki se im izpostavija. lzdelovalec in
prodaialec ne nobene od: za 3kodo nastalo zaradi nepravilne uporabe
in/ali namestitve ter zaradi sprememb in/ali popravil na izdelky, ki niso bila izrecno dologena in dovoljena
od izdelovalca. lzdelovalec prevzema odgovornost le za posledice uporabe za katero je izdelek natanéno
dolocen; izdelovalec nikakor ni odgovoren v primerih slabega vzdrzevanja izdelka ali malomarnostis strani
uporabnika, ki lahko poveéa nevarne situacile, ki lahko nastopijo med uporabo vponke. lzdelovalec ne
prevzema nobene odgovornosti v primerih nesre¢, poskodb ali smrti, ki so posledica neprimerne in nepravi-

Ine uporabe njegovih izdelkov s strani uporabnika. lzdelovalec ne prevzema nobene odgovornosti za

kakrénekoli dogodke, pri katerih se ni natanéno upostevalo zgorai zapisanih navodil in opozoril. lzdelovalec

ne prevzema nobene odgovornosti za primere v katerih je izdelek podan na prodajne police, ne da bi

bila prilozena natanéna navodila in kartica s tehnicnimi podatki. Za uporabnika je zelo pomembno, da so,

v primeru prodaie izdelka zunaj drzave proizvodnie, prilozena navodila v uradnem jeziku drzave prodaie.

POMEMBNO: Pred uporabo vponke vedno preverite stanje le-te; na vponki ne sme biti nikakrénih znakov

obrabe, korozije, deformacije ali kakrénihkoli drugih napak. Ce imate kakrénekoli dvome, ne uporabite

vponke in jo nemudoma zamenaijte. Zapiralni sistem mora perfekino delovati, da bi temu zagotovo bilo
tako, pa mora biti vponka redno podmazana. lzdelek je narejen za uporabo v obiéajnih atmosferskih
pogoiih (pogoiih, ki jih Elovek normalno prenasa).

Tabela 1 vsebuje oznaébe standarda, razred ali tip vponke in maksimalno odprtje vponke (dimenzija

dv milimetrih - slika 10).

TIPI VPONK ZA ALPINIZEM (EN 12275:2013):

TIPB  OSNOVNA VPONKA - Mnogostranska vponka, mnogih oblik in velikosti, za uporabo v sistemih
za varovanie profi padcu. Upogliiv odplm\m sistem dovoliuje enostavno vpenjanie vrvi na samem
mestu plezanja. Lahko je op vijakom ali sisternom.

TIPH  HMS VPONKA - Vponka hruskaste obhke katere glavna uporaba je napredno varovanje v
kombinaciii s prsno prizemo (HMS). Iz vamostnih razlogov je vponka obicajno opremliena z

vijakom ali sistemon (slika 9).

TIPK  POSEBNA VPONKA ZA VIA FERRATA - Vponka z aviomatskim zapiralnim sistemor za
samovarovanie pri»Via Ferrata« (Kletterstieg). Siroko odpiranje vponke omogoca uporabo na
kovinskih vrveh, verigah in ostalih elementih sidriséa.

TIPD  USMERJEVALNA VPONKA (fiksna pozicija vrvi) - Oblika te vponke preprecuje nevarno
stransko obremenitev vponke. Narejena je izrecno za uporabo v kombinacili s plezalnim trakom
(express sling) EN 566.

TIPX  OVALNA VPONKA - Vponka izdelana za spuséanie, ki ne nudi popolne zaséite v primeru
padca. Misljena je za uporabo na fiksnih vrveh in za jamarstvo, za uporabo pri osmicah (rappel
device) med spuséanjem.

TIPQ  VPONKA Z ZAPIRALNIM VIJAKOM - Vponka, ki se zapira z varovalnim vijakom, kateri nosi
teo takrat, ko je zavit do konca. Namenjena je za trajne ali stalne povezave.

OPOZORILO! Vedno vstavite vrv v vponko z zunanie strani skale, kot je prikazano na sliki 3, drugace se

lahko zgod, da se vry, v primeru padca, po nesredi iztakne. Med uporabo poskrbite za to, da varovalka ne

zadane ob kakrénokoli prepreko in da se na noben nacin ne dotakne skale (slika 4). Udarec ob skalo, pritisk
na zapiralni sistem varovalke ali vibracije nastale zaradi prehitrega poteka vrvi skozi varovalko, lahko
povzrotijo odprtje le-te in s tem resno zmanjgajo delovanje varovalke.

NEPRIMERNA UPORABA ZMANJSA ODPORNOST IN ZIVLJENJSKO DOBO VAROVALKE (slika 8).

Ko uporabliate HMS vponko s prsno prizemo za varovanie, poskrbite, da bo vrv v takénem polozajy, da

ne bo prisla v stik z zapiralnim sistemom vponke. Pri vponkah z avtomatskim zapiralnim sistemom, je le-ta

narefen fako, da se vponka ne more odprefi sama, forej brez posredovanja uporabnika

TIPI VPONK ZA OSEBNO VAROVANJE (EN 362:2004), slika 2:

Razred B OSNOVNA VPONKA - Univerzaina vponke, rel bi bila uporabljena kot komponenta sistema
za varovanje proti padcu. Lahko je opremlj piralnim vijakom ali p
sistemom..

Razred M VSESTRANSKA VPONKA - Osnovna vponka, lahko tudi z zapiralnim vijakom, ki je lahko
uporabl|enq kot komponenta sistema za varovanje proti padcu, lahko je obremeniena na veji
ali manj

Razred T ZAKLIUCNA VPONKA - Vponka namenjena za uporabo v stranskih sistemih varovanja proti

adcy, katerih smer obremenitve je v naprej doloena.

Razred A SIDRISENA VPONKA - Vponka namenjena direkinemy vpenjaniu v specificen fip sidriséa.

Razred @ VPONKA Z ZAPIRALNIM VIJAKOM - Vponka, ki se zapira z varovalnim vijakom, kateri nosi
tezo fakrat, ko je zavit do konca. Namenjena je za frajne ali stalne povezave.

SIDRISCA: Uporabliajte le sidris¢a, ki so ZENT795 12 kN. Med upo-

rabo vponk in estalih naprav za osebno varovanje, mora uporabnik vedno ostati pod sidriséem (slika 5).

Pozicila in vigina sidriséa mora biti vedno izraéunana glede na moznost padca, upostevajoé dolzino vrviin

vseh naprav povezanih z vrvio, nevarne prepreke in moznost efekta »gugalnice«. Delo mora biti opravijeno

tako, da je moznost in dolzina padca minimalna.

OPOZORILO: Varovalke z zapiralnim vijakom, smejo biti uporabliene samo takrat, ko odpiranie in

zapiranie varovalke ni prepogosto. Pri uporabi taksnih varovalk, mora biti vijak zategnjen do konca. Pri

varovalkah razreda Q navoj ne sme biti ve¢ viden. Izognite se obremenitvi varovalke direkino preko vijaka.

Preverite, da je vponki prilozena kontrolna kartica, ki je skladna s standardom EN 365:2004. Ce kartica ni

prilozend, izdelka ne uporabliaite.

PLEZALNI TRAKOVI: Uporabliaite le plezalne trakove z znakom CE, ki so kompatibilni z EN 566 in imajo

minimalno nosilno moé 22 kN. Pred vsako uporabo preverite & je tkanina v brezhibnem stanjy, da na njej ni

Videti sledov obrabe, odrgnjenosti,sledi vreznin ali ozganosti. Ce tkanina kaze katerokoli od zgoraj nastetih

poskodb, plezalni frak nemudoma zamenjaite. \V vsakem primeru, pa je plezalni trak potrebno zamenjati

po vsakem resnejsem padcu.

Opozorilo: Zagotovite, da e plezalni pas pravilno vstavljen in da je v pravilni poziciji.

MATERIALI: Vsi materiali in njihova obdelava so antialergeni; ne povzrogajo drazenja in obéutljivosti koze.
Vponke so narejene iz pocinkanega jeklq; legiranega jekl; nerjavecega jekla.
OZNAKE: Na vponki najdete naslednje oznake: oznako CE; 1019 (oznaka mora vsebovati tudi izjavo o
skladnosti); ime izdelovalca ali osebe odgovorne za predstavitev izdelka trziséu; EN 3622004 (N° in leto
standarda: oprema za osebno varovanje v primeru padca iz vidine - VPONKE«, sledi érka, ki oznacuje
razred vponke; érka v krogu oznaéuje fip vponke za alpinizem, logo, ki opozaria uporabnika, da naj natané-
no prebere navodila; zaporedna stevilka izdelka; leto izdelave; maksimalno obremenitev v kN (tabela P),
mo¢ varovalke je mo¢, ki jo zagotavlja proizvajalec, ime ali Sifra modela. Te informacije so lahko vgravirane
na razliéna mesta, odvisno od velikosti vponke. Preverite citfjivost oznak po vsaki uporabi.
VZDRZEVANJE (slika 7): VEDNO ZAMENJAJTE vponko po padcy, tudi & okvara ali poskodba ni vidna.
Prvotna odpornost vponke je lahko resno zmanjgana. Moznost ponovne uporabe mora biti avtorizirana
s strani izdelovalca, z v naprej podanim soglasjem, da lahko izdelovalec na vponki uporabi vse potrebne
preglede in teste. Kakrénakoli popravila moraio biti narejena po postopkih, ki jih doloéa izdelovalec.
ZAMENJAJTE vponko, &e kaze znake obrabe ali korozije. ZAMENJAJTE vponko, ée imate kakrénekoli
tezave z odpiranjem ali zapiranjem vponke.
Vponko gistite z mehko vodo in jo osusite z mehko krpo.
Posebej pazite na zapiralni sistem, ki mora biti &ist (brez zemlje, blata, peska, snega, ledu, itd..

remicne vponke's i lubrikanti na osnovi silikona (pazite, da lubrikant
ne pride v sfik s tkanino). Ce vponka pride v sik s slano vodo, jo nemudoma operite in podmaite.
Vsakréna nujna vzdrzevalna dela morajo biti sstraniod p a Scene osebe in na
nagin doloéen od proizvajalca.
DEZINFEKCIJA: Naredite dezinfekeisko tekocino, ki vsebuje L amonijeve soliin Itople vode (
20°C). V. to mesanico potopite izdelek za eno uro. Splahnite s Eisto vodo in obrisite z mehko in suho krpo.
SKLADISCENJE IN TRANSPORT: lzdelek shranjute v hladnem, suhem in dobro zragnem prostoru. V
prostoru ne sme bifi snovj, ki bi povzroile korozijo, topil ali izvora toplote (maksimalno 100 °C).
Vponka ne sme priti v stik z ostrimi predmeti, ki bi jo lahko poskodovali. Nikoli ne skladiscite izdelka, ne da
bi ga po uporabi popolnoma osusili izogibaite se skladiséenju v prostorih z visoko koncentracijo soli. Razen
zgoraj omenjenih pogojev, ni nobenih posebnih postopkov za fransport izdelkov. Izogibaite se puséanju
svoje opreme v avtomabilih ali drugih zaprtih prostorih izpostavijenih soncu.
ZIVLJENJSKA DOBA: Zivljenjske dobe tega proizvoda ni mogoce toéno dolociti vnaprej le-ta zavisi od
njegovega stanja in od fega, kaij s je z njim dogajalo v asu njegove uporabe.
Lahko se zgod, da ga je treba takoj izloéit iz nadalinje uporabe (npr. v primeru hudega padea, vidnih
znakov poskodbe,...).
Na dolzino zivljenjske dobe tega proizvoda lahko vplivajo razliéni dejavniki, na primer pogosta ali nepra-
vilna uporaba, okolie, v katerem ga uporabljamo (viaznost, zmrzovanie, led); obraba; korozija; deformacija,
povarocena zaradi velike sile udarca; izpostavijenost virom vrocine; neustrezno skladiséenie; ifd.
Razen ki jih opravi mora ta izdelek preveriti vsaj enkrat vsakih 12 me-
secev s strani pristojne osebe po postopkih proizvajalca.
Rezultate in3pekeijskih pregledov je treba zabeleziti.
OPOZORILO: Imeite v mislih, da je Ze po enem samem ekstremnem dogodku lahko vasa oprema
neprimerna za nadalnjo uporabo.

zabezpieczenia osobistego przed upadkiem z wysokosci - KARABINEK”), po kférym wystepuje litera
okreslajaca klase karabinke; litera w kotku identyfikujaca typ karabinka stosowanego w turystyce gorskiei,
Logo przypominajace o tym, aby przed uzyciem dokladnie zapoznaé sie z instrukcjq urzadzenic; numer
seryiny; rok produkeji; maksymalna wytrzymatosé na obciazenie w kN (tabela P), wskazana sita jest
najnizsza gwarantowana przez producenta; nazwa lub kod modelu. Te informacje moga znajdowaé sie na
iu w réznych miejscach, w ci od wielkosci i ksztattu karabinka.
Po kazdym uzyciu nalezy sprawdzié, czy powyzsze dane sa wiaz czytelne na przyrzadzie.
UTRZYMANIE / KONSERWACJA (ryc. 7): po kazdym odpadnieciu nalezy ZAWSZE WYMIENIC
karabinek, nawet jezeli nie s widoczne zadne uszczerbk, poniewaz powazne szarpniecie moze znaczaco
obnizyé wytrzymatosé produktu. Moze on byé ponownie uzyty wytacznie za zgoda producenta, ktory
zastrzega sobie prawo do p h testow przes takiej zgody. Wszelkie
naprawy musza by przeprowadzane tylko zgodnie z procedurami przewidzianymi przez producenta.
Karabinek, ktéry ma wyrazne oznaki zuzycia lub rdzewienia powinien byé niezwlocznie WYMIENIONY.
Karabinek, w ktorym otwi ecanie i jie zamka sq utrudnione powinien byé
niezwlocznie WYMIENIONY.
Karabinki nalezy czyéci¢ woda i osuszaé delikatna szmatka.
Nalezy zwrécié szczegslng uwage na fo, aby otwér w ramieniu zamka zawsze oczyscié z blota, muty,
lodu, niegu itp.
Karabinki nalezy SMAROWAC specjalnie do tego przeznaczonymi substancjami na bazie silikonu
(upewniajac sie, aby unikaé kontaktu tych substancii z czesciami tekstylnymi). W razie kontaktu karabinka
ze sfona woda nalezy go natychmiast wymyé i nasmarowaé.
Wszystkie naprawy powinny byé przep przez osobe
centa i zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez producenta.
DEZYNFEKCJA: Nalezy rozpuscié srodek do dezynfekcji zawierajacy poczwérne sole amonowe w cieplej
wodzie (maksymalnie 20 °C), a nastepnie zanurzyé urzadzenie w roztworze na godzine. Po tym czasie
nalezy je wyciagnag, optukaé pitna woda i osuszyé czysta szmatka.
PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT: Produkt nalezy przechowywaé w chtodnym, suchym miejscu o
dobrej wentylacji, w kiérym nie ma substancii zracych, powodujacych korozie, rozpuszczalnikow ani
zrédet ciepta (maksymalnie 100 °C).
Nalezy unikaé kontaktu karabinka z innymi ostrymi przedmiotami, ktére moglyby go uszkodzic. Przed
magazynowanie nalezy zawsze dobrze osuszyé karabinek i unikaé przechowywania w miejscu o duzym
zasoleniv. Poza powyzszymi, nie sa wy dlne srodki ci dotyczace fransportu
karabinksw. Nie nalezy pozostawiaé urzadze w samochodzie lub innym zamknietym pomieszczeniu
wystawionym na dziatanie promieni stonecznych.
ZYWOTNOSC: Zywolnosé tego produktu nie jest przezp w
zaleznosci od iprzed oraz w wyniku okreslonych zdarzen moze
\wystapié koniecznosé natychmiastowego wycofania produktu z uzytku (np. silne odpadniecie, widoczna
slady zuzycia itp.)
Dodatkowo na zywotnosé produktu moga wplywa réine czynnik np. czeste badz niewlasciwe uzytho-

) wyznaczona przez produ-

wanie; , niska 16d); korozjg; silne naprezenia i deformacie;
dziafanie ciepla; niewlasciwe pvze(howywanle efc.
Oprécz koni eh przez , ten produkt musi byé skontrolowany

POLSKI

karabinkow EN 362:2004 / EN 12275:2013

Produkt ten zostat zaproj i douz ia wraz z ling 1
Instrukcja ta zawiera wszelkie informace konieczne do prawidk i ik kara-
binkow w ratownictwie, wspinaczce, turystyce gorskiej, w speleologii, na ,via ferratach”, w narciarstwie
alpejskim, raftingu, w pracy na wysokosciach i nie tylko.
Karabinki, o ktrych tu mowa, stanowia element asekuracji osobiste] i zostaly zaprojektowane w taki spo-
s6b, ktéry umozliwia zintegrowanie ich z innymi czesciami osobistego systemu zabezpieczajacego przed
upadkiem, jak lina czy uprzaz. W systemach takich nalezy uzywaé wylacznie petnej uprzezy. Karabinki sa
taczacym uzytk ze Kiem i przyjmuja na siebie wiekszq czesé il
tarcia podezas upadku. Nieprawidtowy sposob uzytk karabinka moze niesé za soba
duze ryzyko zagrozenia zdrowia a nawet zycia.
Podczas uzytkowania karabinek powinien by¢ zatrzasniety lub zakrecony - w zaleznosci od systemu
zamykania - oraz nie powinien byé uciskany z zadnej strony. Przed zastosowaniem wymagane jest prze-
szkolenie uzytkownika w zakresie technik i srodkow bezpieczeristwa. Osoby bez przeszkolenia lub takie,
Kfére moga mie¢ problem z ocena zagrozenia w sytuaciach, w kférych wymagane jest uzycie karabinkow,
nie powinny ich stosowaé. Uzytkownik powinien réwniez zostaé owszelkich pr
awaryjnych w naglych wypadkach w miejscu pracy z karabinkami.
Zaleca sie, aby jeden karabinek byt uzywany tylko przez jedna osobe - fatwiej whedy zadba o dobry stan
techniczny urzadzenio; jezelinie jest o moziwe, stan karabinka powinien byé sprawdzany przez kompe-
tentna osoba przed i po kazdym uzyciv. W razie ci nalezy pi ie srodki
ratownicze na wypadek, gdyby problem z uzytkowaniem urzadzenia pojawit sie w trakeie pracy. Nalezy
pamietat, aby dostosowat karabinek do budowy ciata | mozliwosci fizycznych uzytkowniko, zapewnicjac
mu mozliwie najwyzszq ochrone podczas rutynowego dziatani, jak rwniez w sytuacjach awaryjnych.
Sytuacii, w ktdrych czesto dochodzi do nieprawidiowego uzycia karabinkow jest wiele. W tej instrukcii
przedstawilismy tylko czesé z nich - sq przedstawione na rysunkach jako przekreslone.
Dopuszczalne sa tylko pozycje karabinka oznaczone jako PRAWIDLOWE. Wszystkie pozostate sq
NIEDOPUSZCZALNE.
Zawstze przed uzyciem sprzetu nalezy sie upewnic, ze wszystkie jego elementy sa do siebie dopasowane
ispetniajq wszelkie normy bezpieczefistwa. Nalezy réwniez pamietat, aby dobrze dopasowaé i spiaé ze
sobq urzadzenio, aby podczas pracy nie kolidowaty ze soba.
Jezeli karabinek jest czescia systemu zabezpieczajacego przed upadkiem, podczas dopasowywania
reszty elementéw systemu nalezy wziag pod uwage diugosé karabinka - w przeciwnym razie moze to
mieé wplyw na skutecznosé dziatania systemu. Pomimo stosowania osobistego przyrzadu asekuracyj-
nego, uzytkownik powinien unikaé sytuacii zagrazajacych zdrowiu lub zyciu oraz mie¢ Swiadomos, ze
wystawiajac sie na fakie sytuacie robi fo fylko | wylacznie na wiasng odpowiedzialnosé. Producent oraz
dystrybutor nie ponosza zadnej wpl p ia urzad-
zenia oraz w przypadky kiedy karabinek byt nop 1ub modyfik przez osobe

p

Producent jest réwniez zwolniony od odp w przypadku, gdy niep dziatanie

karabinka jest spowod w ijego konserwacji przez uzytkownika, a ponosi
8¢ tylko za urza 2zgodnie z Producent nie ponosi zadnej

odpowiedzialnosci 20 wypadki urazy czy smieré spowodowane nieprawidiowym uzyciem produkty oraz

w sytuacjach kiedy nie jest przestrzegana insfrukcja uzytkowania karabinka. Producent nie ponosi zadnej

odpowiedzialnosci za produkt, kidry zostat sprzedany bez instrukeii uzytkowania i karty danych technicz-

nych. W gdy produkt jest przez dystryl doinnego krajy, dystryl jest
b dostarczyc instrukeje uzytk docel kraju.

UWAGA: zawsze przed uzyciem nalezy dokladnie sprawdzié karabinek; nie powinien mie¢ zadnych oznak

zuzycia, korozji, znieksztatcen ani zadnych innych defektow. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy

zrezygnowat z uzycia karabinka i jak najszybciej go wymienic. System zamykajacy musi zawsze dziataé
bez zarzutéw - w tym celu nalezy karabinek smarowag. Produkt ten jest zaprojektowany do pracy w nor-
malnych warunkach afmosferycznych (czyli takich, w jakich normalnie przebywa czlowiek)

Ramka nr 1 ia typy oraz rozwarcie zamka (wymiar d w mm na

ryc.10).

Typy karabinkéw stosowanych w turystyce gorskiej (EN 12275:2013):

KARABINEK PODSTAWOWY - Wszechstronny karabinek o roznych ksztattach i rozmiarach
stosowany w systemach chroniacych przed upadkiem. Wygiety zamek utatwia wpinanie liny we
wspinaczce sportowej. Moze by¢ wyposazony w zakrecany lub automatyczny zamek.

TYPH  KARABINEK OSOBISTY (HMS) - Karabinek w kszfatcie gruszki stosowany przede wszystkim
do asekuracii przy uzyciu potwyblinki. Ze zwykle w
zakrecany lub automatyczny zamek (ryc. 9)

TYPK  SPECJALNY KARABINEK NA 'VIA FERRATY' - Karabinek z avtomatycznym zamkiem do
auto-asekuracji na via ferratach”. Szerokie rozwarcie umozliwia wpinanie sie do metalowych
lin, tafcuchow oraz innych elementéw kotwiczacych.

TYPD  KARABINEK KIERUNKOWY (przy statym mocowaniu liny) - Ksztat fego karabinka zapobiega

bocznego proj wylacznie do uzycia z
tasmami do ekspreséw EN 566

TYPX KARABINEK OWALNY - Karabinek zaprojektowany dia mniejszych obciazen - nie daje peinej
ochrony w przypadku odpadniecia. Przeznaczony do uzycia na linach poreczowych w jaskiniach
oraz jako element taczacy z urzadzeniem do zjazdu.

TYPQ  KARABINEK ZAKRECONY - Karabinek z zakrecanym zamkiem, kiory, w peini zakrecony jest
glownym imuj do diugotrwatych lub stalych
polaczeri /stanowisk.

UWAGA! Nalezy pamietac, zeby mocowac karabinek zamkiem od skaty - tak, aby lina zawsze byla wpi-

nana w urzadzenie ,od zewnatrz” (patrz ryc. 3). W innym razie w przypadku odpadniecia MOZE DOJSC

DO WYPI CIA LINY Z URZADZENIA.

Podczas uzytkowania karabinka nalezy upewnic sie, ze o nic nie uderza oraz ze nie dotyka skaly (ryc. 4).

Uderzenia o skate, jej wystajace czesci naciskajace na zamek karabinka, czy wibracje spowodowane

szybkim p sie liny w moga ¢ otwarcie zamka, a w konsekwencji

& wytrzymatosé karabinka.

NIEPRAWIDEOWE UZYTKOWANIE KARABINKA ZNACZACO OBNIZA JEGO WYTRZYMAELOSC ORAZ

SKRACA JEGO ZYWOTNOSC (ryc. 8).

Stosujac podczas asekuracii karabinek osobisty i potwyblinke, nalezy zwréci¢ uwage na fo, zeby lina byla

wpieta w karabinek tak, aby nie miata kontaktu z zamkiem.

W przypadku karabinkéw automatycznych, zamek samoistnie zabezpiecza sie przed otwarciem.

TYPY KARABINKOW DO ZABEZPIECZENIA OSOBISTEGO (EN 362:2004), ryc. 2:
KlasaB KARABINEK PODSTAWOWY:
Uniwersalny karabinek przeznaczony do uzycia jako element systemu zabezpieczajacego przed
upadkiem; wystepuje z zamkiem automatycznym oraz zakrecanym.
Klasa M KARABINEK WIELOFUNKCYJNY:
Karabinek ten moze by¢ obciazany na gléwnej oraz na mniejszej osi
Klasa T KARABINEK HAK (WYKONCZENIOWY):
Karabinek przeznaczony do uzycia jako element podsystemu, w kidrym obciazenie dziata w
ustalonym kierunku.
Klasa A KARABINEK KOTWICZACY:
Karabinek wylacznie do p
kotwiczacych.
Klasa @ KARABINEK ZAKRECANY:
Karabinek z zakrecanym zamkiem, kiéry, w petni zakrecony, jest glownym elementem przyjmuja-
m obcigzenie. Przeznaczony do diugotrwalych lub stalych polacze /stanowisk.
URZADZENIA KOTWICZACE: Nalezy uzywat tylko urzadzer spetniajacych norme EN 795 o minimalnej
wytrzymalosci na szarpniecie rowne 12 kN. Podczas uiywania karabinkbw oraz innych przyrzadéw
nalezy zawsze ¢ sig pontie| (rye.5).
Wybierajac miejsce na stanowisko nalezy zawsze wziaé pod uwage diugosé liny oraz przyrzadéw do niej
doczepionych, wystepowanie niebezpiecznych przeszkod na drodze ewentualnego upadku oraz mozli-
wosé wystapienia efektu hustawki” po odpadnieciu. Praca powinna byé prowadzona w taki sposb, aby
zmniejszy¢ ryzyko upadku oraz jak najbardziej skrécié diugosé loty, gdyby do niego doszo.
v : Karabinki z zamkiem powinny byé tylko w przypadkach, kiedy nie
ma koniecznosci ich czestego iai . Podczas ich ia zamek powinien by
catkowicie zamkniety. Uzywaiac karabinkéw klasy Q nalezy sie upewni, ze gwint zamka nie jest
widoczny. Nalezy unikaé obciazenia karabinka w miejscu zamka. Podczas zakupu nalezy sie upewni¢, ze
do urzadzenia jest dolqczona karta z danymi technicznymi, kiore spetniajq standard EN 3652004 oraz
ze jest ona wyp i przez przyp ia karty nalezy przestac
stosowaé urzadzenie.
TASMY: Nalezy uzywat tylko tasm z certyfikatem CE, ktére spetniajq norme EN 566 i majq minimalng
wytrzymatosé na szarpniecie réwnaq 22kN. Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzié, czy tama nie ma
przetaré i jej struktura nie jest w inny sposb naruszona (np. nacieta). Jezeli zauwazymy jakiekolwiek
defekty, tasme nalezy wymienic. Trzeba fo réwniez zrobié po kazdym powaznym odpadnieciu.
Uwaga: Zawsze nalezy sie upewni¢, ze tasma zostata zamontowana w odpowiedni sposab i w
odpowiednim miejscu.

pos do okres typu urzadzed

{ raz na 12 miesiecy przez osobe uprawniona do okresowej kontroli oraz zgodnie z proce-
dura Zaleca sie zapisywaé wyniki kontroli.

UWAGA: Nalezy pamigtaé o tym, ze nawet po jednym mocnym szarpnieciu (podczas odpadies
przyrzady moga sie okazaé niezdatne do dalszego uiycia.

MAGYAR

Az EN 362-2004/EN 12275:2013 karabinerek

A termék hasznalata elétt gondosan olvassuk el az alabbi hasznalati utasitast.

Ahaszndlati utasitas fartolmazza a megfelels és biztonsagos haszndlathoz szikséges informéciokat az
alabbi mentés, h torasizés,
magasban térténs munkavégzes, ..

Akarabinerek, amikre ez a hasznélati utasitas  egyéni védd & asgatls rend-
szerek részeiként hasznalhatéak beilével, kitéllel, stb. A test megtartasara csak a teljes testhevederzet
fogadhatd el egy zuhanésgatls rendszer részeként. A karabinerek egy esés esetén, a megfeleld kikstési
pont és @ hasznalé kézt ébredé mechanikus rantds Gtvitelének nagyon fontos elemei. Az eszksz nem
megfeleld hasznalatbél ereds hibék veszélyeztetik a hasznalé fizikai épségét.

Akarabinereket az alabbiak szerint kell hasznalni: zart allapotban - lebiztositott zarszerkezettel - nyomas-
18], megtekeredéstél mentesen.

Akarabiner hasznalojanak haszndlat elétt el kell sajéfitania @ megfelels fechnikikat és fiszfaban kell

lennie a Azok, akik nem megfeleld |, nem tudjak felmérni
az eszkoz hasznalataval {6ré veszélyekef,igy ok az eszkszt nem hasznalhatiak. A haszndlénak fudnia kell
amunk helyén alhaté mentési ferv meglétérd), aminek a segitségével barmely felmerilé
veszélyt kezelni tud,

Az eszkéz megfelels asaé Kovefése érdekében érdemes az eszkszt egy adoft
személynek kiadni; ha ez nem akkor egy arrailleté iie @ karabinert

ahasznélat elétt és utan. Ha szikséges, megfeleld és hatékony mentési tervet kell sattent arra oz esefre,haa
hasznalat kszben bérmilyen nehézség felmeril. Mindig gyzédién meg arrs), hogy a haszndl fizikai ersnléte
megfelelé a karabiner normalis & tben torténs

Akarabiner nem megfeleld haszndlatara sok példa van, de ezek kbzil csak néhany van ebben a hasznala-
i utasitasban megemlitve. Az athozott abrak mutatjk be a nem megfelelé hasznalatot.

SLING: Csak CE jelzéssel ellatott slingeket a amik az EN 566 szabva k és
legalabb 22 kN teherbiraso.
Minden hasznélat elétt & hogy a heved: nem lathaté aléda aszalak

sérillésének vagy kibolyhosodasanak jele. A fent emlitett barmely esetben azonnal cserélie ki a slinget.
Cserélie le akkor is, ha a sling egy nagy esést fogott me

Figyelem: Ellendrizze, hogy a slinget megfeleld allasban helyezte el.
ANYAG: Minden felhasznalt anyag és kezelés nem okoznak bérirritaciét vagy érzé
Akarabinereket cink bevonat acélbsl; polirozott eloxalt aluminium ¢ 81; polirozott

acélbél gyartiak.

JELZESEK: Az alabbi jelzések talalhatoak a karabinereken: CE jelzés; 1019 (a bejelentett szervezet szama,
mely a gyartassal kapesolatos kévetelmények ellenérzését végzi); a gyarts neve vagy a piacra bevezets
neve; EN 3622004 (a szabvany szama és éve ~ magasbd! térténs lezuhands elleni egyéni véddeszkdz

- karabinerek) amit a karabiner osztalyat jelzé betis kévet; a kérben feltintetett bet a hegymaszasra
hasznalt karabiner tipusat jelz; Logo ami felhivia a haszndlé figyelmét arra, hogy figyelmesen olvassa

el a haszndlati utasitast; gyartaskivitelezési szam; a gyartas éve; maximalis terhelhetsség kN-ban
megadva (P tablazat), a gyarts dltal garantalt legkisebb elviselt terhelés mértéke van feltintetve; nevet
vagy modellkédot. Ezek az informaciok a karabinerek méretéts! fuggsen kilonbszs helyeken lehetnek
feltintetve a karabiner testen.

ELLENORIZZE a jelzések olvashatésagat minden haszndlat utan.

KARBANTARTAS (7. Gbra): Esés megfogasa esetén feltétleniil CSERELJE LE a karabinert akkor is, ha nin-

Visus reikalingus faisymus turi atlikti kompetetingas asmuo.
DEZINFEKCIJA: imerkite produkta i Silta vandeni su amonio druska (20 °C) ir palaikykite viena valanda.
3skalaukite su 3altu vandeniu be jokiy chemikaly.

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS: Laikykite sausoje, gerai ventilivojamoje patalpoje. Laikymo vietoje
maksimali temperatara (100 °C). Tvirtinimo elementas turi neturéti jokio kontakto su astriais daiktais, kurie
ji gali pazeisti. Pries iranga gerai isdz . Venkite palikti iranga ten kur yra fiesioginiai
saulés spinduliai.

LIFETIME: Galiojimo laiko tvirtinimo elementai neturi. Jie gali buti naudojami tol kol yra sudévimi. Tarnavi-
mo laika trumping ivairds veiksniai fokie kaip purvas, Salfis i

Be vartotojo
personas, kuru raZotéja proceddram. Patikrinimy
ISPEJIMAS: Turékite omeny, kad bet koks ekstremalus ivykis sukéles dideli smi
tolesni jima. Ji gali biti jimui

vismatz reizi 12 ménesos kompetentas

ingai itakoje jos

BbJIFTFAPCKU

— EN 362:2004 / EN 12275:2013

csen rajta szemmel lathatd sérilés. A karabiner eredeti teherbird ké nagymértékben
Azilyen karabinerek kizarslagosan a gyartd elézetes irasos engedélyével hasznalhatok tovabb. A gyartd
fenntartia @ megfeleld vizsgalat vagy feszt elvégzésének jogat. Barmilyen javitas csak a gyarts altal
meghatarozott madon térténhet.

NE HASZNALJA TOVABB  karabinert ha elhasznélédés vagy korrézié nyomat latia raita.

NE HASZNALJA TOVABB a karabinert, ha a kinyitasa és/vagy bezarédasa nehézkes.

Tisztitsa le a karabinert lagy vizzel és térélje szarazra puha ronggyal. Kilénésen figyeljen a nyelvnél [évé
résre, hogy az kosz- (f81d, sar, kavics stb), h6- vagy jégmentes legyen.

Olajozza be specilis szilikon alapi olajjal a karabiner mozgé részeit (figyeljen, hogy a fextil részekre ne
keriljsn olaj). Ha a karabinert sés viz éri, azonnal mossa le &s olajozza be.
Csak a gyart K ita

Ha v apyrn

a He ce ynoTpe6siBa T031 NPOAYKT Npeay BHUMATeNHO Aa Ce NPoYeTar 1 Aa ce pasbepar
VMHCTPYKUMMTe 32 Non3BaHe.
Teaw MHcrpyKuMm ChbpXaT BOMKATA

3a npasunHa u ynorpeta
aKumm, Katepere, “Bua

DopENE’ SKETPEMHN o4, PROTVRT, PAGOTA Ha ELHG..
3a KouTo ca Ten ca 3@ NM4Ha ocurypoBka,
Cb3AafeHn Aa AOMBHAT NMYHaTa ocuryputenHa cuctema, CbCrosia ce olle OT cefarnka, BbXe U TH..

Ital felhatalmazott személy végezheti el a szikséges a gyarts
megfelelgen.

FERTOTLENITES Oldjon fel langyos vizben (max. 20 °C) negyedrész amménium sét tartalmazé

t és egy oran at aztassa benne az eszkozt Ivovizzel dblitse le és fiszta ronggyal térdlie szarazra.
TAROLAS ES SZALLITAS: Térolja szaraz, hivés, j6l szellézs helyen. A térolhelyiségben ne legyen
oldaszer vagy barmilyen korréziot okozé anyag, illetve haforras (max 100°).

Akarabiner ne keriljén olyan éles targgyal kapcsolatba, ami kérosithatia.

Sose farolja nedvesen az eszkszt, anélkil hogy szarazra térsIné és kerilje a magas sétartalmd helyeket.
Afent emlitetteken kivil az eszkéz szallitasa nem kivan kilénleges elévigyazatossagot.

Ne hagyja az eszkézt gépkocsiban vagy napsugarzasnak kitett zart térben.

usnata copys K0eTO MOXe fia Gbae
B OT Napaxe. ca
yps Meay TouKaTa Ha 1 4OBEKbT, KOATO MO A3 MPETHPNA MHUNACHTHO Nafake.
F AbKaLa ce Ha JrTpEGa o SaMNaxa 33 QUANECKOTO SAP3BS Ha LT
Tpsibea 4a GyaaT KaTo cepga:

CUCTEMa — 663 712 MMa NPUTUCKAHE VN HATUCK OT BLHLUHM U BLPXY KoHeKTopa Mpeav ynorpesa ot
osex Tpsibea na TeXHUKaTa ¥ [1a Ce 3a03Hae v NPUBMKHE C MspKaTa

38 CUTYPHOCT. XOpaTa, KOUTO He Ca 3aN03HATY 1 USTPEHVPAHM HE BYXa MOT 1A MPELIHST eBeHTyanHa

ONACHOCT N0 Bpeme Ha yNoTpe6a Ha KOHEKTopHTe, e TpsibBa 4a GbaaT AoNyCKaHM A0 ynoTpeGara Ha Tean

CbopbKeHus.. Te TpsbBa Aa GbaaT nna,

WSICTO, 3a 43 Ce NPEANA3AT NPy eBeHTyasHa onacnocr.

3a pa ce ocurypu 4oGpa noAapwKa Ha NPOAYKTa, Hail — Aobpe e Toi Aa Gb/ae U3Non3saH camo 3a nuyHa

ynoTpe6a, ako ToBa He e Bb3MOXHO, NPOAYKTT Tpsibsa Aa Gbe NpoBepsiBaH OT KOMNETEHTHO NnLE

npeqw W crie ynoTpe6a. Mpu HeOGXOMMMOCT TPHoBa 12 UM eHUKaCeH W 6e3oNaceH METOf 3a ManUsaHe

ELETTARTAM: Ennek oz eszkéznek az élettartama a gyarts alfal nem z eszk6z &
és a haszndlat mdatdl (egy nagy esés utan,1Gthats kirosodas.stb.) fuggéen akér azonnal el kel

a alatét. Az éleftartamot befolyasolé tényezsk: gyakori vagy nem megfelels hasznalat;
magas kérnyezeti igé etel ( fagy, ieg); alodas; korrézi; relativ deformacioval ard
er6s hatas;Kiettség honel nem megfelels tarolas; st

I, ezt a termaket évente legalébb
egyszer iztetni kell egy,a g it kovets, hozzaérs

Az idészakos felilvizsgalatok eredményeit irasban kell régziteni.

FIGYELMEZTETES: Ne felejtse, hogy egyetlen egy extrém esemény utén az eszkéze mar hasznalatra
alkalmatlan allapotba kerilhet.

, C KOVITO BUCLLMAT 13 NPEOIonee TPYAHOCTUT. BuHarv TpAGBa Aa CTe yBepeHH, e
¢Mamec><o’m ChCTOSHME Ha BUCSLLYS € TAKOBA, Y€ TOl 14 MOXE /1a Ce CripaBit, KakTo NP OBUKHOBEHa 1
6e3onacka ynoTpe6a, Taka 1 NP CRIELLIHA M HEOMaKBaHa CUTYaLIVS.
BB3MOXHUTE HAU/HIA 38 HENPABUNHA ynoTpeﬁa Ca MHOT0.CaMO HSIKOW OT TsiX ca aciouei & voon

Karto TAXHaTa D Camo HaunHute 0" ca
no3BONeHM. BCAKaKBI APy HAUMHIA Ha ynoTpeSa ca 3ABPAHEHM.
BuHar NpoBepsBaiiTe Kak Ce ChIMacyBa T3 NPOLYKT G Ha Bawara
W anv e B CbIMAcHe C NPUNOXEHUTe NPABUNa 1 CTAHAAPTH. YBEpETe Ce, 4e BaLaTa OCUTypOBKa e
CTKMEHa KaKTO TPsBBa 1 BOEKM OT KOMMOHEHTWTE 1 paboTyt A06pe.
KoraTo KOHEKTOpT € YacT OT OCUTYpUTENEH PeMbK I PErynpa AG/HOCTTa Ha APYTv KOMMOHEHTM OT
ekvnupoBkaTa, Tpsibea na oGbpHeTe BHUMaHWe Ha bMK1HaTa Ha KOHeKTopa 1 pembka. Ynotpebara Ha
CaMOoJenHy YCTPO/ICTBa 3a OCHTYPOBKa, He B MOTTIO A3 BY NPEANA3M OT PCK, TO MOKe Aa A0BEAE A0pH
110 chaTanku nocsiencTaus. BCekM cam e OTTOBOPEH 3a PUCKa, Ha KOITO Ce mnara Mpow3soauTenute u

LIETUVIU

tvirtinimo elementy EN 362:2004 / EN 12275:2013

Nenaudokite Sio produkto kol ipazinsite su

Sioje instrukciloje minima visa reikalinga informacija saugiam virtinimo elementy naudojimui fokiose
veiklose kaip: galbéjimo darbai, alpinizmas, laipiojimas, via ferrata, darbai aukstyje ir t.

Tvirtinimo elementai, kurie minimi Sioje instrukcijoje, yra asmeninio saugumo iranga, kuri skirta naudoti
asmens saugumo sistemose fokiose kaip saugos dirzaj, virvés ir t.

Tvirtinimo elementai yra jungimo-saugos elementas, kuris jungia naudotoja ir saugos taska ir sulaiko nau-
dotoja kritimo atveju. Gedimas dél nefinkamo naudojimo gali sukelti rimtus naudotojo sveikatos sutrikimus.
Tvirtinimo elementai turéty biti naudojami taip: uzdaryti ir uzdarymo sistema uzrakinta be jokio spaudimo
ioriniam tvirtinimo elemento korpusui. Naudotojas turi biti praéjes mokymus ir Zinoti kaip naudoti & iren-
gini. Jei naudotojas nezino kaip naudolti 8i irengin ir negali nustatyti galimos rizikos tam tikroje situacijoje
ai jis negali naudoti io produkto. Naudotojas turi bt informuotas apie atsargini plana savo darbo vietoje
jei naudojant & irengini ivyksta nenumatytas ivykis.

Tam kad uztikrinti tinkama irenginio naudojima ir priezidra geriausia, visa irenginio tarnavimo laika, leisti
naudoti tik vienam naudotojui. Jei neimanoma tai produktas turéty biti tikrinamas kompetetingo asmens
pries ir po kiekvieno naudojimo. Fiziné naudotojo buklé taip pat itakoja tvirtinimo elemento naudojima
kasdienio-normalaus darbo metu ir netikéto ivykio metu.

Yra daugybeé situacijy kur tvirtinimo elemento jimas gali bati Sioje joje pavaiz-
duojamos tik kelios neiteisingo naudojimo iliustracijos ir jos yra uzbrauktos kryzelivu. Tik naudojimo bidai,
kurie nurodyti kaip TINKAMI” yra leidiami. Visi kifi naudojimo budai yra DRAUDZIAMI.

Prie naudojima visada sitikinkite, kad josy visa iranga yra tarp: i ir atitinka

Csak a‘HELYES" felirattal ellatott hasznalat megfeleld, minden més hasznélati méd TILOS.
Hasznalat elstt mindig gyszédion meg arrd), hogy oz eszkbzei egyma dak és
a hatélyban lévé, &sird aztis, hogy @

rendszer megfelelden van Gsszerakva és az egyes részek nem akadalyozzak a masik tokéletes
Ha egy karabinert beszerel barmilyen zuhanasgatl rendszerbe, vegye figyelembe a karabiner hosszat,
hogy a tébbi rész tokéletes mikédését ne akadalyozza.

Zuhanasgatlo eszksz hasznalata nem védi meg a hasznalét, ha testi épséget

irdirektyvas, Taip pat isfikinkite, kad keikvienas komponentas afiikdamas savo
funkeija netrukdo kitam saugumo grandies komponentui.

Kai tvirtinimo elementas yra saugumo grandies dalis tai norint regulivoti ta saugumo grandj, nekenkiant jos
naudingumui, reikty nepamirsti atkreipti démes; ir i tvirtinimo elemento korpuso lgi. Naudotojas yra pats
atsakingas uz pasekmes veiksmy, kurivos padaro darbo metu

komoly kovetkezmenyekkel ard kockazatnak teszi ki magat. Az eszkéz haszndlsja sajat felelésségére teszi
ki magat kockazatnak.

A gyarts és az elads nem vallal
nem megfelelden helyezték el, vagy ha nem a gyarts
médositést az eszkszén.

A gyarts csak olyan haszndlatért vallal felelésséget, amire az eszkézt terveztek; nem felelds, ha a karabi-

ha az eszkdzt nem 8 ltak, ha
Ital személy végzett i

jokios jei tvirtinimo buvo i isingai ir nea-
titiko naudojimo instrukeily taip pat jei produktas buvo taisomas ar modifikuojamas nesilaikant instrukcijy.
Gamintojas prisiima atsakomybe tada jei ivykis ivyko dél gamintojo gamybinio defekto. Jei produktas
yra perp: tai perpardavéjes privalo suteikti jas tos Salies kalba, kurioje
produktas yra pardavinéjamas.

SVARBU: Pries naudojant tvirtinimo elementq visada reikia patikrinti jo busena; neturéty matytis jokiy
esminiy dévéjimo, korozios ar kity Zalingy veiksniy pozymiy. Jei turite abejoniy dél tvirtinimo elemento

nert rosszul fartotték karban, vagy ha a hasznalé figyelmetlenségébél adédsan a karabiner &
sordn megnévekszik a veszély.

A gyarts semminem( fe\e\cssegemem vallal az eszkéz nem megfelel (nem a megfelels célra és médon)
adéds

A gyarts nem vallal felelésséget azokbon az eselekben, amikor a fent emlitett el
be.

A gyarts nem vallal azokra a kész fermékekre, amelyek utasits és ellenérzs kartya
nélkil keriltek Ahasznals é , ha a terméket az eredeti célorszagon kivil
akaridk értékestten, az o] eladnak kell bizfosftania a hasznéld orszagaban beszalt nyelvre leforditva ezt
az ltalnos hasznalati utasitast.

FONTOS: Mindig ellendrizze a karabiner dllapotat hasznalat elét; nem hasznalhaté, ha elhasznalédas,
korrézié vagy barmilyen deformélédas lathaté az eszkszén. Ha nem biztos abban, hogy karabinere
megfelels allapotban van, ne hasznalia, &s azonnal cserélje ki egy mésikra.

Akarabiner zarszerkezetének tékéletesen kell miksdnie, és ennek érdekében megfeleléen be kell olajozni.
Ezt az eszkozt normal Klimatikus kérilményekre tervezték (ember szamara elviselhets).

Az 1. tablazat mutatia a karabiner szabvanyét, tipusét vagy osztélyat, és a nyelv maximalis nyithatosa-
gat. (d-mm-ben 10. bra)

HEGYMASZO KARABINEREK (EN 12275:2013):

Btipusd ALAP KARABINER

rasokat nem tartottak

6 sokféle formaban és méretben gyartott karabiner
tipus. Sportmaszaskor kénny( az ivelt nyelvi karabinert a kétélbe akasztani. Lehetnek csavaros
vagy automata zrszerkezetiek.

Hiipuso HMS KARABINER
Kérte alako karabiner eléimészé biztositasara félszorité nyolcasssal (HMS). A biztonsag érdeké-
ben dltalaban csavarral vagy automata zarral van ellatva a nyelv. (9. abra)

Kitipusé VIA FERRATA KARABINER
Avtomata z § karabiner, ami ¢
utakon). A karabiner széles & teszi fé
kikstési pontokon a hasznalatat.

D fipusis ASZIMMETRIKUS KARABINER (ROGZITE'IT KOTELHELYZET) A karabiner alakja miatt a
veszélyes oldalirany? terhelés elkerd az ENS66 express slinggel valo egyitt
haszndlatra fervezték.

XtipusG OVAL KARABINER
Terhek leeresztésére fervezett karabiner, ami nem esések megfogasara készii hanem stafikus
terhelésre. Rogzitett kiteleken a &s ereszkedd gépek
ereszkedéskor.

Qtipuss CSAVARZARAS KARABINER
Csavarzéras karabiner, aminek nyelve is teherbiré, ha a csavarzar teljesen be van fekerve.
Allands terhelés elviselésére készillt.

FIGYELEM! A kitelet a karabinerbe mindig a szikla fel3li oldalré| akassza be, ahogy a 3. abra mutatia,

kilsnben egy esés alkalmaval a kstél véletlenil kinyithatia a nyelvet &s a kétél kijshet a karabinerbdl.

Hasznalat alatt ellenérizze, hogy a karabiner nem Gtédik neki semmilyen akadélynak és a sziklanak sem,

ahogy a 4. abran lathaté. A karabiner nyelve kinyitodhat, és ilyenkor nagymértékben csékken a tehervise-

Iése, ha a karabiner nekiverédik a sziklanak, ha a sziklanak egy kidudorodésa megnyomia a nyelvet, vagy

ha a karabineren gyorsan atfutd kstél vibralast okoz.

ANEM MEGFELELO HASZNALAT CSOKKENTI A KARABINER TEHERBIRASAT ES ELETTARTAMAT

(8. abra).

Ha a HMS karabinert félszorité nyolcas csoméval hasznélja biztositésra, figyeljen arra, hogy a karabineren

atjové kotel ne érintkezzen a karabiner zarszerkezetével.

Az automata zéras karabinerek esetén a nyelv nem nyilik ki véletlenil, ha a hasznéls nem akarja kinyitni.

SZEMELYI VEDOESZKOZKENT HASZNALHATO KARABINEREK TIPUSAI (EN 362:2004), 2. dbra

Bosztalyd ALAP KARABINER

Automata vagy manuélis zarszerkezeti univerzalis karabiner, amit zuhandsgatls rendszerek
részeként lehet hasznalni.

Mosztélys TOBB FUNKCIOS KARABINER

Alap vagy csavaros kapcsold karabiner, amely hosszaban és keresztben is terhelhets.

Tosztalyd VEGKARABINER

Olyan ferheléses alrendszerekben hasznalhaté, ahol a terhelés iranya elére meghatérozott.
Aosztalyd KIKOTESI PONTBAN HASZNALHATO KARABINER
Kézvetlenil egy adott kikétési ponthoz kapcsolhaté karabiner.
Qosztalys CSAVARZARAS KARABINER
Csavarzéras karabiner, aminek nyelve is feherbiré, ha a csavarzar teljesen be van tekerve.
Allandd terhelés elviselésére keszilt.

KIKOTESI PONT (stand): Csak olyan kikétési pontokat hasznaljon, ami megfelel az EN 795 szabvéanynak

&slegalabb 12 kN a teherbirasa. A karabiner és més védéeszkézok hasznalatakor mindig a ki

alatt kell tartozkodni (5. bra).

Akikstési pont elhelyezésénél és a felszints valo

egy esefleges esés esefén a kitél &s a kotélhez rogzitett eszkozok hosszat, a lehetséges esésvonalban lévs

akadalyokat és az esetleges ingazast.

Az elvégzends munkat dgy kell végrehajtani, hogy minimélis legyen az esés kockézata és az esés hossza.

FIGYELEM: Azokat a karabinereket, amik kézi zarast nyelvvel vannak ellatva (csavaros karabinerek) akkor

hasznéljc, ha nem kell gyakran zarni és nyitni a karabinert. Ezeknek a karabinereknek @ hasznélatakor a

csavarnak mindig teljesen betekerve kell lennie.

AQosztalyo esetében ellendrizze, hogy a c:

Kerilje a karabiner terhelését a nyelvnél.

Bizonyosodjon meg arré), hogy a termék az EN 365:2004 szabvéanynak megfelel technikai

6 via ferrata-kon (
, lancokon és egyéb

kell venni

nem lathaté.

OZNACZENIA: Na h znajduja sie nastepuja CE; 1019 (numer identyfikacyj
jednostki i do oceny zgodnosci); Nazwa wyk lub osoby odpowied
Zialne] za wprowadzenie produkty na rynek; EN 3622004 (N i rok wprowadzenia normy: ,Sprzet do

itoval és ellendrzé lappal. Az ellendrzs lapot a hasznald tolt ki és vezeti naprakészen. Ha nincs meg
akartya, ne hasznalia az eszkszt.

ji pakeiskite nauju. Varty uzrakinimo-uzdarymo sistema turi veikti idealiai ir tam
usfkinti galima naudofi fepala skirta tvirtinimo elementams. Sis produktas sukurtas darbui normaliose
atmosferos salygose (kokiose normaliai gyvena Zmogus).
1lentelé nurodo standarta, tvirti to klase ar fipa ir maksimaly varty atsidary
d pateikiami mm - 10 p
ALPINIZMUI SKIRTY KARABINU TIPAI (EN 12275:2013):
TIPAS B STANDARTINIS TVIRTINIMO ELEMENTAS
Gali biti ivairiy formy ir dydziy su lenktais vartais tam kad lengviau galima bty isegti virve. Gali
biti su uzsukamais ar automatinio tipo vartais.
TIPAS H HMS TIPO TVIRTINIMO ELEMENTAS
Kriausés formos karabinas skirtas suagojimui per mazga. Saugumo grandyse naudojami tokio
tipo tvirtinimo elementai turi uzsukamus arba automatinius vartus.
TIPAS K SPECIALUS TVIRTINIMO ELEMENTAI SKIRTI VIA FERRATA
Karabinai su automatiniais vartais skirti saugoti save einant ,via ferrata. Didelis varty atsidary-
mas leidzia segti fokio tipo karabing ant plieniniy trosy, grandiniv ir kity elementy.
TIPAS D D FORMOS TVIRTINIMO ELEMENTAS
Sio fipo karabinai yra suformuoti taip, kad bty kraunama pagrindiné ir daugiausiai jégos
atlaikanti asis. Sukurti naudoti kartu su trumpomis kilpomis EN566
TIPAS X OVALO FORMOS TVIRTINIMO ELEMENTAS
Skirti nuleidinéti svoriams ir kroviniams. Dazniausiai kartu su nusleidimo ifaisais,
skriemuliais.
TIPAS Q UZSUKAMAS TVIRTINIMO ELEMENTAS
Sio tipo tvirtinimo elementai naudojami ten kur bus ilgai naudojami.
ISPEJIMAS! Visada sekite virve | karabing nuo uolos i save kaip parodyta 3pav, kitu atvejy, kritimo mety,
virvé gali igsisegti. Naudojimo metu svarbu kreipti démesi  tai ar tvirtinimo elementas nesispaudzia i
jokius kampus ir nesitrina i uola (4 pav.). Jei yra spaudimas tvirtinimo elemento vartams ir vibracijos tai sie
dalykai gali lemti varty atsidaryma ir stipriai sumatinti virtinimo elemento stipruma.
NETEISINGAS NAUDOJIMAS SUSILPNINA TVIRTINIMO ELEMENTA, IR JO NAUDOJIMO LAIKA (8
pav)
Jei naudojamas HMS tipo karabinas ir saugoma per trinties mazga, reikia isitikinti kad saugojimo virve
nesiliecia su varty uzrakinimo sistema.
Tvirtinimo elementai su automatiniais vartais uZtikring, kad vartai neatsidarys be naudotojo isikisimo.
TVIRTINIMO ELEMENTU TIPAI ASMENS SAUGUMUI UZTIKRINTI (EN 362:2004) 2 pav.
CLASSB STANDARTINIS TVIRTINIMO ELEMENTAS
Universalaus tipo tvirtinimo elementas skirtas naudoti saugumo sistemose. Gali biti su mecha-
niniu arba avtomatiniv uzraktu.
CLASSM MULTI PANAUDOJIMO TVIRTINIMO ELEMENTAI
io tipo karabinas. kaip
stipriaja tiek silpnaja agimi.
CLASST LAIKINAS T\/IRTINIMO ELEMENTAS
saugumo sistems
CLASS A STOCIY TVIRTIMIMO ELEMENTAS
Tirtinimo elementas skirtas segti | stotis ar metalinius frosus.
CLASS Q UZSAKAMU VARTY TIPO TVIRTINIMO ELEMENTAS
Sio fipo Hvirfinimo elementai naudojami fen kur bus lgai naudojami
STOTYS - STACIONARUS TASKAL ite tas stotis ar taskus, kurie ati
standarta su minimalia 15 jéga 12 kN. Kol naudojami tvirfinimo elementai ar kia asmeniné saugumo
priemoné iskilti virs stoties ar stacionariy tasky grieitai dravdziama. (5 pav) Visada reikia ivertinti
auksti, kurioje yra stofis ir nuspresti kokio llgio virve ar saugumo grandis bus naudojama, kad kritimo atveju
nebity pasiekta zeme.
ISPEJIMAS: Tvirtinimo elementai turintys uzsukamo tipo vartus gali biti naudojami tada kai atidarymo ir
uzdarymo veiksmas néra daznas. Kad uzsukamo tipo tvirtinimo elementas galéty buti naudojamas, jo var-
tai turi bti uzdarytiir visigkai uzsukti. Vengti apkrovy silpnaja adimi, kurios veiks tvirtinimo elemento vartus.
Isitikinkite, kad techninés informacijos kortelé ir patvritinimas, kad $is produktas afitinka EN 3652004
standartq yra kartu pateikiama su produktu.
KILPOS: Naudokite fik serti kilpas su CE zenkly, k titinka EN 566 standarta ir minimali ju plySimo
riba yra 22 kN. Prieé kiekviena naudojima isitikinkite, kad néra jokiy aiskiai matomy dévéjimo Zymiy, kurios gali
silpninti produkta, Jei tokiy zymiy yra ar turite abejoniy nedelsiant pakeiskite kilpa navja. Taip pat pakeiskite
Kkilpa nauja jei buvo didelis krifimas i sistema gavo didel; smugi, kuris néra rekomenduojamas irangai.
MEDZIAGOS: Visi tvirtinimo elementai i kilpos pagamintos i$ antialerginiy medziagy todél neturi
jokio poveikio odai. Medziagos i§ kuriy pagaminti tvirtinimo elementai yra: cinkuotas plienas, aliuminis,
nerddijantis plienas.
ZYMEJIMAS: Visa Gia toliau surasyta informacija galima rasti ant tvrifinimo elemento korpuso: CE zymuo;
0123 (nofifikuotosios istaigos, dalyvavusios afitikties ivertinimo proceduroje, keturiy skaitmeny identifika-
cinis numeris); EN 362:2004 (numeris ir metai standarto, kur atitinka tvirtinimo elementas) Salia irasyta
raidé nurodo tvirtinimo elemento Klase ir raidé apskirtime nurodo tvirtinimo elemento tipa. Produkto ID ir
pagaminimo metai. Maksimalios apkrovos ilga asimi, frupa asimi i atidarytais vartais. Pavadinimas arba
modelio kodas.
PATIKRINKITE Sios informacijos iskaitomuma po kiekvieno naudojimo.
PRIEZIURA (7pav.): VISADA PAKEISKITE tvirfinimo elementa po stipraus ir didelio kritimo, net jei néra
matomi jokie iSoriniai pazeidimai, nes tvirtinimo elemento stiprumas gali biti stipriai sumazéjas. Galimybé
toliau naudoti & produkt turi biti suderinta su gamintoju jam pateikus visa ivykio istoriiq ir atlikus tvirtini-
mo elemento inspekeila. Bet kokie tvirtinimo elemento taisymai turi bti suderinti su gamintoju.
PAKEISKITE tvirtinimo elementa, kuriame ry3kiai matomi dévéjimo ir korozijos pozymiai.
PAKEISKITE jei atidarymas ir uzdarymas neveikia normaliai ir nepadeda net ir sutepimas.
Plaukite tvirtinimo elementus 3altame vandenyje be jokiy chemikaly ir nudziovinkite su skuduréliv.
Atkreipkife ypatinga démesi j varty svirti kuri neturi buti purvina, apsinesusi tepalais ir t.
SUTEPKITE visas judancias tvirfinimo elemento dalis su silikoninio pagrindo tepalu (isitikinkite, kad tepas
nepateko ant tekstiliniy produkto daliy). Jei tvirtinimo elementas turéjo kontaktq su druskingu vandeniu
nedelsiant j{ nuplaukite ir sutepkite.

kuris gali bt apkrautas tiek

He HOGAT HitKaKsa 8 Cryuau Ha ynorpeta

W1 3a PORYKT, KOUTO Ca VaMeHeHY Wi o MWD, KOWTo 16 Ca OTopUAIpaA

oT npousBoavTens.

TIGOUSSOLUTENAT Noeta OTTOROPHOCT, GO 32 HAHTE Ha YIOTPECa, 52 KOMTO © COSABABH ICHSKTOpT
A0

TOVt He € OTFOBOPEH B Cry4auTe Ha NolLIo B Cny4auTe Ha
MOXe Aa MOBULUN pUCKa OT ONacHOCT, B npoueca Ha ynotpeba Ha KoHeKTopa.
f He Hocu VNM CMBPT, AbMKALLY Ce Ha

HenoaxoAsLa 1 HenpasunHa ynmpeﬁa Na npoaykTa. MpoM3BOAUTENST HE HOCU OTFOBOPHOCT B CyyaunTe
KOFaTo ropecrioMeHaTuTe MHCTPYKUNM He Ca Criadsanm. PONU3BOANTENAT HE HOCM OTFOBOPHOCT B Cry4auTe
KOTaTO KpaiHWSIT NPOAYKT & nycnaT Ha nasapa 663 UHCTPYKUMI 1 TEXHUIECKa KapTa.

C 3a B cryvawTe Ha npenpona)«ﬁa Ha NpozyKTa v3sbH

RpaRaT N HGTOBAA MO0 oo ocurypsT 3a ynoTpeta Ha

AbpKaBaTa, 8 KOTO MPOAYKTHT CE NPOAABA.

BAXHO: Mpeav ynotpeba Ha BuHar aa ce HerosoTo : 110 Hero He TpsiBsa
12 M3 HUKGGA GG GT USHOCBEHE, KOpOIS, ACKLOPALI W AGCHBKTI, AKD UM HSKAKEH KONeGatinn
He Vanon3BaiiTe NoBEHE KOHEKTOpa, or Bawara Cucrewmara Ha

aa 13 OCUTypHTE TOBa, KOHEKTOPBLT TPsBEA Aa Gbae
70Gpe cMaseak, Toan IPOAYKT € ChaianeH 3a yNoTpeta B HOPManHit aTMOCKhEPHI YCROBMS ( yCrosus,
HOpMarHi 3a YoBeKa)

Taﬁnuwa 1 Ubn\:p)xa nnnnwauun 3a CTaHAAPT, KNac, Uy TUN Ha KOHEKTOPa U MaKCMManHo oTBapsHe

Ta (pa: — . 1

TMI’]OBE KAPAEMHEPM 1'1 KOHEKTOPM 3A MNAHWUHAPCTBO EN 362:2004 / EN 12275:2013

Tun
Kapaﬁwnepm c pa:mwunm cbopmm Vi Pa3NMHY 110 roneMmHa 3a ocmrypﬂsane 1 3aKpenBaHe Ha
cuctemu. Kpusara Kiiovarnka necHo Ha BBXeTO N KaTepee.
Tesvt KOHEKTOpM MOraT Aa GaT 663 Mya, ¢ Myha U C aBToMaTUEH ikt

TunH  HMS KAPABMHEPU

ce npu Ha a no — ronsiva Tean

KapabuHepy OBUKHOBEHO Ca C Mycha Ui C aBTOMATUEH MexaHabM. (fig. 9).

Tun K CMEUMAIHN KAPABUHEPW 3A BUA ®EPATA
KapabuHepyt C aBTOMATVNHY KITKOMaITKM, KOMTO Ce KINONasaT 3a CaMooCHTypoBKa npv Bua chepara.
LLIMPOKOTO OTBapsHAE Ha KapabyHEPa MPaB BLAMOXHO 3AKAUAHETO My HA METarHM kaben,
BEPHIV 1 DYTV OCUIYPHITENHN CbOPLXKEHNSI

TunD  KOHEKTOPW, PEMYIMPALLV TOCOKATA (C hvKcupaHa nosuLus BbpXy BLKETO)
®dopmata Ha To3u Ha B nocoka Ha

na 6vae camo c ekcnpec EN 566.

TunX  OBANEH KAPABMHEP
TIpeAHA3HaHEH 33 N0 — 0Nl TOBAPH, HO HE 1 A3 AGAE MbIHA 3ALLMTA NPW KAKBMTO 1 Aa
nanaHys. Mpou3seaeH 3a ynoTpeta ¢ (UKCHPaHM BLXETa, 33 CIENeONIons, 3a Bpbaka e
cnycKalLy ce CLOPBXEHNS! 1 3a CyCKaHe.

TunQ  KOHEKTOPU C MY®A
KOHeKTOP, KOVATO Ce 3aTBaps C Mycha v Ce U3NoN3sa BuHark ¢ 3aeuTa Mydha. IpovaseneH aa Gbae

npu i

BHUMAHME!

BUHar NOCTaBSITE BLKETO B KOHEKTOPA OTKLM BBHLLHATA My CRIPSIMO CKAMNaTa CTPaHa, KakTo € NOKasaHo
Ha chur. 3, B NPOTHBEH Cryyail Npn NaaaHe Moxe cyyainHo aa uanese. Mpn ynotpeba nposepsisaitte
kapabuHepa fia He ce yapsi HAKb/E U [1a HIMa 10nMp Cbe ckanata (cur. 4).

Bnbckate B ckanata, yaap, Bubpaumin, nopoaeHin oT Gbp3o ABWKELLIO Ce BbXe NPe3 KoHeKTopa MoraT Aa
[I0BeAaT A0 OTBAPSHE Ha KIIOYANIKATa, 3 TOBA HAMAIISIBA CEPUO3HO UTLPATIMBOCTTA Ha KOHEKTOpa
PELEH HAYMH HA YNOTPEBA BOAW 1O HAMATIABAHE 3[APABUHATA W MPOABIMKUTENHOCTTA
HA KVBOTA HA KOHEKTOPA (cbur. 8).

Mpu ynotpe6ara Ha HMS kapabuHepu, TpsibBa ia ce BHUMABA BLXETO 43 He 3aCTaBa f10 KIloYankara i
mycara.

KapabuepuTe C aBTOMaTV|HIM My Ca 3aLLIMTEHN CpelLly HEOHaKBaHO oTBapsiHe Bea HamecaTa Ha
noTpebuTens.

TUNOBE KOHEKTOPU 3A CAMOCTOATENHA OCUIYPOBKA (EN 362:2004), cour. 2:

Knac B OCHOBEH KOHEKTOP

ca pa 6bpat Karo or
CHTYPUTENHATA CUCTEMA M CA CHABAEHN C PBYEH UV ABTOMATUHEH MEXaHNILM Ha 3aTBapsiHe.
Knac M M‘/J'ITVIOYHKL[MOHAJ'\HM KOHEKTOPU:
e MOraT /1a Ce HaTOBAPBAT 1 Ha ALNTUT, KAKTO U Ha KbCUTE G CTpaHy; Te MOraT Chliio Aa Gbyar,
KTO C Mycha, TaKa u Ges mycha.
Knac T KFAI/IHI/I KOHEKTOPU
KOHEKTOPM, KOUTO Cé U3Non3saT B MoACHCTEMH
Knac A 3AKPEMBALLW KOHEKTOPU
KoHeKTopu, Ch3a/ieHit 1a Ce CBLPIBAT AMPEKTHO C OMPEENEHD, CMIELMAIHHO, 3aKpenBalLo
YCTpOiACTBO.
Knac Q KOHEKTOPM C My®A
na 6b£|e

npw i
Camo TakuBa, KoMTo oTToBapAT Ha EN 795 cTanaapTa u ¢

MWHMManHa sapasuHa ot 12 kN.

[loKaTo u3nonasarte KOHEKTOP NN APYra CaMOOCHTYPOBKa TPSIBBA BUHAr Aa ce HamupaTe

NoA ToYKaTa Ha 3akpenBaHe Ha cucTemara. (¢mr.5). MoavunsaTa u BUCOYMHATE, Ha KOATO TpsiGBa aa

e NOCTABY 3aKDENBALLIOTO CLOPLXEHNE CrIPAIMO 3eMATa, TPRGBA Ja Ce M3BEepe, KaTo Ce B3eMaT Noj,
BHUMaHIE Bb3MOXHOCTTA OT IpYCBHE, ALn)KMNaTa Ha BLXETO 1 Ta3U Ha 3aKPeneHOTO 3a HETo CLOPbKeHMe,
Ta 3a narayon. TpBBa BUHArM Bb3MOXHOCTTA OT
najane fa ce CBEXAa 10 MUHMYM, KaKTO 1 pasc‘roﬁmem Ha eBeHTYanHo najiane.

BHVIMAHVIE

myda ca camo koraro M He ce
Hanara uecrc Mpu ynoTpe6arta Ha Tasa KoHeKTOpH. Mmychata vm TpsGBa o na e fobpe 3asuTa.

KOHTaKTa Ha C APy TakvBa, BLXETO, cKarnara m TH. AOKATO € B
ocurypuTenHata cuctema. Tpsbea Aa re cHrypHM, e Kapra
oTroBapAT Ha cTanpapta EN 365:2004 1 Ha ToBa CbopbkeHWe. Taavt KapTa Tpsisa aa S nomantutn na ce
aKTyanavpa oT NoTpeGTensi. AKO KapTaTa NNCBa Aa He Ce V3ron3sa TOBa COPbKEHME.
PWHIOBE: fa ce 13non3saT camo CAIMHIOBE CbC cepTudmkaTi, Mapkupaku ¢ CE, konTo oTrosapsT Ha
EN 566 CTaHaapT v uMar 3apasuka He o — Manka ot 22 kN. IMpeayt Bcsika yroTpe6a nposepsisaiite

Ha puHra, i , [1a He e 3HOCEHa, 3aKbCaHa 1 4a HIMa HarneneH

CTpaHuyaHm Tenuia.

AKO MMa Ciena Ot HAKOV OT AecbexTy, cnpere Ha pukra Crea
CepUO3HO NajiaHe 1 APYCBHE Ha PHra He3aBaBHo CrpeTe Herosara ynoTpeta.
BHUMAHMVE!
TpsiGEa BUHAIY @ CTe CUTypH, Ue FUHTLT & noGTaBeH Ha npoBTO WACTD
MATEPUANM: Bovkn , Te He np
i i xowars. oo or cTomana, Gan

WM UBETEH anyMUHWI TN HEPBXAEMa CTOMAHA.
MAPKWUPOBKA: KoHeKTopbT Tps6Ba Aa 6bae WapapaK oo creavea unchopmauws: CE; 0123 (no.
Ha OpraHa, KOITO U3BbPLUIBA CHOTBETCTBYETO C TUNa); VIMETO Ha MPOM3BORMTENS MM Ha TO3M, KOVTO
€ OTTOBOPEH 3a NyCKaHETO Ha TO3W NPOAYKT Ha nasapa; EN 362:2004 (N° 1 roanHa Ha cTaHpapTa:
“EKMNVPOBKa 3a NVHHa OCUTYPOBKA Gpelly NafiaHe o BUcoKo — KOHEKTOPWY) chllio v 6enexka

N0CO4BALLA KNACa Ha KOHEKTOpa, Thna Tloro, KoeTo

/13 M34ETe 1 42 Ce 3AM03HAE C UHCTPYKLMITE 33 yNIOTPEGa, COBCTBEH HOMEP Ha NPOM3BOACTEO, FOANHA

™ rokesaio 8 KN (Te6uasa P), HMpSHETa 32paeia a
croiHocT, Vime vt koA Ha Mopena.

MPOBEPSIBAVITE aanu HaanvcuTe ca Yetnnem nneq BCsika ynoTpeta.

NOAAPBXKKA (chur. 7): BuHaru cnvpaiiTe aa ynotpebsisate AaaeH KOHEKTOP Cried najaHe, Npy HanuumueTo
Ha aechexT, urv BuauMa Mup 3npaByHa Ha MOXe /1 6b/ie CepUo3HO
HamarneHa npu cuTyaumn. 3a aa Ha 38 KOMTO MMaTe ¥
MUHUMANHY CbMHEHUS! TPAGBA A1 GbeTe OTOPUANPaHK OT NPOUIBOAUTENS C AMCMEHO CbINACHe, crief Kato
ce nposenat Tecroe. Beekn ONUT 33 PEMOHT W NPOMSHA Ha KOHTEKTOpa € B
POTUBOPEUME C NPOU3BOMUTENATS.

OTcTpaHeTe T yroTpeGa BCeky! KOHEKTOP, M0 KOVITO MMa CRIE/I OT USHOCBaHE 1 KOPO3US:

OTCTpaHeTe oT yNoTpe6a BCeKM KOHEKTOP, KOVTO G OTBAPS, 3aTBAPR UM M ABETE G TPYAHOCT.

TOUMCTBIATE KOHEKTOPHITE ChC CRAAKA BOAA V IV MOACYLLABAIATE C HeabpasuBHa Kbpna.

Criewmanto NoYMCTBAITE KIKMANKATa Ha KOHEKTOPa, N0 KOSITO He TPSIBBa /1a Ce CbBUPa HIKAKBA MpLCOTUS!
(Mpax, Kar, NACHK ¥ TH.) CHAT unn nea.

CMASBBAUTE cbe cmaska Ha
CMa3KaTa He [J0CTUra [10 TEKCTUMHITE KOMMOHEHTM)

/AKO KOHEKTOT Ce HaMOKpM CbC ConeHa Boa, TPABBA HesaBaBHO f1a ro UammeTe 1 Ra o cuaxere
BCeKi HEOBXOAVIM PEMOHT WV NPOMSIHA Ha CbO TpsibBa fa ce

UE, OTOPV3MPEHO OT NPOM3BOZTENS 1 B CBITIACHE C BOMKN MHCTPYKUMA.

E3UH®EKLINSE: eauHcbeKTaHTBT TpsioBa Aa CbAbpKa HETBLPT aMOHIEBA CON 1 TONNa BoAa (max 20
°C). MocTaBeTe CLOPLKEHVETO B CMECTa 33 eAVH 4ac.  nuTeiiHa Boa u ¢ uncta

ocHosa (yBepere ce, e

Kbpna.
CbXPAHEHVE U TPAHCTIOPTUPAHE: CbxpaHsisaiiTe npofiykTa Ha Cyxo, 10Gpe NpoBETpHBO MSICTO.
Ha ToBa MACTO He TPsiGBa 712 IMa KOPOSMOHHM VN Pa3TBAPALLM BELLECTBA 1 CUTIHI HArpesaTeny,
Temneparypara Tps68sa Aa e (max 100 °C).
KoHexTopuTe He Tps6Ba fia Ge NIOCTABSIT B KOHTAKT G OCTPU MIOBLPXHOGTH, KOUTO MOTAT /13 O MIOBPE/IaT.
Hukora He npeau na s Ha MecTa ¢ BUCoKa

wa con. C Ha HAMa Ay sa
TpaHcnopTUpaHe

WabsrsaiiTe fa OCTaBATE EKMNMPOBKATa CH, U3NOKEHa Ha CITbHUE.

FOMIHOCT: CpokeT 3a MaronayBaHe Ha Toau NPOJYKT He e CTPOro onpe/eneH oT NPOM3BOAVTENS. 3aBicH
OT CbCTOSIHMETO My 1 OT HEroBaTa vcTopys.. [pit ol y1ap, CEpUO3HO NajiaHe, NPy BIVMM MOBPEAV,
W3MEHEHNs, 3HaUM U T.H., HesabaBHo TpsbBa 4a 3BaaUTe NPOAYKTa OT YNoT|
CpOKT 3a M3NON3yBaHe Ha To3 NPOJYKT 3aBICH OT PA3NYHI (haKTOpH, KATO: KOMKO YecTo Gitea
w3nonayeaH, cpeaata, B kosTo G1Ba uanonaysaH (nara, fef), HauMH Ha ynoTpeba, koposus, CeposeH
GTpec, nocneasaH oT AedhopMaLIs, MaNaraHe Ha HArPABALLY e ypenv, HerpaBMNHa NORAPHKKA U TH

Ocsel

nposepﬁaa A MAK® BeAH LN HA BoBt 12 MOCELA OF
ot

o3 npopykT TpAGEa Aa ce

TpabBea Aa 6baaT 3anncanm.

eKMNMPOBKa HEOBPATMI NOCTIGAVLIN 1 TA i3 CTaHE HEroAHa 3a CNIeABAILA YNOTPe6a.

e AopM eaHo

MOXe Aa fioHece Ha Bawara

Svétlost
Open Gate
d d [mm] Tab. 1
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Tab. 1

model

K0122
KO0123
KO0124
K4080
K4081
KO114
KO0121
K0007
K0008
K0009
K0025
K0010
Koom
K0012
K0013
K0020
K4241
K0016
K0017
K0018
K0019
K4310
KO0107
KO0108
KO110
Kom
KO0112
KO113
KO0120
Kone
K3550
K3536
RKO0O01
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Certified by NB

1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1015
1015
1015
1015
1015
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
2777
2777
1019

3
32 Inspected by NB

1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
2777
2777
1019

Model

Model

Jedineéné éislo Datum prodeje
Batch/unique nr. Date of sale

Datum vyroby Datum prvniho pouziti
Date of manufacture Date of first use

Inspekce osobou odborné zpsobilou pro periodické prohlidky podle vjrobcem stanovenych
postupd jednou za 12 mésich - zaznamy.

Inspection by competent person for periodic examination and strictly in accordance with the
manufacturer’s procedurers at least every 12 months - records.

Datum nasleduijici

Datum Vysledek inspekce Podpis inspekfora sz;ﬁ%‘ﬁlf
Date Inspection result Inspector signature  ROLE Y L o
periodic examination



